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Toote andmed

Toote nimi: Kdrva ja otsmiku termomeeter

Mudel: JPD-FR301

Tootja: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd

Aadress: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, Hiina. 518103

Autoridigus
Autoridigus© Jumper Medical. Kdik digused reserveeritud.
Avaldus

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. omab ja jétab endale kdik
kdesoleva dokumendi autoridigused. Uhtegi kdesoleva dokumendi osa ei tohi
muuta, valjavitteid teha, kopeerida, reprodutseerida ega jdljendada mis tahes
kujul vGi viisil ilma Shenzhen Jumper Medical Equipment Co, Ltd. eelneva
ndusolekuta.

Kdik kdesolevas dokumendis sisalduvad avaldused, teave ja soovitused
esitatakse ,NAGU ON" pdhimdttel, ilma igasuguste garantiide, tagatiste voi
kinnitusteta, olgu need siis otsesed vdi kaudsed. Kaesolevas dokumendis
sisalduvat teavet vGidakse muuta ilma ette teatamata. Shenzhen Jumper
Medical Equipment Co., Ltd. jdtab endale diguse kdesoleva dokumendi I5plikuks
tdlgendamiseks.

Sissejuhatus

Taname teid, et ostsite selle kdrva ja otsmiku termomeetri, Palun lugege
hoolikalt kasutusjuhendit, et tagada selle termomeetri ohutu ja nduetekohane
kasutamine.

Enne kasutamist lugege palun Iabi ,Ettevaatusabindud” ja veenduge, et olete
neist aru saanud.

Hoidke kasutusjuhendit alles koos selle termomeetriga, et saaksite
seda hiljem uuesti lugeda.

Kontroll pakendi avamisel

Enne kasutamist avage pakend hoolikalt, kontrollides, kas kaik tarvikud on
olemas vGi mitte ja kas mdni komponent on transpordi ajal kahjustatud, ning
pange termomeeter kokku ja hakake kasutama nii, nagu selles kasutusjuhendis
kirjeldatud. Kui esineb mis tahes kahjustusi vdi probleeme kasutamisel, pgorduge
edasimiiija poole vGi vdtke otse (hendust Jumperiga. Pretensiooni esitamiseks
on vajalikud jargmised andmed: seadme mudel, seerianumber, ostukuupdev ning
teie kontaktandmed ja aadress.

Pakendi sisu
Nr. | Nimetus Kogus
1 | Kdrvaja otsmiku termomeeter 1
2 | Tasku 1
3 | Patareid (AAA) 2
4 | Kasutusjuhend 1




Ettevaatusabinoud

Enne termomeetri kasutamist lugege hoolikalt jargmisi
ettevaatusabindusid.

Arah', !

Hoolitsege temperatuurisondi lddtse eest, see on habras.

®  Seadet ei ole vaja kasutamise ajal hooldada.

®  Visake kasutatud patareid dra hoolikalt. Keskkonna kaitsmiseks on
soovitatav viia kasutatud patareid selleks ettendhtud kogumispunkti.

®  Termomeeter ei vaja korduvat kalibreerimist.

® - \eenduge, et termomeeter ei puutu kokku karvade, tolmu,
valgusega (sh pdikesevalgus) jne.
- Pange tdhele, et andurite kulumine vdib halvendada seadme j6udlust
vdi pohjustada muid probleeme.
- Veenduge, et termomeeter ei puutu kokku lemmikloomade ega
kahjuritega.

® | Gpetage termomeetri kasutamine, kui see on maardunud vGi kui
infrapuna optilised osad on rikutud.

L[]

Jargmiste kiisimustega peab tavakasutaja vGi tavakasutaja vastutav
organisatsioon pédrduma tootja vGi tootja esindaja poole: abi seadme
voi siisteemi seadistamisel, kasutamisel v8i hooldamisel, kui see on
vajalik, vdi et teatada ootamatutest toimingutest vdi sindmustest.

See infrapunatermomeeter on liigitatud kui tarbijale moeldud
termomeeter, Termomeetri ettendhtud kasutaja on patsient.

Jargmised tegevused vGivad kujutada ohtu: kasutusjuhendis mitte
kirjeldatud lisaseadmete, eemaldatavate osade ja materjalide
kasutamine vdi seadme muutmine.

Ohud, mis vdivad tuleneda seadme omavolilisest muutmisest.

Tootja voib saata elektriskeemi, komponentide nimekirja, kirjelduse ja
kalibreerimisjuhiseid, et aidata hoolduspersonali osade parandamisel.

Termomeetrit tuleb kaitsta vibratsiooni ja 166kide eest.

Arge mddtke kehatemperatuuri 20 minuti jooksul parast fldsilist
pingutust vdi erutust.

Arge kasutage termomeetrit vaststindinutel ega pidevaks temperatuuri
jdlgimiseks.

Arge kasutage termomeetrit eesmarkidel, mis ei ole kdesolevas
kasutusjuhendis médratletud. Jargige peatkis ,Temperatuuri mddtmine”
esitatud juhiseid ja kasutage termomeetrit laste kehatemperatuuri
mdctmiseks tahelepanelikult.

Arge kastke termomeetri sondi otsa vette ega muusse vedelikku.
Puhastage ja desinfitseerige termomeeter, nagu on kirjeldatud peattikis
,Puhastamine ja desinfektsioon".

Arge puudutage termomeetri sondi otsa, kus asub tapne
temperatuuriandur.

Hoidke temperatuurisond puhtana, et tagada tdpsed
mddtmistulemused.




Enne kuulmekanalist temperatuuri magtmist eemaldage kdrvavaik.

®  Umbritseva keskkonna temperatuur ei tohi olla ddrmiselt kdrge ega
madal. Tapse ndidu saamiseks hoidke termomeetrit enne kasutamist
enam kui 30 minutit toatemperatuuril.

®  Arge kasutage termomeetrit keskkonnatemperatuuril dle 40°C (104°F)
voi alla 10°C (50°F), mis on valjaspool termomeetri to6temperatuuri
vahemikku.

®  Saastumisoht! Kasutajal soovitatakse viia aegunud termomeeter
kohalikku jadtmejaama vGi saata meile tagasi.

®  Kaks 1,5V AAA patareid on ainsad tarvikud, mida on termomeetril tarvis
vahetada. Palun drge kasutage teise pinge voi spetsifikatsioonidega
patareisid.

® |gast seadmega seotud ohujuhtumist tuleb teatada seadme tootjale
ning kohalikule padevale asutusele.

Hoiatused

A Hoiatused

Arge suruge termomeetri temperatuurisondi jouga kuulmekaiku, et
mitte kuulmekdiku vigastada.

Arge kasutage termomeetrit, kui kGrvas on keskkGrvapdletik voi
madapdletik.

Hoidke termomeetrit lastele kdttesaamatus kohas.

Kulunud termomeetri kasutamisel vdib tulemus olla ebatdpne.

Termomeeter ei ole moeldud (hegi terviseprobleemi ega haiguse
diagnoosimiseks vGi ravimiseks. Mddtmistulemused on vaid
orienteeruvad.

Saadud mddtmistulemuste pohjal ei ole turvaline ennast diagnoosida
ega ise ravida - selleks pidage palun nu arstiga.

Arge laadige leelispatareid ega visake seda tulle, sest patarei voib
plahvatada.

Arge vdtke termomeetrit lahti ega Uritage seda parandada, sest vdite nii
termomeetri jdddavalt rikkuda.

O
O
O

Arge modtke kehatemperatuuri muudel kehaosadel kui kdrv ja otsmik.
Vastasel korral vdite kehatemperatuuri mggtmisel saada valed
tulemused.

O

MaGtmise ajal arge kasutage mobiiltelefoni ega teisi seadmeid, mis
vdivad pdhjustada elektromagnetilisi haireid.

S

Arge kasutage termomeetrit keskkonnas, kus on tuleohtlik
anesteetikumide segu 6hu, hapniku voi limmastikoksiidiga.

S

Termomeetri kasutamise ajal ei tohi avada patareikambri kaant.




Siimbolid

Siimbol

Kirjeldus

BF-tiilipi rakendusosa

N6utav on tahelepanu

Keelatud tegevus

Tootja andmed

Tootmiskuupdev

Uurige kasutusjuhendit
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Meditsiiniseade
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Toode vastab maaruse (EL) 2017/745 nduetele

Elektrimaterjalide jddtmed tuleb viia ringlussevtuks
spetsiaalsesse kogumispunkti. Potentsiaalselt bioloogiliselt
ohtlike osade ja LISATARVIKUTE nduetekohase
kdrvaldamisviisi kohta teabe saamiseks vétke Ghendust
kohalike ametiasutustega.

Vee vGi tahkete osakeste seadmesse sattumise vastase
kaitse tase

Ohuniiskus

Temperatuuripiirang
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Kui termomeetrit ei kasutata digesti, vdite pohjustada
kehavigastuse voi rikkuda termomeetri

>

Kui termomeetrit ei kasutata digesti, vdite saada ebadige
ndidu vGi rikkuda termomeetri

Tdhelepanu!
Seadme kordumatu identifitseerimistunnus
Volitatud esindaja Euroopa Uhenduses
&P | levitaia
% Importija

Pdhiteadmised kehatemperatuurist
* Normaalne kehatemperatuur on vahemik.




« Normaalne kehatemperatuur on igal inimesel erinev ja vdib pdeva jooksul
kdikuda.

* Normaalne temperatuurivahemik varieerub ka s6ltuvalt kehapiirkonnast.
Seetdtu ei saa vahetult vdrrelda erinevatest kehapiirkondadest voetud
temperatuurindite.

Selleks, et teha kindlaks, kas inimesel on kdrgenenud kehatemperatuur ja/vi
palavik, on oluline teada tema normaalset kehatemperatuuri, kui ta on terve.
MaGtke mitu korda, et saada teada normaalne kehatemperatuuri vahemik, ja
markige dles, kust tapselt kehatemperatuuri madtsite, nt kas otsmikult voi
kdrva kuulmekilelt.

Kehapiirkond | Normaalne kehatemperatuuri vahemik
Otsmik 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)
Kuulmekile 35,8°C-38,0°C (96,4°F-100,4°F)

Suudds 35,5°C-37,5°C (95,9°F- 99,5°F)
Kaenlaalune 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)

Parak 36,6°C-38,0°C (97,9°F-100,4°F)

Normaalne kehatemperatuur varieerub veidi s6ltuvalt vanusest ja soost.

Uldiselt on vaststindinutel vdi lastel kdrgem kehatemperatuur kui tdiskasvanutel
ning tdiskasvanutel kdrgem kui eakatel. Naistel on kehatemperatuur ligikaudu
0,3°C(0,5°F) kdrgem kui meestel.

Kehatemperatuuri muutused

Ac Normaalne kehatemperatuur
374 u kdigub paeva jooksul ja seda
an N mojutavad ka valised tegurid.
a7, \ Inimese kehatemperatuur on

madalaim kella 2:00 ja 4:00
vahel ddsel ning kdrgeim kella
5 2:00 ja 8:00 vahel Shtupoolikul.
Inimese kehatemperatuur muutub
. tavaliselt vahem kui 1°C (18°F)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 'th u\atuseséﬁpéevas‘

36.

Toote kirjeldus

1. Ulevaade

Kdrva ja otsmiku termomeeter JPD-FR301 mdddab kehatemperatuuri kdrva
kuulmekilelt vdi otsaesiselt kiirguva infrapunaenergia pohjal. Kasutaja saab
kiiresti mgotmistulemuse, paigutades temperatuurisondi digesti kuulmekaiku
Vi otsmiku juurde. Seda saab kasutada ka esemete (nditeks piima ja vee)
pinnatemperatuuri magtmiseks.

2. Disain

Termomeeter koosneb korpusest, LED ekraanist, mgGtmisnupust, heliallikast,
infrapuna temperatuuriandurist ja mikroprotsessorist.



3. Toopdhimdte

Kérva ja otsmiku termomeetri andur kogub infrapunaenergiat, mida kiirgab
kuulmekile v6i nahapind. Pérast laatsega koondamist muundatakse energia
termopiilide ja mddtmisahelate kaudu temperatuurindiduks.

Infrapuna
temperatuurisond

4. Ettendhtud kasutus

Kérva ja otsmiku termomeeter maGgdab inimese kehatemperatuuri kuulmekilelt
vGi otsmikult ning sobib nii professionaalseks kui ka koduseks kasutamiseks.
5. Vastundidustused

Seadmel puuduvad kdrvaltoimed, kui seda kasutatakse néuetekohaselt,
jadkrisk on vastuvdetaval tasemel.

Omadused

1. Turvaline

® Passiivne infrapunakiirgust vastu véttev tehnoloogia.

2. Lihtne kasutada

® Ergonoomiline disain

© Mogtmine (ihe nupuvajutusega

3. Kiire mdGtmine

® Moddab temperatuuri ihe sekundiga

4. Vaga tapne

® Kdrgtehnoloogiline infrapunaandur, millel on suur tundlikkus

® Suur tapsus koos automaatse temperatuuri kalibreerimisega

5. Palju funktsioone

® 20 ndidu malu

® Palavikumarguanne

® \/Gimalik valida °C ja °F vahel

® Automaatne vdljaldlitumine, energiasdast

6. Ettendhtud patsiendiriihm

® OtsmikureZiim sobib igas vanuserihmas

® Korvareziim on moeldud alla 3 kuu vanustele lastele

7. LapsereZiim

® See reziim on soovitatav alla 12-aastastele.
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Toote disain

N uvkhwNeE

LED ekraan

Toitenupp / M&Gtmisnupp

Malunupp / Helisignaali vahetamine

ReZiimi nupp (Taiskasvanu reziim / LapsereZiim / Esemed)
Sond (krvast temperatuuri mdgtes tuleb kate dra votta)
(rakendusosa)

Uhiku vahetamise nupp ("C/ °F)

Sondi kate (automaatne vahetamine esemete/otsmiku ja
kbrvareZiimi vahel, kui vtate sondi katte maha, et mata
kehatemperatuuri kérvast, vi panete sondile katte tagasi, et
maGta eseme vGi otsmiku temperatuuri.)

Patareikambri kaas



Ekraani kirjeldus
1. Esemete temperatuuri reziim
2. Otsmiku temperatuuri reZiim
3. LapsereZiim

4. Kdrva temperatuuri reziim

5. Vaigistatud / Vaigistamata

6. Malukirjed

7. Temperatuurithik ("C)

8. Temperatuurithik ('F)

9. Tuhi patarei

10. Temperatuuri vadrtus

Helisignaalide tahendused

123456

Vahemik

‘ Helisignaalid

Otsmiku temperatuur (tdiskasvanu/laps)

22,0°C-37,5°C/71,6°F-99,5°F

Pikk piiksuv signaal

37,6°C-43°C/99,6°F-109 4°F

3 liihikest piiksuvat topeltsignaali

Kérva temperatuur (tdiskasvanu/laps)

34,0°C-37,5°C/93,2°F-99,5°F

Pikk piiksuv signaal

37,6°C-43,0°C/99,6°F-109,4°F

3 ltihikest piiksuvat topeltsignaali

Eseme temperatuur

0°C-100°C/32,0°F-212°F

Pikk piiksuv signaal

Markus: Kui otsmiku temperatuur on vahemikus 22,0°C/71,6°F kuni 37,5°C/99,5°F
vi kbrvatemperatuur on vahemikus 34,0°C/93,2°F kuni 37,5°C/99,5°F, kdlab
pikk signaal. See thendab, et teie kehatemperatuur on normaalne.

Kui otsmikutemperatuur ja kdrvatemperatuur on vahemikus 37,6°C/99,6°F kuni
43,0°C/109,4°F, kdlab 3 llihikest topeltsignaali ning temperatuurindit hakkab
ekraanil vilkuma. See tahendab, et kehatemperatuur on kdrge - teil vGib olla
palavik. Kui te ei ole kindel, pidage palun ndu oma arstiga.



Ekraanikuva ja tegevusjuhised
Ekraanikuva

Tegevusjuhis vastavalt Helisignaal
ekraanikuvale

Temperatuuri mdGtmine kdrvast (tdiskasvanu/laps)

\/gtke sondi kate maha, vajutage V't tabelit
toitenuppu ja vabastage see 1 1digus
sekundiks, et termomeeter sisse Helisignaalide
I[J"l.iﬁada. Ekraanile ilmub stimbol tahendused"

' Seadistage vastavalt vajadusele
termomeeter tdiskasvanu voi lapse

madtmisreZiimile, vajutades reziimi
nupule.
Sisestage temperatuurisond
Giges asendis kuulmekaiku.
Modtmise alustamiseks vajutage
Kdrvatemperatuur | mddtmisnupule.

tdiskasvanul

Korvatemperatuur
lapsel




Ekraanikuva

Tegevusjuhis vastavalt
ekraanikuvale

Helisignaal

Temperatuuri mogt

mine otsmikult (tdiskasvanu/laps)

Otsmiku-
temperatuur
tdiskasvanul

Otsmiku-
temperatuur lapsel

Pange sondile kate peale, vajutage
toitenuppu ja vabastage see 1
sekundiks, et termomeeter sisse
ltilitada. Ekraanile ilmub pea simbol
Seadistage vastavalt vajadusele
termomeeter tdiskasvanu voi lapse %%‘
maGtmisreZiimile, vajutades reziimi
nupule.

Suunake termomeeter otsmiku
keskele, hoides sondi otsa
nahapinnast ligikaudu 1-3 cm
kaugusel. Vajutage méotmisnupule
ja vabastage see. Ekraanil kuvatakse
temperatuurindit.

Vt tabelit
16igus
Helisignaalide
tahendused "

Esemete temperatuuri mgdtmine

Pange sondile kate peale, vahetage
mddtmisreZiim esemete temperatuuri
maotmiseks, vajutades reZiimi
nupule. Termomeeter ldheb (le
esemete reZiimi. Ekraanil kuvatakse
maja stimbol , 3 “

Suunake termomeetri sondi ots
eseme keskpaiga poole. Vajutage
mddtmisnupule ja vabastage see.
Ekraanil kuvatakse temperatuurindit.

Vt tabelit
18igus
Helisignaalide
tahendused”

Ekraanikuva ,valjas

pool mddtepiirkonda”

(ainult naitik)

Kérvareziimis on temperatuurindit iile
43,0°C (109,4°F)

OtsmikureZiimis on temperatuurindit
lile 43,0°C (109,4°F)

Esemete reZiimis on temperatuurindit
{ile 100°C (212,0°F)

Pikk piiksuv
helisignaal




Ekraanikuva

Tegevusjuhis vastavalt
ekraanikuvale

Helisignaal

(ainult naitlik)

KérvareZiimis on temperatuurindit alla
34,0°C(93,2°F)

OtsmikureZiimis on temperatuurindit
alla 22,0°C (71,6°F)

Esemete reziimis on temperatuurindit
alla 0°C (32,0°F)

Pikk piiksuv
helisignaal

20 malukirje vaataf

mine

MélureZiimi sisenemiseks vajutage
sisseliilitatud olekus malunupule.
Malunupu vabastamisel kuvatakse
01, millele jdrgneb salvestatud ndit.
Jdrgmise salvestatud kirje ndgemiseks
vajutage taas malunupule, kuvatakse
02 ja seejdrel salvestatud ndit.
Malusse saab salvestada
maksimaalselt 20 temperatuurinditu.
Kui maksimaalne arv kirjeid on
salvestatud, hakatakse neid Ule
kirjutama alates kdige varasemast.
Markus:

01 tahistab kdige vdrskemaid
andmeid.

Vaikne

Malu on tihi / Malu

tiihjendamine

Selline ekraanikuva ilmub siis, kui
malust ei leita andmeid.

Eemaldage kaks patareid ja 10
sekundi parast pange toiteallikas
tagasi, et kustutada kdik maluandmed.

Toite uuesti
sisse |ilitamisel
kostab pikk
piiksuv
helisignaal




Ekraanikuva Tegevusjuhis vastavalt Helisignaal

ekraanikuvale

Vaigistatud ja vaigistamata reziimide vahetamine
Sissellilitatud olekus vajutage Toite sisse
vaigistamisnupule ja hoidke lUlitamisel
seda ligikaudu 2 sekundit all, et kostab pikk
helisignaale sisse vdi valja lilitada. piiksuv
Kui helid on sisse ltilitatud, kostab helisignaal

(ks piiksuv helisignaal; kui helid on
valja ltlitatud, kuvatakse vaigistamise
stimbol.

Stimbol & ilmub vaigistamisreZiimis
ja kaob vaigistamata reziimis.

Esemete temperatuuri ja kehatemperatuuri reZiimide vahetamine

reZiimi nuppu, et valida esemete
ja otsmikureziimi vahel. KdrvareZiim
(tdiskasvanu/laps) aktiveeritakse
sondi katte eemaldamisel.

‘ Sondile katte asetamisel vajutage Vaikne




ilmub ekraanile patareide tiihjenemise
stimbol. Palun vahetage patareid.

Ekraanikuva Tegevusjuhis vastavalt Helisignaal
ekraanikuvale

°F/°C ihiku vahetamine
Eemaldage patareikambri kaas Vaikne
ja lllitage seadme liilitusnuppu
patareipesas, et valida °C/°F Uhikute
vahel.

Veateave ja tiihi patarei
Umbritseva keskkonna temperatuur | Pikk piiksuv
on {ile 40,0°C (104,0°F) vGi alla 10,0°C | helisignaal
(50,0°F).
Viga andmete mdlust lugemise Pikk piiksuv
vdi méllu salvestamise ajal vdi kui helisignaal
temperatuurikorrektsioon ei ole
|opetatud.

Q Kui patareipinge on alla 2,5V + 0,1V, | Vaikne
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Temperatuurl mootmine korvast
Kui kasutate termomeetrit esimest korda,
paigaldage patareid, jdlgides polaarsuse
margistust.

2. Enne kdrvatemperatuuri mootmist vitke
termomeetri andurilt kate maha.

3. Termomeetri sisselilitamiseks vajutage
toitenupule.
4. Ekraanil kuvatakse kdrva siimbol % :)

5. Taiskasvanu- ja Iapserezum| vahel
vahetamiseks vajutage reziimi nupule
LapsereZiimis ilmub ekraanile < = stimbol.

6. Sisestage temperatuurisond kuulmekdiku.

7. \Vajutage mddtmisnupule ja vabastage see. Ekraanil kuvatakse kohe
temperatuurindit.

Markus: Alla 1-aastased lapsed - tommake kérva otsesuunas tahapoole.

Lapsed alates 1 aasta vanusest ja tdiskasvanud - tommake kérva (les- ja

tahapoole.
C 3
-
b) \
/|

AArge suruge termomeetrit jouga kuulmekaiku. Vastasel korral vdite
kuulmekdiku vigastada.

Taiskasvanu kehatemperatuuri modtes tdmmake kdrvalesta ettevaatlikult
Ules ja tahapoole, et kuulmekaik oleks sirge ja temperatuuriandur saaks
kuulmekilelt Idhtuvat infrapunakiirgust vastu vétta.

Olge ettevaatlik, kui mdddate kehatemperatuuri lapsel, sest tema
kuulmekdik on vdike.

Temperatuurl mootmine otsmikult
Pange termomeetri sondile kate peale.

Z. Termomeetri sissellilitamiseks vajutage toitenuppu.

3. Vajutage reZiiminupule, et termomeeter ltlituks otsmikureZiimile.
Ekraanil kuvatakse stimbol ,,

4, Taiskasvanu- ja lapsereZiimi vahel vahetamiseks vajutage reZiimi nupule.
Lapsereziimis ilmub ekraanile , 5% * simbol.

5. Suunake termomeeter otsmiku keskele, hoides sondi otsa nahapinnast
ligikaudu 1-3 cm kaugusel.




4

Sl

Vajutage mddtmisnupule 1 sekundi jooksul ja vabastage see. Ekraanil
kuvatakse kohe temperatuurindit.

Kui mingit tegevust ei toimu, lilitub termomeeter 10 sekundi parast
automaatselt valja.

Esemete temperatuurl mootmine
Pange termomeetri sondile kate peale.

2. Termomeetri sissellilitamiseks vajutage toitenuppu.

3. Vajutage reZiiminupule, et termomeeter siseneks esemete reziimi.
Ekraanil kuvatakse stimbol , {3 ".

4, Suunake termomeetri sondi ots eseme keskpaiga poole, hoides seda
ligikaudu 1-3 cm (0,39-1,18 tolli) kaugusel eseme pinnast.

5. Vajutage mddtmisnupule 1 sekundi jooksul ja vabastage see. Ekraanil
kuvatakse kohe temperatuurindit.

6. Kui mingit tegevust ei toimu, liilitub termomeeter 10 sekundi pdrast
automaatselt valja.

~

Pérast mdotmist

(1) Pérast iga mGGtmist saate siseneda malureZiimi ja vaadata varasemaid
temperatuunna|tu5|d Tapsemalt vt eespool tabelist ,20 malukirje
vaatamine".

(2) Parast iga magtmist puhastage temperatuurisond pehme lapiga ning
pange termomeeter kuiva ja hasti ventileeritud kohta.



Markused:

(1) Termomeeter sobib kasutamiseks siseruumides, kus termomeetri
ja inimese vahel ei ole tugevat Shuliikumist (nditeks ventilaatori,
kliimaseadme vdi kiitteseadme tuul).

(2) Enne m&Gtmise alustamist veenduge, et kuulmekdik on puhas ja kuiv.
Soovitatav on puhastada kuulmekaik vatitampooniga, kui seal on mustust.
Vastasel korral vdib temperatuurisond madrduda ja temperatuurindit ei
pruugi olla dige.

(3) Arge hoidke termomeetrit pikka aega kdes, sest see on tundlik imbritseva
keskkonna temperatuuri suhtes.

(4) Enne kasutamist kontrollige, et sondil ei ole vddrkehasid.

(5) Enne kehatemperatuuri mddtmist veenduge, et otsaesine ei ole higine ja
juuksed on kdrvale likatud; vastasel korral vdite saada vale tulemuse.

(6) Arge mddtke kehatemperatuuri vahetult parast tugevaid emotsioone vGi
flidsilist pingutust.

(7) Parast iihekordset maGtmist peate ootama, kuni Gihiku stimbol ("C/ °F)
hakkab vilkuma, enne kui saate ma6tmist korrata.

Patareide vahetamine
1. Libistage patareikambri kaas ndidatud suunas maha ja vtke lahti.
2. Pange patareikambrisse kaks AAA patareid, jdrgides polaarsusmarke.

A\leenduge, et patareid on Gigesti paigaldatud, vastasel korral vdite rikkuda
termomeetri.

Kui ekraanil kuvatakse tihja patarei mdrguanne, tuleb patareid uutega
asendada.

Kasutama peab Uhte tllipi patareisid. Visake kasutatud patareid dra
vastavalt kohalikele keskkonnaeeskirjadele.

Termomeeter tarnitakse koos patareidega. Esmalt avage patareikambri
kaas ja seejdrel eemaldage isoleerimiskate.
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Puhastamine ja desinfektsioon

Puhastamine

Soovitatavad puhastusained: i

* Meditsiinilised puhastusained J o) T N\

* Ornatoimelised kodumajapidamise Vs

puhastusained /

Puhastamise sammud:

(1) Enne puhastamist vdtke seadmest /
patareid vlja.

(2) Puhastage temperatuurisondi
pehme lapiga. Puhastage
temperatuurisondi ladtse vatitikuga.

(3) Puhkige termomeetri korpust kergelt niisutatud pehme lapiga.

APuhastamme ajal drge laske ladtsel mdrjaks saada, sest see vGib ladtse
rikkuda.

Kévad esemed véivad laatse pinda kriimustada ja see vGib pdhjustada
valesid modtmistulemusi.

Arge puhastage termomeetrit sodvitavate puhastusainetega. Puhastamise
ajal drge kastke Uihtki termomeetri osa vedeliku sisse ega laske vedelikul
termomeetri sisse tungida.

Desinfektsioon

Soovitatavad desinfektandid:

*IsopropUidlalkoholi lahus (kontsentratsioon: 70%)

*Meditsiiniline alkohol (kontsentratsioon: 75%)

*NaatriumhUpokloriti lahus (kontsentratsioon: 3%)

Desinfitseerimise sammud:

1. Niisutage puhast pehmet lappi vdikese koguse desinfitseerimisvahendiga,
plhkige termomeetrit ja kuivatage Kiiresti.

2. Desinfitseerige termomeetri korpus ja temperatuuriandur 75%
meditsiinilises alkoholis kergelt niisutatud lapiga.

&Arge kasutage desinfitseerimiseks kuuma auru ega ultraviolettkiirgust.
Vastasel korral vdib termomeeter kahjustuda vdi kiiresti kuluda.
Termomeetrit on soovitatav desinfitseerida iga kord enne ja parast
kasutamist. Desinfitseerimine kestab 1 minuti ja korduste arv ihe
desinfitseerimise kohta ei tileta 2 korda.

Puhastage ja desinfitseerige termomeetrit temperatuurivahemikus
+10°C-+40°C (50 °F-104 °F), suhtelise dhuniiskuse vahemikus
15%-85%RH (mittekondenseeruv) ja Shurdhu vahemikus 86 kPa-106 kPa.

Hooldus

Ennetav kontroll ja hooldusperiood

1. Tagage termomeetri ohutus ja kontrollige tavapdrasel kasutamise
korral igal nadalal, kas sellel on v8imalikke ohutusriske, nt kas Iddts on
katki, korpusel on pragusid v3i anduripea on madrdunud. Arge kasutage
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termomeetrit, mis vdib olla potentsiaalselt ohtlik. Puhastage termomeetrit,
kui seda ei ole pikka aega kasutatud.
2. Igakord pdrast kasutamist puhastage termomeetri sond, nagu on
kirjeldatud peatkis ,Puhastamine ja desinfektsioon”.
3. Hoidke termomeetrit kuivas, tolmuvabas ja hdsti ventileeritud kohas.
Veenduge, et termomeeter ei ole paikesevalguse kaes. Veenduge, et

sdilitamis- ja transpordikeskkond vastab néuetele.
4. Kontrollige regulaarselt, kas esineb ohutusriske.

5. Eemaldage patareid, kui termomeetrit ei kavatseta kasutada enam kui

kaks kuud.
Torkeotsing
Probleem Vdimalik pohjus Lahendus
Tiihi patarei. Vahetage patareid.
. Patareid on paigaldatud Palun kontrollige, kas
Termomeeter ei valepidi (vale patareid on digesti
hakka todle polaarsusega). paigaldatud.
- \/Gtke Gihendust
Termomeeter on katki. tootjaga.
Kasutage
termomeetrit
" Keskkonnatemperatuur on | mogtmiseks
Ekraanilkuvatakse | 13 10°C (500°) v e | keskkonnatempe-
" 40°C (104°F). ratuuri vahemikus
10°C (50,0°F) kuni 40°C
(104°F).
Temperatuurisondi lddts | Puhastage ldats
on must. vatitikuga.
Termomeetri sond ei ole | Joondage termomeetri

Temperatuurindit
on tavapdrasest
kehatemperatuuri

kuulmekanaliga samal
joonel.

sond kuulmekanaliga
kuulmekile suunas.

vahemikust madalam.

Termomeetrit kasutatakse
30 minuti jooksul parast
kilmas keskkonnas
viibimist.

Oodake Ule 30
minuti parast seda,
kui termomeeter on
kilmast keskkonnast
dra toodud.

Temperatuurindit
on tavapdrasest
kehatemperatuuri
vahemikust kdrgem.

Temperatuurisond on
katki.

Pédrduge tootja poole.
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Spetsifikatsioonid

Toote nimi Korva ja otsmiku termomeeter
Toote mudel JPD-FR301
Toiteallika reZiim Sisemine toiteallikas
Toopinge DC3V
Patarei mudel AAA X 2
TooreZiim Pidev t66
Ekraan LED ekraan
Mddtmisaeg Ligikaudu 1 sekund
Ooteaeg Ligikaudu 3 sekundit
OtsmikureZiimis: 22,0°C-43,0°C (71,6°F-109,4°F)
Maddtmisvahemik KdrvareZiimis: 34,0°C-43,0°C (93,2°F-109,4°F)

Esemete reZiimis: 0,0°C-100,0°C (32,0°F-212,0°F)
Otsmikureziimis: +0,2°C (36,0°C-39,0°C);
+0,3°C(22,0°C-36,0°C/ 39,0°C~43,0°C);

Eﬂz‘gmme) Krvareziimis: +0,2°C (36,0°C-38,0°C) ;
+0,3°C(34,0°C-36,0°C/ 39,0°C~43,0°C);
Esemete reziimis: +1,0°C/+2,0°F

Tapsus (kliiniline) +0,3°C (+0,6°F)

MaGtmiskoht Kuulmekaik, otsmik (hoida otsmikust 1-3 cm kaugusel)

Referentskoht Kaenlaalune

Resolutsioon 0,1°C(0,1°F)

TocreZiim Kohandatud reZiim

Malu 20 temperatuurinditu

Tihja patarei Ekraanil kuvatakse tlihja patarei siimbol, kui

marguanne vooluvgimsus on alla 2,5V+0,1V

Automaatne Termomeeter (ilitub automaatselt valja, kui seda

valjaliilitumine ei ole kasutatud 1041 sekundit.

Valised m6ddud (mm) 145,5*43,4*45,4 mm

Kaal (g) Termomeeter (koos patareidega): 94 g

Tootmiskuupdev Vt mdrgistust

Tarkvara versioon 100

Kasutusaeg 2 aastat

Patareide kasutusaeg | Leelispatarei: ligikaudu 20 000 mddtmist

Temperatuur: 10°C-40°C (50°F-104°F)
Tookeskkond Ghuniiskus: 15%-95% RH, mittekondenseeruv
Ohurhk: 86-106 kPa

Temperatuur: -20°C kuni 50°C (-4°F-122°F)
Sailitamine ja transport | Ghuniiskus: 15-95% RH, mittekondenseeruv
Ghurdhk: 50-106 kPa
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Kérva ja otsmiku termomeeter on testitud ja vastab standardile ASTM
£1965-98. ASTM labori tdpsusnduded kuulmekaigu infrapunatermomeetritele
kuvatavas vahemikus 96,8°F kuni 102,2°F (36°C-39°C) on +0,4°F (+0,2°C).
Pange tahele, et elavhBbeda- ja elektrooniliste termomeetrite puhul on ASTM
Standardite £667-86 ja €1112-86 tdpsusndue +0,2°F (+0,1°C).

Turvaklass

Elektrilodgi vastase kaitse tllip: sisemise toiteallikaga seadmed.

Elektrilddgi vastase kaitse aste: | 4 | BF-tlilipi rakendusosa.

* Veekindluse kaitseaste: IP22

* Ohutusaste kasutamisel tuleohtliku anesteetilise gaasi segamisel ¢hu,
hapniku vGi [dmmastikoksiidiga: mitte-AP/APG

. K%Jnka termomeetril puuduvad rakendusosad, ei esine defibrillatsioonilaengu
efekti.

* Termomeetril puuduvad valjundsignaali rakendusosad.

* Termomeeter ei ole piisivalt paigaldatav seade.

Sdilitamine ja transport

Termomeetrit saab transportida tavatranspordivahenditega. Transpordi ajal
tuleb valtida tugevat vibratsiooni, 166ki vi vihma.

Termomeeter tuleb pakendada ja seejdrel ladustada hasti ventileeritavas
ruumis, kus ei esine sodvitavaid gaase.

Elektromagnetiline ihilduvus - Juhised ja tootja

deklaratsioon

1* HOIATUS: drge kasutage seda seadet kdrvuti teiste seadmetega ega
nende peal vdi all, sest see vdib pdhjustada ebadiget toimimist. Kui selline
kasutamine on vajalik, tuleb jdlgida nii seda seadet kui ka teisi seadmeid, et
veenduda nende normaalses to6s.

2* HOIATUS: tootja poolt soovitatutest vi pakutavast erinevate

tarvikute, andurite ja kaablite kasutamine vGib pohjustada selle seadme
elektromagnetkiirguse suurenemist vdi elektromagnetilise hairekindluse
vahenemist ja pdhjustada selle ebadiget toimimist.

3* HOIATUS: Kaasaskantavaid raadiosideseadmeid (sh lisaseadmed, nagu
antennikaablid ja valisantennid), kaasa arvatud tootja poolt ette nahtud
kaableid ei tohi kasutada meditsiiniseadme komplekti tihelegi osale (sh tootja
poolt madratud kaablid) ldhemal kui 30 cm (12 tolli). Vastasel korral vdib selle
seadme joudlus halveneda.

Tabel 1
Deklaratsioon - elektromagnetkiirgus
Kiirgustest Vastavus
RF-kiirgus CISPR 11 1. rihm
RF-kiirgus CISPR 11 B-klass
:-‘Izacrrgfggi(lji_nge_giirgus €i ole kohaldatav
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Deklaratsioon - elektromagnetkiirgus

Pingekdikumised/vareluskiirgus

€i ole kohaldatav

IEC 61000-3-3
Tabel 2
Deklaratsioon - elektromagnetiline héirekindlus
Hairekindluse test IEC 60601 testitase Vastavustase
Elektrostaatiline +8kV kontakt +8kV kontakt
lahendus (ESD) 2KV, +4KV, $8KY, | +2kV, 4KV, 8KV,
IEC 61000-4-2 +15kV 8hk +15 KV 8hk
Elektrostaatilised + 2 kV elektriliinide €i ole kohaldatav
siirded/pursked puhul
IEC 61000-4-4 +1kV sisend/
valjundliinide puhul
+0,5kV, £ 1KV liin(id)
Liigpinge liinidega )
IEC 61000-4-5 £05KV, £ 1ky, £ 2ky | i Ofe kohaldatav
liin(id) maaga
0% UT; 0,5 tstiklit 0°,
) 45°,90°,135°,180°,
Pingelohud, 225°,270°ja 315°
|tihikatkestused juures
ja aeglased 0% UT; 1 tsiikkel ja

pingemuutused
toitevargu siseliinidel
IEC 61000-4-11

70 % UT; 25/30 tsiklit
Uhefaasiline: 0° juures
0% UT; 250/300
tsiklit

Ei ole kohaldatav

Vorgusageduse (50/60
Hz) magnetvali
IEC 61000-4-8

30A/m

30A/m

MARKUS: UT on vahelduvvoolu pinge enne kasutamist testimisel.
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Tabel 3

Deklaratsioon - elektromagnetiline hdirekindlus
Hairekindluse test | IEC 60601 testitase Vlastavustase
3V

Edastatav RF 0,15 MHz kuni 80 MHz

IEC 61000-4-6 6V ISM sagedusvahemikus
0,15 MHz kuni 80 MHz
Kiiratav RF 10V/m

IEC 61000-4-3 80 MHz kuni 2,7 GHz

€i ole kohaldatav

10V/m

Tabel 4

Deklaratsioon - Hairekindlus raadiosaatjate lahedusvaljade suhtes

Hairekindluse /EC6060L tes‘“as‘? Vastavus-
test Testisagedus | Modulatsioon Ma\t(ﬁs;rrrr]nglne lgb'sﬂt”al;g tase
“*Pulsimo-
385MHz | dulatsioon: 18W 27\Vim | 27Vim
18Hz
M+ 5 Hz
450MHz | kdrvalekalle: 2W 28Vim | 28V/m
1k Hz siinus

T1I0MHz | **pyisimo-
745MHz | dulatsioon: 02W 9Vim 9V/m
780 MH 217Hz
Kiiratav RF 81OMHz | **pulsimo-
|EC61000-4-3 | 870MHz | dulatsioon: 2w 28V/m | 28V/m
930 MHz 18Hz
1720MHz | **pylsimo-
1845MHz | dulatsioon: 2W 28Vim | 28V/m
1970MH, | 2A7He
**Pulsimo-
2450MHz | dulatsioon: 2W 28V/m | 28V/m
217Hz
5240MHz | #*pylsimo-
5500MHz | dulatsioon: 02W 9V/m | 9V/m
5785MHz | 2A7He
Markus* - Alternatiivina FM-modulatsioonile véib kasutada 50% impulssmodulatsiooni 18 Hz
juures, sest kuigi see ei esinda tegelikku modulatsiooni, oleks see halvim juhtum.
Markus** - Kandjat moduleeritakse 50% to6tsikliga ruutsignaali abil.
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Garantii ja miiligijargne teenindus

Seadmele antakse kaheaastane garantii alates ostukuupdevast. Garantii ei
kata patareisid, pakendit ja mis tahes kahjustusi, mis on tingitud ebadigest
kasutamisest.

Garantii alla ei kuulu jargmised kasutaja pohjustatud rikked:

1. Viga, mis tuleneb omavolilisest seadme lahti vGtmisest ja muutmisest.

2. Viga, mis tuleneb ootamatust kukkumisest kasutamise voi transpordi ajal.
3. Viga, mis tuleneb kasutusjuhendi juhiste eiramisest.
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Miliigijrgse teeninduse iiksus:

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.

Aadress: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, Hiina 518103

Tel.: +86-755-26696279

Faks: +86-755-26852025

E-post: info@jumper-medical.com

Veebileht: www.jumpermmed.com

www.jumper-medical.com

Postiindeks: 518103

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Saksamaa

d Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, Hiina 518103

Tel:+86-755-26696279

€-mail: info@jumper-medical.com

Website: www.jumpermmed.com C €
www.jumper-medical.com 0598

B

EU: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim, Saksamaa.
www.pxgpharma.com
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Priemonés informacija

Priemonés pavadinimas: ausies ir kaktos termometras

Modelis: JPD-FR301

Gamintojas: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd

Adresas: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, Kinija. 518103

Autoriy teisés

Autoriy teisés© Jumper Medical. Visos teisés saugomos.

Pareiskimas

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. priklauso ir pasilieka visas Sio
dokumento autoriy teises. Jokia Sio dokumento dalis negali bti keitiama,
iSskiriama, kopijuojama, atgaminama ar imituojama bet kokia forma ar bet
kokiomis priemonémis be iSankstinio Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,
Ltd. sutikimo.

Visi Sio dokumento teiginiai, informacija ir rekomendacijos pateikiami ,tokie,
kokie yra", be jokiy aiSkiy ar numanomy garantijy, uztikrinimy ar jsipareigojimy.
Siame dokumente pateikta informacija gali bati keitiama be isankstinio
ispéjimo. Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd. pasilieka teise j
galutine Sio dokumento interpretacija.

Jvadas

Dékojame, kad jsigijote $j ausies ir kaktos termometra. AtidZiai perskaitykite
naudojimo instrukcijas, kad 3j termometra naudotuméte saugiai i tinkamai.
Prie$ naudodami perskaitykite ir iSsiaiSkinkite su saugumu susijusias
atsargumo priemones.

Naudojimo instrukcijas laikykite kartu su Siuo termometru, kad
galétuméte jas perskaityti ateityje.

ApZitra pries iSpakavima

Prie§ pradédami naudoti, atsargiai atidarykite pakuote ir patikrinkite, ar yra

visi priedai ir ar jokia dalis nebuvo paZeista transportuojant. Tada paruoskite
priemone ir naudokite laikydamiesi $iy naudojimo instrukcijy. Jeigu yra bet kokiy
pazeidimy ar priemoné veikia netinkamai, kreipkités j platintoja arba tiesiogiai j
Jumper”. Pateikiant pretenzija Jums reikés nurodyti Sig informacija: priemonés
modelj, serijos numerj, jsigijimo datg, kontaktine informacij ir adresa.

Pakuotés turinys
Nr. | Pavadinimas Kiekis
1 | Ausies ir kaktos termometras 1
2 | Maielis 1
3 | Baterija (AAA) 2
4 | Naudojimo instrukcijos 1
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Su saugumu susijusios atsargumo priemonés

Prie$ naudodami termometra atidZiai perskaitykite toliau nurodytas
atsargumo priemones.

A Démesio!

Saugokite temperatdros matavimo jutiklio les, kuris yra trapus.

® Kol jranga naudojama, aptarnavimo / techninés prieZitiros atlikti
negalima.

®  Atsakingai iSmeskite panaudotas baterijas. Siekiant apsaugoti aplinka,
rekomenduojama panaudotas baterijas pristatyti j tam skirta surinkimo
punkta.

®  Termometro i$ naujo kalibruoti nereikia.

- Uztikrinkite, kad ant termometro nepatekty pukeliy, dulkiy, jis nebaty
veikiamas Sviesos (jskaitant saulés spindulius) ir pan.
- Atkreipkite démesj j pablogéjusj jutikliy veikima, nes tai gali pabloginti

rezultatus arba sukelti kity problemy.

- Uztikrinkite, kad termometras neturéty saly¢io su naminiais gyvinais

ar kenkéjais.

®  Jei termometras yra nesvarus arba jo infraraudonyjy spinduliy optiniai
komponentai yra paZeisti, jo nenaudokite.

®  Neprofesionalus naudotojas arba neprofesionali atsakinga organizacija

turi kreiptis j gamintojg arba gamintojo atstova Siais klausimais: padéti

nustatyti, naudoti ar prizilréti jrang ar sistema (prireikus) arba pranesti

apie netinkama veikima ar reiSkinius.

Infraraudonyjy spinduliy termometras pazymétas kaip skirtas naudoti

galutiniams naudotojams. Pacientas yra numatytasis naudotojas.

®  Poveikis, kurj gali sukelti toliau nurodyti veiksmai, gali biti nesaugus

(jei taikytina): priedy, nuimamy daliy ir medZiagy, neaprayty naudojimo

instrukcijose, naudojimas arba jrangos modifikavimas.

Rizika, kuri gali kilti dél neleistino jrangos modifikavimo.

®  (amintojas gali pateikti grandinés schema, sudedamyjy daliy sarasa,
aprasyma ir kalibravimo instrukcijas, kad padéty aptarnaujanciam
personalui atlikti daliy remonta.

®  Termometras neturi biti veikiamas vibracijos ar smagiy.

®  Nematuokite kiino temperatiros 20 minuciy laikotarpiu po to, kai
atlikote fizinius pratimus ar susijaudinote.

®  Nenaudokite termometro naujagimiams arba nuolatiniam temperatiros

stebéjimui.

Nenaudokite termometro tikslams, nenurodytiems Siose naudojimo

instrukcijose. Matuodami vaiky temperatra, laikykités temperatiros

matavimo skyriuose pateikty nurodymy ir atsargiai naudokite

termometra.

®  Nemerkite termometro j vandenj ar kita skystj. Termometra valykite ir
dezinfekuokite taip, kaip apraSyta skyriuje ,Valymas ir dezinfekavimas”.

®  Nelieskite temperatiros matavimo jutiklio galo, ant kurio yra tikslus
temperatros jutiklis.

®  Laikykite temperatGros matavimo jutiklj Svary, kad bty uztikrinti tikslds
matavimo rodmenys.
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®  PrieS matuodami temperatirg, i$ ausies landos paalinkite ausy sier.

®  Aplinkos temperatra neturi biiti labai aukSta arba Zema. Norédami
uztikrinti tikslius matavimo rodmenis, prieS naudodami termometrg, ji
palaikykite kambario temperatdroje ilgiau nei 30 minuciy.

®  Nenaudokite termometro esant aukStesnei nei 40 °C (104 °F) arba
Zemesnei nei 10 °C (50 °F) aplinkos temperatirai, kuri neatitinka
termometro veikimo temperatros diapazono.

®  TarSos rizika! Naudotojui rekomenduojama nebenaudojama termometra
atiduoti j vietine atlieky Salinimo vieta arba atsiysti mums.

® 2 AAALS5V baterijos yra vieninteliai kei¢iami termometro priedai.
Nenaudokite kitos jtampos ar specifikacijy baterijy.

®  Apie bet kokius su medicinos priemone susijusius rimtus incidentus
nedelsdami praneskite gamintojui ir kompetentingai nacionalinei
institucijai.

|spéjimai

A Ispéjimai
Nekiskite termometro temperattiros matavimo jutiklio j ausies landa
naudodami jéga. PrieSingu atveju gali biti paZeista ausies landa.

®  Nenaudokite termometro, jei ausis yra infekuota (paZeista otito arba
supiliavusi).

® Termometr3 laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

®  Rezultatai gali biti netiks|Ts, jei naudosite pasenusj termometra.

®  Termometras neskirtas diagnozuoti ar gydyti kokig nors sveikatos
problema ar liga. Matavimo rezultatai yra tik informacinio pobadzio.

®  Pavojinga savarankiskai nustatyti diagnoze ar taikyti gydyma remiantis
gautais matavimo rezultatais. Diagnozei nustatyti kreipkités j gydytoja.

© Nejkraukite Sarminés sausyjy elementy baterijos ir nemeskite jos j ugnj.
PrieSingu atveju baterija gali sprogti.

© Neardykite termometro ir nebandykite jo taisyti. Priesingu atveju
termometras gali biiti sugadintas nepataisomai.

© Nematuokite kity kino daliy temperatiros, iSskyrus kaktg ir ausis.

)

)

Priesingu atveju temperatros rodmenys gali biiti netikslUs.
Matavimy metu nesinaudokite mobiliuoju telefonu ar kita priemone,
galincia sukelti elektromagnetinius trikdZius.
Nenaudokite termometro aplinkoje, kurioje yra degiojo anestetiko
misinio su oru, deguonimi arba azoto oksidu.

O Naudodami termometra neatidarykite baterijos dangtelio.
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Simboliai
Simbolis | ApraSymas

Panaudotos BF tipo dalys

Démesio

Veiksmas draudziamas

Gamintojas

Pagaminimo data

Zr. naudojimo instrukcijas

Medicinos priemoné

Si priemoné atitinka Reglamento (€S) 2017/745
reikalavimus

Elektros jrangos atliekas reikia siysti j specialig surinkimo
vietg perdirbimui. Turite kreiptis j vietos valdZios institucijas,
kad bty nustatytas tinkamas potencialiai biologiSkai
pavojingy daliy ir PRIEDY utilizavimo bidas

Apsaugos nuo vandens patekimo laipsnis

BB Azl

2
m
g

=

T
N
[\

Drégmeés ribojimai

Temperatdros riba

Atmosferos slégio apribojimai

B~

Neteisingai naudojant termometra, galima susizeisti arba
pazeisti termometra

<]
ot
3
&

B

Netinkamai naudojant termometrg, gali biiti nustatyti
netiksllis rodmenys arba termometras gali biiti sugadintas

Demesio

Unikalusis priemonés identifikatorius
|galiotasis atstovas EB
Jgaliotasis atstovas Sveicarijoje

[ Platintojas

% Importuotojas

Pagrindiné informacija apie kiino temperatiirg

* Normali kiino temperatra bina tam tikrose ribose.

* Normalios temperatiros ribos skiriasi priklausomai nuo asmens ir gali svyruoti
dienos bégyje.
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 Normalios temperatdros ribos taip pat skiriasi priklausomai nuo kiino vietos.
Todél negalima tiesiogiai lyginti skirtingy viety matavimy.

Norint nustatyti, ar asmens kiino temperatra yra padidéjusi ir (arba) ar jis
kartiuoja, labai svarbu Zinoti normalia asmens kiino temperatdra, kai jis

yra sveikas. Atlikite kelis matavimus, kad nustatytuméte normalios kiino
temperatros ribas, ir atkreipkite démesj j konkretia kiino vieta, kurioje buvo
matuojama temperatira, pavyzdZiui, kakta arba ausies bignelis.

Kiino vieta Normalios temperatiiros ribos
Kakta 34,7°C-37,3°C (94,5°F-99,1°F)
Ausies bagnelis | 35,8°C-38,0°C (96,4°F-100,4°F)
Burna 35,5°C-37,5°C(85,9°F-99,5°F)
Pazastis 34,7°C-37,3°C (94,5°F-99,1°F)
Tiesioji Zarna | 36,6°C-38,0°C (97,9°F-100,4°F)

Normali kiino temperatra Siek tiek skiriasi priklausomai nuo amziaus ir lyties.
Paprastai naujagimiy ir vaiky kiino temperatdra bina aukStesné nei suaugusiyjy,
0 suaugusiyjy kino temperatdra yra aukStesné nei senyvy Zmoniy. Motery kiino
temperatra yra mazdaug 0,3 °C (0,5 °F) aukStesné nei vyry.

Kiino temperatiiros svyravimai

Ac |prasta kiino temperatira svyruoja
374 u visg dieng, be to, tam jtakos turi
37, B ir Sorés veiksniai, Zmogaus kiino
37 A temperatiira yra Zemiausia nuo
kd 2:001ki 4:00 val, 0 auk3tiausia -
o8 nuo 14:00 ki 20:00 val. Zmogaus
384T kino temperatiia kiekvieng dieng
N paprastai kinta maziau nei
h 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 =th l“[ (1’8 “F)

Termometro apra§ymas

1. Apivalga

Ausies ir kaktos termometras JPD-FR301 matuoja kiino temperatra pagal
infraraudonyjy spinduliy energija, skleidZiama i$ ausies bignelio arba kaktos.
Tinkamai nukreipe temperataros matavimo jutiklj j ausies landg arba kakta,
naudotojai gali greitai gauti matavimo rezultatus. Termometra taip pat galima
naudoti objekto (pvz, pieno ir vandens) pavirsiaus temperatrai matuoti.

2. Struktira

Termometra sudaro korpusas, LED ekranas, matavimo mygtukas, garso signalo
Saltinis, infraraudonuyjy spinduliy temperatdros jutiklis ir mikroprocesorius.
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3. Veikimo principas

Ausies ir kaktos termometro jutiklis registruoja infraraudonyjy spinduliy
energija, kurig skleidzia ausies bagnelis arba odos pavirsius. Po to, kai lesis
sufokusuoja Sig energija, Siluma j elektrg konvertuojantis jtaisas ir matavimo
grandinés j3 paveria temperaturos rodmenimis.

nfraraudonyjy spinduliy
temperaturos matavimo
jutiklis

Infraraudonieji
spinduliai

L

Ausies

kanalas LB

A
bugnelis

4. Numatytasis naudojimas

Ausies ir kaktos termometras matuoja Zmogaus kiino temperatirg ausies
blignelyje arba kaktoje ir yra skirtas tiek profesionaliam naudojimui, tiek
naudojimui namuose.

5. Kontraindikacijos

Jei priemoné naudojama teisingai, ji nesukelia Salutinio poveikio, o liekamoji
rizika yra priimtina.

Savybés

01. Geros saugumo savybés

® Pasyvi infraraudonyjy spinduliy registravimo technologija

02. Lengva naudotis

® Ergonominis dizainas

® Matavimas vienu mygtuko paspaudimu

03. Greitas matavimas

® Matavimas trunka 1 sekunde

04. Labai tikslus

® Pazangus infraraudonyjy spinduliy temperatdros jutiklis, kuriam bidingas
didelis jautrumas

® Didelis tikslumas su automatiniu temperatros kalibravimu

05. Jvairios funkcijos

© 20 matavimy atmintis

® |spéjimas apie karstiavima

® Perjungimas tarp °Cir °F

© Automatinis iSsijungimas, energijos taupymas

06. Numatytoji pacienty populiacija

® Kaktos temperatdros matavimo reZimas taikomas visoms amziaus grupéms

® Ausies temperatiros matavimo rezimas taikomas vyresniems nei 3 ménesiy
Zmonéms
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07. Vaiko reZimas
© Sis temperattiros matavimo reZimas rekomenduojamas jaunesniems nei 12 mety
asmenims

Termometro sandara

@
@

&)

1. LED ekranas

2. ljungimo mygtukas / Matavimo mygtukas

3. Atminties mygtukas / Garso jungiklis
4. ReZimo mygtukas (Suaugusiojo reZimas / Vaiko rezimas / Objektas)
5. Jutiklis (matuojant ausies temperatra nuimkite dangtelj (kontaktuojanti

dalis)

6. Vienety pakeitimo mygtukas ("C/ °F)
7. utiklio dangtelis (automatinis objekto, kaktos ir ausies rezimy

perjungimas: nuémus jutiklio dangtelj matuojama ausies temperatira, o
uzdéjus atgal - objekto ir kaktos temperatira.)

8. Baterijy dangtelis
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Ekrano apraSymas 123456
1. Objekto temperatdros matavimo rezimas
2. Kaktos temperatiros matavimo rezimas
3. Vaiko temperatliros matavimo rezimas
4. Ausies temperatdros matavimo rezimas
5. Nutildyti / jjungti garsa

6. Atminties perZidra

7. Temperatiros vienetas ('C)

8. Temperatros vienetas (F)

9. Senkanti baterija

10. Temperatros rodmuo

Su garsais susijusios instrukcijos

Ribos ‘ Garsai

Kaktos temperatira (Suaugusysis / Vaikas)
22,0°C-37,5°C/71,6°F-99,5°F ligas pypteléjimas
37,6°C-43°C/99,6°F-109,4°F 3 trumpi dvigubi pypteléjimai
Ausies temperatdra (Suaugusysis / Vaikas)
34,0°C-37,5°C/93,2°F-99,5°F ligas pypteléjimas
37,6°C-43,0°C/99,6°F-109,4°F 3 trumpi dvigubi pypteléjimai
Objekto temperatira

0°C-100°C/32,0°F-212°F llgas pypteléjimas

Pastaba: Kai kaktos temperatira yra nuo 22,0°C/71,6°F iki 37,5°C/99,5°F, o
ausies - nuo 34,0°C/93,2°F iki 37,5°C/99,5°F, pasigirsta ilgas pypteléjimas. Tai
rodo, kad Jusy kiino temperatra yra normali.

Kai kaktos ir ausies temperatdra yra nuo 37,6°C/99,6°F iki 43,0°C/109,4°F,
pasigirsta 3 trumpi dvigubi pypteléjimai ir ekrane mirksi temperatros rodmuo.
Tai rodo, kad Jdsy kino temperatra yra aukSta. Gali bdti, kad karSciuojate. Jei
nesate tikri, kreipkités j gydytoja.
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Ekrano ir naudojimo instrukcijos

Ekranas Naudojimo instrukcijos Garsas
Rodoma buklé

Ausies temperatiiros matavimas (Suaugusysis / Vaikas)

Nuimkite jutiklio dangtel], paspauskite | Zr. lentelg
Jjungimo mygtuka 1 sekundei ir skyriuje
atleiskite, kad termometras jsijungty. | ,Su garsais
Ekrane rodomas simbolis @ susijusios
Perjunkite j suaugusiojo ar vaiko instrukcijos”.
temperatQros matavimo rezima
spausdami ReZimo mygtuka,
atsizvelgiant j reikiamo matavimo
poreikj.
Istatykite temperatiros matavimo
jutiklj j tinkamg vieta ausies landoje.
Paspauskite Matavimo mygtuka, kad
Suaugusiojo ausies | pradétuméte matavima.

temperatira

Vaiko ausies
temperattra
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Ekranas Naudojimo instrukcijos Garsas
Rodoma bukleé
Kaktos temperatiros matavimas (Suaugusysis / Vaikas)
UZdeékite dangtelj ant jutiklio, Zr. lentele
paspauskite Jjungimo mygtuka 1 skyriuje
sekunde ir atleiskite, kad termometras | ,Su garsais
isijungty. Ekrane rodomas ,galvos” susijusios
simbolis instrukcijos”.
' Perjunkite j suaugusiojo ar vaiko
#‘; temperatliros matavimo rezima
spausdami ReZimo mygtuka,
atsizvelgiant j reikiamo matavimo
poreikj.
Nukreipkite termometra j kaktos
. centra mazdaug 1-3 cm atstumu
Su?(g gg;olo nuo odos pavirsiaus. Paspauskite
temperatira | Ir atleiskite Matavimo mygtuka.
' Ekrane atsiras temperatdros rodmuo.
Vaiko kaktos
temperatira
Objekto temperatdiros matavimas
UZdeékite dangtelj ant jutiklio, Zr. lentele
perjunkite j objekto matavimo rezimg | skyriuje
paspausdami Rezimo mygtuka. ,Su garsais
Termometre jsijungs Objekto susijusios
reZimas. Ekrane bus rodomas ,namy" | instrukcijos”.

simbolis {3

Nukreipkite termometrg j objekto
centr3. Paspauskite ir atleiskite
Matavimo mygtuka. Ekrane atsiras
temperatiros rodmuo.
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Ekranas Naudojimo instrukcijos Garsas
Rodoma buklé

Ekranas, kai rodmenys yra uZ matavimo riby
Ausies temperatdros matavimo rezime | ligas

temperatros rodmuo yra didesnis nei
43,0°C(109,4 °F)

Kaktos temperatdros matavimo
rezime temperatdros rodmuo yra
didesnis nei 43,0 °C (109,4 °F)
Objekto temperatiros matavimo
rezime temperatiros rodmuo yra
didesnis nei 100 °C (212,0 °F)

pypteléjimas

Ausies temperatliros matavimo rezime
temperatiros rodmuo yra mazesnis
nei 34,0°C (93,2 °F)

Kaktos temperatiros matavimo
rezime temperatiros rodmuo yra
mazesnis nei 22,0 °C (71,6 °F)
Objekto temperatdros matavimo
rezime temperatdros rodmuo yra
mazesnis nei 0 °C (32,0 °F)

ligas
pypteléjimas
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Ekranas

Naudojimo instrukcijos
Rodoma bukleé

Garsas

20 atmintyje esanc

iy rodmeny perzidra

Esant jjungtai priemonei, paspauskite
Atminties mygtuka, kad
patektuméte j atminties rezima.
Paleidus Atminties mygtuka bus
rodoma 01 ir iSsaugotas rodmuo.

Dar karta paspaudus Atminties
mygtuka kitam iSsaugotam rodmeniui
perzidréti bus rodoma 02 ir iSsaugotas
rodmuo.

Galima perZidréti ne daugiau kaip 20
temperatiros rodmeny.

Kai virSijamas maksimalus jrady
skaicius, bus perradyti anksciausi
atminties duomenys.

Pastaba.

01 reiskia paskutinj rodmenj.

Tyla

Atminties duomeny

néra / ISvalyti atminties duomenis

Toks ekranas rodomas, kai nebéra
duomeny, kuriuos galima patikrinti
perzidrint atmintj.

ISimkite 2 sausasias baterijas ir po
10 sekundziy jas vel jdékite, kad bty
iStrinti visi atminties duomenys.

Vel jjungus
priemone,
pasigirsta ilgas
pypteléjimas
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Ekranas Naudojimo instrukcijos Garsas
Rodoma buklé

Perjungimas tarp nutildymo ir garso jjungimo

Esant jjungtai priemonei, paspauskite | Kai garsas yra
ir mazdaug 2 sekundes laikykite garso | jjungiamas,
ijungimo mygtuka, kad pakeistuméte | pasigirsta ilgas
bliseng tarp nutildymo ir garso pypteléjimas
jjungimo. Kai garsas yra jjungtas,
pasigirs vienas pypteléjimas, o kai
garsas yra isjungtas, ekrane atsiras
nutildymo simbolis.

Simbolis & rodo Nutildymo rezima ir
dingsta Garso jjungimo reZime.

Perjungimas tarp objekto temperatros ir kiino temperatros

UZdéje jutiklio dangtelj, paspauskite | Tyla
ReZimo mygtuka, kad perjungtuméte
tarp objekto ir kaktos rezimy. Ausies
rezimas (suaugusiajam / vaikui) bus
suaktyvintas nuémus jutiklio dangtelj.
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nei 2,5V +0,1V, ekrane pasirodo
i8sikrovusios baterijos simbolis.
Pakeiskite baterijas.

Ekranas Naudojimo instrukcijos Garsas
Rodoma bukleé

Perjungimas tarp °F/°C
Nuimkite baterijy dangtelj ir Tyla
perjunkite baterijy skyriuje esantj
vieneto keitimo mygtuka, kad
jjungtumeéte °C/°F vieneta.

Klaidos informacija ir senkanti baterija
Aplinkos temperatiira yra aukstesné | ligas
nei 40,0 °C (104,0 °F) arba Zemesné | pypteléjimas
nei 10,0 °C (50,0 °F).
Klaida jvyksta, kai duomenys skaitomi | ligas
i$ atminties arba jraSomi  atmintj, pypteléjimas
arba yra nebaigtas temperatdros
koregavimas.

‘ Kai baterijos jtampa yra maZesné Tyla
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AUSIES temperaturos matavimas
Pirma kartg naudodami termometrg, jdékite
baterijas pagal nurodytus polius.

2. Prie$ matuodami ausies temperatdrg, nuimkite
termometro jutiklio dangtelj.

3. Paspauskite Jjungimo mygtuka
termometrui jjungti.

4. Ekrane rodomas ,ausies” :5) simbolis.

5. Keiskite reZima tarp ,suaugusiojo” ir ,vaiko”
spausdami ReZimo mygtuka. Smhohs% rodo
Vaiko" rezima.

6. |kiSkite temperatiros matavimo jutiklj j ausies
landa.

7. Paspauskite ir atleiskite Matavimo mygtuka. Ekrane iS karto bus rodomas
ausies temperatros rodmuo.

=
-

Pastaba: Vaikams jaunesniems nei 1 mety: patraukite ausj tiesiai atgal.

Vaikams nuo 1 mety amZiaus ir suaugusiesiems: patraukite ausj aukstyn tiesiai
atgal.

A‘Nekwkne termometro j ausies landg naudodami jéga. Priesingu atveju gali
b{ti paZeista ausies landa.

Matuodami temperatira suaugusiesiems, Svelniai patraukite ausj aukStyn
ir atgal, kad ausies landa baty tiesi ir temperatdros matavimo jutiklis
galéty priimti infraraudonuosius spindulius i$ ausies blignelio.

Bkite atsarglis matuodami temperatdirg vaikui, kurio ausies landa yra
maza.

Kaktos temperaturos matavimas
UZdékite termometro jutiklio dangtelj.
Z. Paspauskite [jungimo mygtuka termometrui jjungti.

3. Paspauskite ReZimo mygtuka, termometras persijungs j Kaktos reZima.
Ekrane rodomas simbolis

4, Keiskite r%iima tarp ,suaugusiojo” ir ,vaiko" spausdami ReZimo mygtuka.
Simbolis % rodo ,vaiko" rezima.
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5. Nukreipkite termometro jutiklj j kaktos centra mazdaug 1-3 cm atstumu
nuo odos pavirsiaus.

{
~

6. Paspauskite Matavimo mygtuka 1 sekunde ir atleiskite. Ekrane i$ karto
bus rodomas temperatros rodmuo.

7. Jei nenustatoma jokia veikla, termometras automatiskai iSsijungs per 10
sekundziy.

0b]ekto temperaturos matavimas
UZdékite termometro jutiklio dangtel].

2. Paspauskite Jjungimo mygtuka termometrui jjungti.

3. Paspauskite ReZzimo mygtuka, termometras persijungs j Objekto rezima.
Ekrane rodomas simbolis {3

4. Nukreipkite termometro jutiklj j objekto centra mazdaug 1-3 cm
(0,39-1,18 colio) atstumu nuo objekto pavirsiaus.

5. Paspauskite Matavimo mygtuka 1 sekunde ir atleiskite. Ekrane i$ karto
bus rodomas temperatiros rodmuo.

6. Jei nenustatoma jokia veikla, termometras automatiskai isijungs per 10
sekundziy.
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Po matavimo

(1) Po kiekvieno matavimo galite jjungti atminties perZiliros rezimg ir suZinoti
ankstesnius temperatros rodmenis. ISsamesné informacija pateikta
ankstesnéje lenteléje ,20 atmintyje esanciy rodmeny perzidra”.

(2) Po kiekvieno matavimo nuvalykite temperatiros matavimo jutiklj minkSta
$luoste ir padékite termometra j sausa ir gerai védinama vieta.

Pastabos:

(1) Termometras tinkamas naudoti patalpose, kuriose tarp termometro ir
Zmogaus néra stipraus oro srauto (pavyzdziui, véjo, sklindancio nuo
ventiliatoriaus, oro kondicionieriaus ar sildytuvo).

(2) Pries pradédami matuoti jsitikinkite, kad ausies landa yra Svari ir sausa.
Jei yra neSvarumy, ausies landa rekomenduojama iSvalyti vatos tamponu.
Priesingu atveju temperatdros matavimo jutiklis gali bati uZterstas ir
temperatiros rodmenys gali biiti netikslds.

(3) Termometro nelaikykite ilgai, nes jis yra jautrus aplinkos temperatrai.

(4) Pries naudodami uztikrinkite, kad ant jutiklio nebity pasaliniy daleliy.

(5) Pries matuodami kaktos temperatirg uZtikrinkite, kad ant kaktos nebdity
prakaito ir plauky; priesingu atveju rezultatas gali bati neteisingas.

(6) Eries matavima neturite biiti patyre intensyviy emocijy ar sunkaus fizinio

ravio.

(7) ISmatave temperatir viena karta, turite palaukti, kol mirksés vieneto
simbolis ("C/ “F), ir matuoti dar karta.

Baterijy keitimas
1. Stumkite baterijos dangtelj pazyméta kryptimi ir jj nuimkite.
2. dékite dvi AAA tipo baterijas j skyriy pagal nurodytus polius.

AUZtikrinkite, kad baterijos bty tinkamai jdétos. Priesingu atveju
termometras gali biiti sugadintas.

&Jei ekrane rodomas iSsikrovusios baterijos simbolis, baterijas pakeiskite.

& Turi bati naudojamos to paties tipo baterijos. Panaudotas baterijas
iSmeskite vadovaudamiesi vietos aplinkos apsaugos taisyklémis.

Termometras tiekiamas su baterijomis. Pirmiausia atidarykite baterijy
dangtelj, tada nuimkite izoliacine dalj.
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Valymas ir dezinfekavimas -

Valymas )
Rekomenduojami plovikliai: — ’
* Medicininiai plovikliai 0) T N\,

* Svelndis plovikliai naudojimui namuose
Valymo etapai:

(1) Pries valyma iSimkite baterijas.

(2) Temperatiros matavimo jutiklj
valykite minkSta $luoste. Temperatiros
matavimo jutiklio lesj valykite vatos -
tamponu.

(3) Nuvalykite termometro korpusa Siek tiek drégna minksta Sluoste.

&\lalymo metu neleiskite vandeniui patekti ant leSio. Priesingu atveju lesis
gali biiti pazeistas.
Lesis gali bati subraiZytas, jei jis valomas kietu daiktu, todél rodmenys gali
buti netikslis.
Nevalykite termometro ésdinanciais valikliais. Valymo metu nemerkite
jokios termometro dalies j skystj ir neleiskite, kad skystis patekty j
termometrg.

Dezinfekavimas

Rekomenduojamos dezinfekavimo priemonés:

*|zopropilo alkoholio tirpalas (koncentracija: 70 %)

*Medicininis spiritas (koncentracija: 75 %)

*Natrio hipochlorito tirpalas (koncentracija: 3 %)

Dezinfekavimo etapai:

1. Sudrékinkite Svarig minkSta Sluoste nedideliu kiekiu dezinfekanto,
nuvalykite termometra ir greitai jj nusausinkite.

2. Dezinfekuokite termometro korpusa ir srit] aplink temperatdros matavimo
jutiklj Sluoste, Siek tiek sudrékinta 75 % medicininiu spiritu.

ADeszekawmm nenaudokite karSty gary ar ultravioletiniy spinduliy.
Priesingu atveju termometras gali buti paZeistas arba greitai susidéveti.
Rekomenduojama dezinfekuoti termometra prie$ kiekvieng naudojimg ir
po jo. Dezinfekavimas atliekamas per 1 minute, o vieno dezinfekavimo
pakartojimy skaicius - ne daugiau kaip 2 kartai.

Valykite ir dezinfekuokite termometra, kai temperatira yra nuo +10 °C
iki +40 °C (50°F-104 °F), santykinis oro drégnis - nuo 15 % iki 85 % (be
kondensacijos) ir barometrinis slégis - nuo 86 kPa iki 106 kPa.
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PrieZitra

Profilaktinio patikrinimo ir techninés prieZidros laikotarpis

1. Uztikrinkite termometro sauga ir kiekvieng savaitg patikrinkite, ar jprastai
naudojant termometra nekyla galimy pavojy saugumui, pvz,, ar nesuduzo
leSis, ar korpusas nejtrikes ir ar jutiklis neuzterStas. Nenaudokite
termometro, jei yra galimas pavojus saugumui. Jei termometras
nenaudojamas ilga laika, jj nuvalykite.

2. Po kiekvieno naudojimo nuvalykite temperatdros matavimo jutiklj, kaip
aprasyta skyriuje ,Valymas ir dezinfekavimas'.

3. Laikykite termometr sausoje, nedulkétoje ir gerai védinamoje vietoje.
PasirOpinkite, kad termometras nebity veikiamas saulés spinduliy.
Uztikrinkite, kad laikymo ir transportavimo aplinka atitikty reikalavimus.

4. Reguliariai tikrinkite, ar nekyla pavojus saugumui.

5. ISimkite baterijas, jei termometras nebus naudojamas ilgiau nei du

ménesius.

Trik€iy Salinimas

Problema Galima prieZastis Sprendimas
Senkanti baterija. Pakeiskite baterija
Uztikrinkite, kad
Termometras Baterijy poliai jdéti bateriios baty idé
P aterijos biity jdétos
nejsijungia atvirksciai. tinkama.
Termometras yra pazeistas. | Kreipkités j gamintoja.
. - Matavima atlikite esant
Aplinkos temperatra yra . i
Rodoma &r1* | emesné nei 10°C (50.0°F) arba iﬂ'”ﬁ"(ssgegﬂe)’fﬁfé”c”"
aukstesné nei 40°C (104°F). ofy
(104 °F).
Temperatiros matavimo Nuvalykite lgSj vatos
jutiklio lesis yra nesvarus. tamponu.

- Nustatykite termometro
I;ﬁ;;tsuy[?: Termometro jutiklis néra | jutiklj taip, kad jis bty
Jemesni u tipines nukreiptas  ausies bignelj. | nukreiptas j ausies
kino temperatdros Ezgtzeg.ai termometras
ribas. Termometras naudojamas i ; ;

per 30 minuciy nuo }o pelr.kihamaﬂ Lr]tatql\nmo
L2y S . aplinka, palaukite ilgiau
paémimo iS Saltos aplinkos. nei 30 minutiy.
Temperatiros
rodmenys yra
aukstesni uz Termometro jutiklis yra e
tipines kiino pa;emasr Jutiklis yr Kreipkités j gamintoja.
temperatiros
ribas.
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Specifikacijos

:;I\fal?i(i);‘ifnsas Ausies ir kaktos termometras
Priemonés modelis JPD-FR301

Maitinimo rezimas Vidinis maitinimo Saltinis
Veikimo jtampa NS 3V

Baterijos modelis AAAX 2

Veikimo rezimas Nuolatinis veikimas

Ekranas LED ekranas

Matavimo trukmé

MaZdaug 1 sekundé

UZdelsimo laikas

MaZdaug 3 sekundés

Matavimo ribos

Kaktos temperatiros matavimo rezimas:
22,0°C-43,0°C (71,6°F-109,4°F)

Ausies temperatliros matavimo rezimas:
34,0°C-43,0°C (93,2°F-109,4°F)

Objekto temperatiros matavimo rezimas:
0,0°C-100,0°C (32,0°F-212,0°F)

Tikslumas
(laboratorijoje)

Kaktos temperatdros matavimo rezimas: +0,2°C
(36,0°C-39,0°C);

+0,3°C(22,0°C-36,0°C/ 39,0°C-43,0°C);

Ausies temperatiros matavimo rezimas: 0,2 °C
(36,0°C-39,0°C);

+0,3°C (34,0°C-36,0°C/ 39,0°C-43,0°C);
Objekto temperatdros matavimo rezimas:
+1,0°C/+2,0°F

Tikslumas (klinikinémis
s3lygomis)

+0,3°C(+0,6°F)

Ausies landa, kakta (laikyti 1-3 cm atstumu nuo

Matavimo vieta Kaktos)

Referenciné kiino vieta PaZastis

Matavimo Zingsnis 01°C(0,1°F)

\eikimo reZimas Koreguotas rezimas
Atmintis 20 temperatiros rodmeny

Senkancios baterijos
perspéjimas

Jei maitinimo jtampa maZesné nei 2,5 V0,1V,
rodomas iSsikrovusios baterijos simbolis.

Automatinis Jei termometras nenaudojamas 10+1 sekunde, jis
i$sijungimas automatiskai issijungia.

ISoriniai matmenys (mm) | 145,5*43,4*45,4mm

Svoris (g) Termometras (su baterijomis): 94 g

Pagaminimo data Nurodyta etiketéje

Programinés j

Verg}gmmesgrangos 100

Eksploatacijos laikas 2 metai
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Baterijos eksploatacijos | Sarmine sausoji baterija, skirta mazdaug 20 000
trukme matavimy

Temperatira: 10°C-40°C (50 °F-104 °F)
Veikimo aplinka Drégnis: 15-95 % SD, be kondensacijos
Atmosferos slégis: 86-106 kPa

Temperatira: nuo -20°C iki 50 °C (nuo -4 °F iki
122°F)

Laikymas ir
transportavimas Drégnis: 15-95 % SD, be kondensacijos

Atmosferos slégis: 50-106 kPa

Ausies ir kaktos termometras buvo iSbandytas ir atitinka standarto ASTM
£1965-98 reikalavimus. ASTM laboratorijos tikslumo reikalavimai ausies landos
infraraudonyjy spinduliy termometry rodmeny diapazone nuo 96,8 °F iki

102,2 °F (36 °C-39 °C) yra +0,4 °F (0,2 °C). Atkreipkite démesj, kad stikliniams
gyvsidabrio ir elektroniniams termometrams pagal ASTM standartus E667-86
ir £1112-86 taikomas reikalavimas yra +0,2°F (+0,1°C).

Saugumo klasé

Apsaugos nuo elektros iskrovos tipas: vidinio maitinimo jranga.
Apsaugos nuo elektros iskrovos laipsnis: | & | p
« Apsaugos nuo vandens patekimo laipsnis: IP22

* Saugos laipsnis naudojant degias anestezijos dujas misinyje su oru,
deguonimi ar azoto oksidu: ne-AP/APG

* Jokia termometro naudojama dalis nepadeda iSvengti defibriliacijos krivio
poveikio.

* Jokia termometro naudojama dalis netransliuoja iSvesties signalo.

* Termometras yra nepastoviam naudojimui parengta priemoné.

Laikymas ir transportavimas

Termometra galima transportuoti naudojant bendrasias transportavimo
priemones. Transportavimo metu reikia vengti stiprios vibracijos, smagiy ar
lietaus.

Termometras turi bdti supakuotas ir po to laikomas gerai védinamoje patalpoje,
kurioje néra koroziniy dujy.

Informacija apie elektromagnetinj suderinamumg -

rekomendacijos ir gamintojo deklaracija

1* |SPEJIMAS, Reikia vengti naudoti $ia jranga greta kitos jrangos arba uzdéta
ant kitos jrangos, nes tai gali lemti netinkamg veikima. Jei toks naudojimas yra
btinas, $ig jranga ir kita jranga reikia stebéti, kad baty jsitikinta, jog jos veikia
normaliai.

2* |SPEJIMAS. Naudojant kitus priedus, daviklius ir kabelius, nei nurodyta ar
pateikta Sios jrangos gamintojo, gali padidéti Sios jrangos elektromagnetinis
spir]dltjliavilmas arba sumazéti jos elektromagnetinis atsparumas ir ji gali veikti
netinkamai.

=

-
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3* |SPEJIMAS. Nesiojama radijo daznio komunikacijos jranga (jskaitant
periferine jranga, pvz., antenos kabelius ir iSorines antenas) turi bti
naudojama ne mazesniu kaip 30 cm (12 coliy) atstumu nuo bet kokios
medicininés elektrinés jrangos, jskaitant gamintojo nurodytus kabelius. Kitu
atveju gali pablogéti jrangos veikimas.

1lentelé

Deklaracija - elektromagnetiné emisija

Emisijos testas Atitiktis
Radijo daZnio emisijos CISPR 11 1 grupé
Radijo daznio emisijos CISPR 11 Bklasé
Harmoninés emisijos IEC 61000-3-2 Neaktualu
[tampos svyravimai / impulsiné emisija IEC 61000-3-3 Neaktualu

2 lentelé

Deklaracija - elektromagnetinis atsparumas

Atsparumo testas IEC 60601 testo lygis | Atitikties lygis
Elektrostating ikrova +8 kV kontaktinis +8kV kontaktinis
(€SI) IEC 61000-4-2 2 kV, 4 kV, +8KkV, +2kV, 4 kV, +8kV,
+15KkV ore +15kV ore
Elektrinis greitas ;2ka n}ai}inimo
pereinamasis rezimas | tiekimo linijoms
I pltpsninis IEC + 1KV juesties/ Neaktualu
61000-4-4 iSvestiems linjjoms
+0,5kV, £ 1kV linija
Virjtampis (-0s)  linijas
+0,5kV, +1kV, +2kV | Neaktualu
IEC 61000-4-5 finia (-05) ] Zeme
0% UT; 0,5 ciklas esant
Jtampos kritimai, trumpi | 07 457 90°, 135°, 180°,
nutrikimai ir jtampos | 225% 270°ir 315
svyravimai maitinimo 0%UT; 1 ciklasir 70% | Neaktualu
jvesties linijose UT; 25/30 cikly
IEC61000-4-11 Viena fazé: esant 0°
0% UT, 250/300 cikly
[tampos daZnio
fasltj)éaeé) Hz) magnetinis 30 A/m 30 A/m
IEC 61000-4-8

PASTABA. UT yra kintamosios sroveés tinklo jtampa pries taikant bandymo lygj.
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3 lentelé

Deklaracija - elektromagnetinis atsparumas

Atsparumo testas | IEC 60601 testo lygis Atitikties lygis
e |3V
PraleidZiami radijo -
dasniai Nuo 0,1§ MHz iki 80 MHz Neaktualu
IEC 61000-4-6 6V |SM juostose nuo 015
MHz iki 80 MHz
Skleidziami radijo
dazZniai ho vég MHz ki 2.7 GH 10V/m
IEC 61000-4-3 uoeh Rz ikl ¢,/ bz
4 lentelé

Deklaracija - ATSPARUMAS artimiesiems radijo dazniy belaidZio rysio
jrangos laukams

Msparumo _ IEC60601 testo \yg{s . s s
testas Testinis Moddiagia | ekl Atsra{umo V8
dainis I galia ygis
**Pylsing
385MHz | moduliacija: 18W 27\Im 27VIm
184z
e i
nukrypimas:
450 MHz 1 s?nusiné W 28V/m 28V/m
banga

T10MHz | = pyising
745MHz | moduliacfa: 02W 9V/m 9V/m
780 MH 2ATH
Ra'dijO c]ainjo 810 MHz ** Pulsine
spinduliuote | g2 wy | poddiadz | 2W | 28Vim | 28V/m
IEC61000-43 | gy, | 1ok
1720MHz | pyising
1845MHz | moduliacia: 2w 28Vim 28Vim
1970MHz | 27H
¥ Pulsing
2450MHz | moduliacia: 2W 28V/m | 28V/m
217Hz
5240 MHz **Pulsing
5500MHz | moduliacia: 02W | 9V/m 9V/m
S785MHz | 27H
Pastaba* - Kaip afternatyva FM moduliacifai gali biti naudojama 50 % impulsiné moduliacija 18 Hz
dazniu, nes, nors ji neatspindi tikrosios moduliacijos, tai bity blogiausias atvejis.
RastaFa** - Negiklis turi bditi moduliuojamas naudojant 50 % veikimo ciklo kvadratinés bangos
signala.
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Garantija ir aptarnavimas po pardavimo

Priemonei suteikiama dvejy mety garantija nuo jsigijimo datos.

Garantija netaikoma baterijoms, pakuotei ir bet kokiems paZeidimams,
atsiradusiems dél netinkamo naudojimo.

Nejtraukiami toliau iSvardyti naudotojo sukelti gedimai:

1. Gedimas, atsirades dél neleistino iSardymo ir modifikavimo.

2. Gedimas, atsirades dél netikéto kritimo naudojant arba transportuojant.

3. Gedimas, atsirades nesilaikant naudojimo instrukcijose pateikty nurodymy.

Aptarnavimo po pardavimo padalinys:

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.

Adresas: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, Kinija 518103

Tel.: +86-755-26696279

Faksas: +86-755-26852025

El. pastas: info@jumper-medical.com

Tinklalapis: www.jumpermmed.com

www.jumper-medical.com

Pasto kodas: 518103

[c [rer]
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Vokietija

[cn [ree]
SWISS AR SERVICES
Industriestrasse 47 CH-6300 Zug

M Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, Kinija 518103

Tel.: +86-755-26696279

€l. pastas: info@jumper-medical.com

Tinklalapis: www.jumpermmed.com c E
www.jumper-medical.com 0598

B

ES: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim,
Vokietija.
www.pxgpharma.com
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5% LIVSANE

AUSS UN PIERES
TERMOMETRS

Lietodanas instrukciju

Modelis: JPD-FR301
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Visparéja informacija par produktu

Produkta nosaukums:Auss un pieres termometrs

Modelis: JPD-FR301

RaZotaj: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co. Ltd

Adrese: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan : D Building, No.
71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong, Kina. 518103
Autortiesibas

Autortiesibas© Jumper Medical. Visas tiesibas aizsargatas.

Pazinojums

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd. pieder un saglaba visas tiesibas,
kas ietvertas I dokumenta autortiesibas. Nekadu $T dokumenta dalu nedrikst
mainit, izvilkt, kopét, reproducét vai atdarinat jebkura forma vai jebkada veida
bez Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd. iepriek3&jas piekrisanas.
Visi $aja dokumenta ietvertie pazinojumi, informacija un ieteikumi tiek

sniegti “TADI, KADI TIE IR", bez jebkada veida garantijam, apliecinajumiem

vai parstavibam, vai nu tiesam, vai netiesam. Informacija Saja dokumenta var
mainities bez iepriek$&ja bridindjuma. Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,
Ltd. patur tiesibas uz 3T dokumenta galigo interpretaciju.

levads

Paldies, ka esat izvélgjies So ausu un pieres termometru. Lidzam rlpigi

izlastt So instrukciju, lai saprastu termometra dro3as un atbilsto3as lietoSanas
noteikumus. Lidzam rlpigi iepazities un Tpasu uzmanibu pievérst un izprast
piesardzibas pasakumus par drosu lietosanu.

Saglabajiet So instrukciju kopa ar termometru vélakai lietosanai.

Komplektacijas parbaude

Ladzu, uzmanigi atveriet iepakojumu pirms lietoSanas, parbaudiet, vai visas
piederumu dalas ir pieejamas un vai transport&Sanas laika nav bojata kada
sastavdala, un veiciet uzstadisanas darbibas, ievérojot So lietotdja instrukciju.
Ja rodas kadi bojajumi vai darbibas problémas, lidzu, sazinieties ar izplatitaju
vai tiedi ar raZotaju. Lai iesniegtu reklamaciju, Jums bls nepiecieSama $ada
informacija: ierices modelis, sérijas numurs, pirkuma datums, ka arf jdsu
kontaktinformacija un adrese.

Komplektacijas piederumu saraksts

Nr. | Nosaukums Daudzums
1 Auss un pieres termometrs 1

2 | Maisins ierices uzglabaSanai 1

3 | Baterijas (AAA) 2

4 | Lietotaja instrukcija 1
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Piesardzibas pasakumi

Pirms termometra lieto3anas, ludzam, iepazistieties detalizéti ar
noraditajiem piesardzibas pasakumiem.

A Pievérsiet uzmanibu

® Ripéjieties par termometra zondes I&cu, ta ir trausla.

lekarta nav jauztur vai javeic tai apkope, kamér ta tiek lietota.

®  Rikojoties ar baterijam un tas iznicinot, IUdzu, ievérojiet vietéjo
likumdoSanu un rikojieties atbildigi. Lai aizsargatu vidi, izmetiet tuksas
baterijas atbilsto3a savak3anas vieta, saskana ar valsts vai vietéjo
likumdo3anu.

®  Termometram nav nepieciesama parkalibrésana.

Parliecinieties, ka termometrs sava darbibas laika netiek paklauts

pukam, putek|iem, gaismai (ieskaitot saules gaismu) un tmidz.

Ludzu, nemiet véra, ka nolietoti sensori var pasliktinat darbibu vai radrt

citas problémas.

Parliecinieties, ka termometrs netiek lietots majdzivniekiem vai citiem

dzivniekiem.

®  Jatermometrs ir netirs vai ta infrasarkanie optiskie komponenti ir bojati,
lidzu, partrauciet ta lietosanu.

®  Lietotajs vai atbildiga organizacija - izplatitajs var sazinaties ar razotaju
vai raZotaja parstavi $ados jautajumos:
nepiecieSama palidziba iekartas vai sistémas uzstadisang, lieto3ana vai
uzturéSana, vai, lai zinotu par neparedzétu darbibu vai notikumiem.

® |nfrasarkanais termometrs ir paredzéts lietoSanai patérétajiem. Pacients
ir paredzétais operators.

@ Sekojosu darbibu veikSana var izraistt ierices nedrosu lietoSanu:
instrukcijas neaprakstitu piederumu izmanto$ana, nonemamu detaju un
materialu izmanto$ana vai iekartas modifikacijas veiksana.

®  Apdraudéjumu var izraistt neautorizétu detalu izmantosana iekartas
modifikacijas veik$anai.

®  RaZotajs var nodrosinat elektrisko shému, komponentu sarakstu,
aprakstu un kalibréSanas instrukcijas, lai palidzétu servisa personalam
veikt detaju remontu.

®  Nepaklaujiet termometru vibracijai vai triecieniem,

®  Nemériet kermena temperatdru 20 mindites péc fiziskam aktivitatém
vai uztraukuma.

®  Nelietojiet termometru jaundzimusajiem vai nepartrauktai temperatras
uzraudzibai.

®  Nelietojiet termometru mérkiem, kas nav noradrti $aja Lietotaja
instrukcija. levérojiet noradijumus nodala "Mérfjumu process” un rapigi
rikojieties ar termometru, mérot temperatdru bérnam.

®  Neskarties pie temperatdras zondes gala, kur atrodas precizs
temperatiras sensors.

@ Uzturiet temperatiras zondi tiru, lai nodrosindtu precizus mérjumus.

®  Pirms temperatdras mérisanas no auss kanala iznemiet ausu séru.

58



Apkartéja temperatra nedrikst bt arkartigi augsta vai zema. Lai
nodroSindtu precizus mérjumus, turiet termometru istabas temperatdra
vismaz 30 mindtes pirms lieto3anas.

Nelietojiet termometru apkartéja temperatira, kas ir augstaka par
40°C (1L04°F) vai zemaka par 10°C (50°F), jo tas parsniedz termometra
darbibas temperatiiras diapazonu.

Piesarnojuma risks! Lietotajam ieteicams nodot termometru ar
izbeigusos deriguma terminu vietgja atkritumu apsaimniekosanas
punkta, kas paredzéta elektroiekartdm vai nosttit to atpakal razotajam.

2 AAA baterijas ar 1,5V spriegumu ir vienigas mainamas termometra
sastavdalas. LUdzu, neizmantojiet cita sprieguma vai specifikacijas
baterijas.

Jebkuri nopietni ar ierici saistiti incidenti ir jazino raZotajam un
attiecigajai valsts uzraudibas iestadei.

Bridinajums

& Bridinajums

Nepiespiediet termometra temperatras zondi auss kanala. Pret8ja
gadijuma var tikt savainots auss kanals.

Nelietojiet termometru, ja aust ir infekcija ar vidusauss iekaisumu vai
strutoSanu.

Uzglabajiet termometru bérniem nepieejama vieta. Baterijas vai kadas
citas detalas norisanas gadijuma nekavéjoties sazinieties ar arstu vai
toksikologijas centru.

Rezultdts var bt neprecizs, ja lietojat termometru ar izbeigusos
deriguma terminu.

Termometrs nav paredzéts, lai lzdaritu secindjumus un veiktu arstésanu,
tikai balstoties uz mérjumu rezultatiem. legltie mérijumu rezultati ir
paredzéti tikai atsaucei.

Izdarit secinajumus un veikt arstéanu, tikai balstoties uz mérjumu
rezultatiem, var bt bistami. Vienmeér ievérojiet arsta noradijumus.

Neladgjiet sarmu sausas baterijas un nemetiet tas uguni. Pretéja
gadijuma baterija var eksplodét.

Nedemontéjiet termometru un neméginiet to salabot. Pretéja gadijuma
termometrs var tikt neatgriezeniski bojats.

Nemériet temperatdru kermena dalas, iznemot pieri un ausis. Pretéja
gadijuma temperatras radijumi var blit neprecizi.

Mérisanas laika nelietojiet mobilo talruni vai jebkuru citu ierici, kas var
izraisit elektromagnétiskus traucéjumus.

O
O
O
O
O

Nelietojiet termometru vidé, kur ir pieejams uzliesmojo3s anestézijas
maistjums ar gaisu, skabekli vai slapekla oksidu.

S

Nelietojiet termometru, ja baterijas vacins ir atvérts.

59




Simboli
Simbols | Apraksts

BF tipa detalas.

Bridinajums.

Darbiba ir aizliegta.

RaZotajs.

RaZo3anas datums.

lepazistieties ar instrukcija sniegto informaciju.

Mediciniska ierice

Atbilst Medicinisko iericu Regulas (€S) 2017/745 prasibam

Nogadajiet So produktu atbilstosa

savak3anas vieta pareizai parstradei un iznicinasanai,
ievérojiet vietjos likumdosanas noteikumus, kuros tiek
pieméroti potenciali biologiski bistamo vielu iznicinaSanas
metodes elektronisko iericu detalam un to AKSESUARIEM.

lerices aizsardzibas pakape pret Gdens iek|isanu.

BB Azl

)
m

¢

T
N
N

Mitruma ierobeZojums

Temperatras ierobeZojums

Atmosféras spiediens

Pacienta vai termometra bojajumi
var rasties, ja termometrs netiek izmantots pareizi.

BEB Q=<8

Neprecizs termometra radijums vai bojajums

Pievérsiet | var rasties, ja termometrs netiek izmantots pareizi.
uzmanibu

lerices unibalais identifikators
[Ec [rer] | Pilnvarotais parstavis Eiropas Savieniba

FE‘;; Izplatitajs

@ Importétajs

Kermena temperatiras pamatinformacija
* Normala kermena temperatiira ir diapazona.
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* Normalais kermena temperatiras diapazons at3kiras no cilvéka uz cilvéku un
dienas laika var svarstities.

 Normalais kermena temperatiiras diapazons arf atskiras atkariba no méramas
kermena vietas. Tadé) mérfjumus no dazadam kemrena vietam nedrikst tiesi
salidzinat.

Lai noteiktu, vai cilvékam ir paaugstinata kermena temperatdra un/vai drudzis,
ir Joti svarigi zinat individa normalo kermena temperatiru, kad vin$/vina ir
vesels. Veiciet vairakus mérjumus, lai noteiktu normalo kermena’ temperatiras
diapazonu, un atziméjiet konkréto mérisanas vietu, pieméram, pieres vai
bungadinu dalas temperatru.

Kermena dala | Normals temperatiras diapazons
Piere 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)
Bungadina 35,8°C-38,0°C (96,4°F-100,4°F)
Mute 35,5°C-37,5°C (95,9°F- 99,5°F)
Paduse 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)
Taisna zarna 36,6°C-38,0°C (97,9°F-100,4°F)

Normélais kermena temperattiras diapazons nedaudz atSkiras atkariba

no vecuma un dzimuma. Parasti jaundzimusajiem un bérniem ir augstaka
kermena temperatira neka pieaugusajiem, savukart pieaugusie ir ar augstaku
temperatiru neka vecaka gadagajuma cilvéki. Sievietém kermena temperatira
parasti ir aptuveni par 0,3 °C (0,5 °F) augstaka neka virieSiem.

Kermena temperatiiras svarstibas

Ac Normala kermena temperatira
374 svarstas visas dienas garuma
-~ AR un to ietekmé ari aréjie faktori.

N Individudli cilvéka kermena
N temperatira viszemaka i starp
kd plkst. 2:00 un 4:00 nak, bet
366, visaugstaka ir starp plkst. 14:00
364 1 H] un 20:00 diena. Cilveka kermena

temperatira parasti mainas par
< mazak neka 1°C (18°F) katru
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 'th dienu.,

36.

Produkta apraksts

1. Parskats

Auss un pieres termometrs JPD-FR301 méra kermena temperatiru,
pamatojoties uz izdalita infrasarkana starojuma izmainam, kas izdalas no auss
bungadinas vai pieres. Lietotaji var atri ieglt mérjjumu rezultatus, pareizi
novietojot temperatdras zondi ausu eja vai izdarot mérijumus uz pieres dalu.
Tas arf var tikt izmantots, lai mérftu objektu virsmas temperatiiru (pieméram,
pienu un ddeni).
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2. Galvenas sastavdalas
Termometrs sastav no korpusa, LED ekrana, mériSanas pogas, signalskanas,
infrasarkana temperatQras sensora un mikroprocesora.

3. Darbibas princips

Auss un pieres termometra sensors uzkrgj izdafito infrasarkano energijas
starojumu, kas izdala auss bungadina vai uz adas virsma. Kad energija
tiek fokuséta ar Iecas palidzibu, ta tiek parvérsta temperatiras radijumos,

|zmant0]ot termoparus un mérisanas shémas.

Infrasarkanas temperataras
zonde

Auss bungadins

4, Paredzétais lietoSanas veids

Auss un pieres termometrs paredzets cilveka kermena temperatdras mérisanai
gan profesionalas darbibas, gan lieto3anai majas apstaklos. Temperatra tiek
mérita izmantojot auss kanalu vai mérot temperatru pieres dala.

5. Kontrindikacijas

lericei nav blakusparadibu, ja to lieto pareizi un ta atlikusais risks ir pienemams.
lespgjas

01 Laba drosiba

® Pielietota pasivas infrasarkanas uztversanas tehnologija.

02 Viegla lieto3ana

® Ergonomisks dizains

® Mérijumu veik$ana izmantojot vienu pogu

03 Atra mérijuma veikSana

® 1 sekundi ilgs mérjjums

04 Augsta precizitate

® Uzlabots infrasarkano staru temperatdras sensors ar augstu jutibu
® Augsta precizitate ar automatisko temperatras kalibraciju

05 Daudzfunkcionalitate

® 20 mérjjumu atmina

® Drudza bridinajums

® |espéja parslégties starp °Cun °F

® Automatiska izslegsanas, energijas taupisana

06 Mérka pacienta grupa
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® Pieres reZims piemérots visam vecuma grupam

® Ausu reZims piemérots cilvekiem, kuri ir vecaki par 3 ménesiem
07 Bérnu rezims

o Sis rezims ir ieteicams cilvékiem, kuri ir jaunaki par 12 gadiem.

Visparéjs produkta apraksts

©®

LED displeja ekrans

leslégSanas/ mérisanas poga

Atminas poga / Skanas slédzis

ReZima poga (Pieauguso reZims / Bérnu reZims / Objekta rezims)

Zonde (nonemiet vacinu, mérot temperatdru ausi) (attiecinama dala)
Mérvienibu parslégsanas poga ('C/ °F)

Zondes vacin$ (Automatiska reZima parslégsanas starp objekta, pieres un
auss temperatiras noteikSanas rezimiem notiek nonemot zondes vacinu-
lai méritu temperatlru ausi, bet uzliekot atpakal zondes vacinu -tiek veikta

objekta un pieres temperatdras mérisana.)
8. Bateriju nodalijuma vacing

NowvAsWwN e
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Displeja apraksts 123456
1. Objektu virsmas temperatdras
merisanas rezims

2. Pieres temperatiras merisanas rezims
3. B&rnu temperatlras mérisanas rezims
4, Auss temperatdiras mérisanas rezims
5. Skanas izslégsana / ieslégsana °F—8
6. Atminas grupas norade

7. Temperatdras mérvieniba ('C)
8. Temperatdras mérvieniba (')
9. Ikona, kas bridina, kad baterijas ir gandriz tuk$as.
10. Mérfjuma rezultats 10

Skanas signalu instrukcijas

Diapazons ‘ Skanas signals

Pieres temperatiira (pieaugusais / bérns)

22.0°C-37.5°C/71.6°F-99.5°F Gars pikstiens
37.6°C-43°C/99.6°F-109.4°F 3 Tsi dubultie pikstieni
Auss temperatira (pieaugusais / béms)
34.0°C-37.5°C/93.2°F-99.5°F Gars pikstiens
37.6°C-43.0°C/99.6°F-109.4°F 3si dubultie prkstieni

Objektu virsmas mérisanas temperatira
0°C-100°C/32.0°F-212°F Gars pikstiens

Piezime: Kad pieres temperatdra ir starp 22,0°C/71,6°F un 37,5°C/99,5°F, un
auss temperatra ir starp 34,0°C/93,2°F un 37,5°C/99,5°F, bs gars signals. Tas
norada, ka jusu kermena temperattira ir normala.

Kad pieres un auss temperatra ir starp 37,6°C/99,6°F un 43,0°C/109,4°F,

biis 3 7si dubulti signali, un temperatras vértiba mirgos uz ekrana. Tas

norada, ka jusu kermena temperatra ir augsta. Jums var bat drudzis. Ludzu,
konsultéjieties ar arstu, ja neesat parliecinats.
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Displeja un ierices lietoSanas instrukcijas.

Ekrana LietoSanas instrukcijas Skanas signals
attelojums Attélotais stavoklis

Auss temperatlras mérisana (pieaugusais / bérns)

Nonemiet zondes vaku, nospiediet un | Skatiet tabulu

atlaidiet ieslégSanas pogu uz 1 sadala “Skanu
sekundi, lai ieslégtu termometru., signala
Simbols ) tiks attélots uz ekrana. instrukcijas

Parslédzieties uz pieauguso vai bérnu
merisanas rezimu, nospiezot rezima
pogu atbilstosi jlisu mérisanas
vajadzibam. levietojiet temperatiras
zondi pareiza pozicija auss kanala.
Nospiediet mériSanas pogu, lai saktu
mérijumu.

Auss temperatira
pieaugusajam

Auss temperatira
bérnam
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Ekrana LietoSanas instrukcijas Skanas signals
attelojums Attélotais stavoklis

Pieres temperatiras mérisana (Pieaugusais / Berns)

Uzlieciet vacinu uz zondes, nospiediet | Skatiet tabulu
un atlaidiet ieslegSanas pogu uz sadala "Skanu
1 sekundi, lai ieslégtu termometru. signala
Simbols “Galva" Q' tiks attélots uz instrukcijas”
ekrana.
. Parslédzieties uz pieauguso vai bérnu
mérisanas rezimu, nospiezot
reZima pogu atbilstosi jisu
mérisanas vajadzibam.
Versiet termometru uz pieres centru,
aptuveni 1-3 cm attaluma no adas
. - | virsmas. Nospiediet un atlaidiet
P\e;ﬁesahegragaej?%ura MeériSanas pogu. Temperatdras
radijums paradisies ekrana.

Pieres temperatra
bérnam

Objektu virsmas temperatlras mérisana

Uzlieciet vacinu uz zondes, nospiezot | Skatiet tabulu
ReZima pogu, parslédzieties uz sadala "Skanu
objektu virsmas mérisanas rezimu. signala

Termometrs parslégsies uz Objektu | instrukcijas”

virsmas reZimu. Simbols "Maja" ("

' tiks attélots uz ekrana.
Verstiet termometru uz objekta

centru. Nospiediet un atlaidiet
M@ériSanas pogu. Temperatiras
radijums paradisies ekrana.

MerTjumi arpus diapazona

Auss reZima temperatdras radijums Gars pikstiens

parsniedz 43.0°C (109.4°F)

Pieres reZima temperatdras radijums

parsniedz 43.0°C (109.4°F)
‘ Objektu rezima temperatras radijums

parsniedz 100°C (212.0°F)

(izmantot tikai
atsaucei)
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Ekrana

LietoSanas instrukcijas

Skanas signals

attelojums Attélotais stavoklis

Auss reZima temperatras radijums Gars pikstiens
parsniedz 34.0°C(93.2°F)
Pieres reZima temperatras radijums
parsniedz 22.0°C (71.6°F)

‘ Objektu rezima temperatdras radijums

(izmantot tikal parsniedz 0°C (32.0°F)

atsaucei)

Atminas funkcija datu uzglabasanai 20 mérjumiem

Kad ierice ir ieslégta, nospiediet
Atminas pogu, lai pieslégtos atminas
reZimam.

Kad Atminas poga tiks atlaista, uz
ekrana attélosies ciparu kombinacija
01, péc tam sekos ierakstitais
radijums.

Nospiediet Atminas pogu atkartoti,
lai ieglitu nakamo ierakstito mérijumu,
kurs tiks attélots ar ciparu kombinaciju
02, péc tam sekos ierakstitais
radijums.

Atmina var uzglabat maksimali 20
temperatdras mérjjumus.

Parsniedzot maksimalo ierakstu
skaitu, ieprieks&jie atminas dati tiks
parrakstiti.

Piezime:

01 pozicija tiek saglabati pedéjie
mérisanas dati.

Nav skanas
signala

Nav atminas datu /

Atminas datu dzésana

Ja displeja tiek attélota Sada
informacija, tas nozimé, ka atminas
datu atkartosanas laika nav vairak datu.
Nonemiet 2 baterijas un péc 10
sekundém atkartoti uzstadiet ierices
barosanas padevi, lai izdzéstu visus
atminas datus.

Kad baro3ana
tiek
pieieslégta,
tiek atskanots
ilgs skanas
signals.
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Ekrana LietoSanas instrukcijas Skanas signals
attelojums Attélotais stavoklis

Parslég3anas starp klusuma reZimu un skanas ieslégsanu

Kad ierice ir ieslégta, nospiediet Kad skana ir
un turiet skanas slédzi aptuveni 2 ieslégta, tiek
sekundes, lai ieslégtu vai izslégtu atskanots ilgs
skanu. Kad skana bs ieslégta- ta skanas signals.

skanés vienu reizi, kad skana bis
izslegta- tiks attelots klusuma
simbols.

@ Simbols tiek attélots klusuma
rezima un pazud skanas ieslégtaja

Parslégsanas starp objektu virsmas temperatdras un kermena temperatdras
reZimiem

Uzliekot zondes vacinu, nospiediet Nav skanas
reZima pogu, lai parslégtos starp signala
objekta un pieres rezimiem. Auss
rezims (pieaugusajiem/bérniem) tiks
aktivizéts, nonemot zondas vacinu.
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Ekrana LietoSanas instrukcijas Skanas signals
attelojums Attélotais stavoklis
Parslégsanas starp °F/°C
Lai parslégtu mérvientbu starp °C Nav skanas
un °F, nonemiet bateriju nodalijuma signala
vacinu un parsledziet mérvienibas
parslégsanas.
Kladas zinojumi & zema limena baterijas indikacija
Apkartéja vides temperatra ir Gars pikstiens

augstaka par 40.0°C vai zemaka par
10.0°C.

Radusies k|ida, kad notiek datu
nolasisana vai ierakstisana atmina,
vai arl temperatdras korekcija nav
pabeigta.

Gars pikstiens

Ja baterijas spriegums ir zemaks par
2.5V £ 0.1V, uz displeja paradisies
zema baterijas limena simbols. LUdzu,
nomainiet baterijas.

Nav skanas
signala
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AUSS temperaturas mérisana
Lietojot termometru pirmo reizi, ievietojiet
baterijas atbilstoSi noraditajam polaritatém.

2. Nonemiet zondes vacinu no termometra pirms
ausu temperatiras merisanas.

3. Nospiediet leslégSanas pogu, lai ieslégtu
termometru.

4. Ekrana tiek attélots " Auss” @ simbols.

5. NospieZot ReZima pogu, parslédzieties starp
“pieauguso” un “b&rna” rezimiem. Ekrana
attélosies " Bérna " rezima simbols .

6. levietojiet temperatdras zondi auss kanala. )

7. Nospiediet un atlaidiet M@fSanas pogu. Ausu temperatdras radijums
nekavéjoties tiks attélots ekrdna.

Piezime: Bérniem lidz 1 gada vecumam:; Pavelciet ausi taisni atpakal.

Bérniem no 1 gada vecuma lidz pieaugusajiem: Pavelciet ausi uz augsu un
atpakal.

ANGIEVIEIOJIE'( termometru auss kanala ar speku. Pretéja gadijuma var tikt
savainots auss kanals.
M&rot temperatiiru pieaugusajam, maigi pavelciet ausi uz augsu un
atpakal, lai parliecinatos, ka auss kanals ir taisns, un temperatdras zonde
var sanemt infrasarkano staru no bungadinas.
Esiet uzmanigi, mérot temperatdru bérnam, kura auss kanals ir mazs.

PIeI’ES temperaturas mérisana
Uzlieciet vacinu uz termometra zondes.
2. Nospiediet lesléganas pogu, lai ieslégtu termometru.

3. Nospiediet ReZima pogu, lai termometrs parslégtos uz Pieres
temperatiiras mérisanas rezimu. Ekrana tiks attélots " Q" simbols.

4, Nosp|ed|et ReZima pogu, lai termometrs parslégtos starp “pieauguso” un
"bérnu’ reZimiem. Ekrana tiks attélots " £ * simbols.

5. Noradiet termometra zondi uz pieres centru, aptuveni “1-3 cm" attaluma
no adas virsmas.
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6. Nospiediet un atlaidiet Mérianas pogu uz 1 sekundi. Temperatiiras
radijums nekavéjoties tiks paradits ekrana.

7. Janetiek konstatéta nekada aktivitate, termometrs automatiski izslégsies
péc 10 sekundém.

Objektu virsmas temperaturas ménsana
Uzlieciet vacinu uz termometra zondes.

2. Nospiediet lesleégSanas pogu, lai ieslégtu termometru.

3. Nospiediet ReZzima pogu, lai termometrs parslégtos uz Objektu rezimu.
Simbols “ {3 " tiks attélots ekrana.

4. Noradiet termometra zondi uz objekta virsmas centru, aptuveni “1-3 cm
(0,39-1,18 collas)" attaluma no objekta virsmas.

5. Nospiediet un atlaidiet M&riSanas pogu uz 1 sekundi. Temperatiras
radijums nekavéjoties tiks attélots ekrana.

6. Janetiek konstatéta nekada aktivitate, termometrs automatiski izslégsies
péc 10 sekundém.

Péc mérijuma veik$anas

(1) Péc katra mérijuma veik3anas, jUs varat iestatit atminas reZzimu un aplikot
iepriekS&jos temperatdras radijumus. Lai iegltu vairak informacijas, skatiet
sadalu "Atminas funkcija datu uzglabaSanai 20 mérijumiem” kura ir attélota
ieprieksgja tabula.

(2) Péc katra mérijuma, notiriet temperatdras zondi ar mikstu dranu un
novietojiet termometru sausa un labi védinama vieta.
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Piezimes:

(1) Termometrs ir piemérots izmanto3anai iekStelpu vidé bez spécigas gaisa
kustibas starp termometru un personu kura veic merjumu (pieméram,
ventilatora, gaisa kondicioniera vai silditaja véja plismas).

(2) Pirms mérijuma parliecinieties, ka auss kanals ir tirs un sauss. Ja auss
kanals ir netirs, ieteicams to iztirit ar vates kocinu. Pretéja gadijuma
temperatdiras zonde var bt piesarnota un temperatdras radijumi var bat
neprecizi.

(3) Neturiet termometru ilgu laiku, jo tas ir jutigs pret apkartéjas vides
temperataru.

(4) Pirms lietoSanas parliecinieties, ka sensors ir tirs no sveSkermeniem.

(5) Pirms veiciet pieres temperattiras mérijumus, parliecinieties, ka piere ir bez
sviedriem un nav parklata ar matiem,; pretéja gadijuma rezultats var bt
neprecizs.

(6) Pirms mérisanas nedrikst bt intensivas emocijas vai spraiga fiziska
aktivitate.

(7) Péc temperatiiras mérisanas vienreiz, Jums jagaida, lidz mérvienibas
simbols ("C/ °F) sak mirgot un tikai péc tam variet veikt nakamo mérfjumu.

Bateriju maina
1. Atveriet bateriju nodalijumu un iznemiet vecas baterijas.

2. levietojiet divas AAA baterijas tam paredzétajas vietas saskand ar
noteiktajam polaritatém.

AParheumetles vai baterijas ir pareizi ieliktas. Pretéja gadijuma termometrs
var tikt bojats.
a ekrana tiek paradits simbols ar zemu akumulatora uzlades fimeni, veiciet
baterijas nomainu.
Lidzu izmantojiet tada pasa tipa baterijas kadas noradijis razotdjs.
Izlietotas baterijas nogadajiet atbilstosa savaksanas vieta pareizai
parstradei un iznicinasanai, ievérojot vietéjos likumdo3anas noteikumus,
kuri tiek attiecinati uz vides politiku.

Termometra komplektacija ietilpst baterijas. Vispirms atveriet bateriju
nodalTjuma vacinu, péc tam nonemiet izolacijas materidlu.:
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Tirisanas un kopsanas
instrukcijas
TiriSana
leteicamie mazgasanas lidzek|i: 7
* Profesionalie (medicinas) mazgasanas / 0) T @
idzekli Vo
* Majsaimnieciba lietojamie maigie /
mazgasanas lidzek|i /)
Tiri$anas soli: //
(1) Pirms tiriSanas iznemiet baterijas.
(2) Temperatras zondi notiriet ar
mikstu dranu. Temperatdras zondes
|8cu notiriet ar vates tamponu.

(3) Termometra korpusu notiriet ar nedaudz samitrindtu, mikstu dranu.

&Tmianas procesa laika nepielaujiet Gdens iek|iSanu ca. Pretéjd gadijuma
18ca var sabojaties.
L&ca var saskrapéties, ja to tira ar cietu priek3metu, kas talak var izraisit
neprecizus radijumus.
Netiriet termometru ar kodigiem tifiSanas lidzekiem. TiriSanas procesa
neiegremdgjiet nevienu termometra daju Skidruma un nejaujiet Skidrumam
iek|ut termometra.

Dezinfekcija:

leteicamie dezinfekcijas lidzek|i:

*Izopropilspirta Skidums (koncentracija: 70%))

*Mediciniskais spirts (koncentracija: 75%)

*Natrija hipohlorita $kidums (koncentracija: 3%)

Dezinfekcijas soli:

(1) Samitriniet tiru, mikstu dranu ar nelielu daudzumu dezinfekcijas lidzekla,

(2) Dezinficgjiet termometra korpusu un temperatdras zondes laukumu ar

dranu, kas nedaudz samitrindta ar 75% medicinisko spirtu.

&Nelietojiet karstu tvaiku vai ultravioleto starojumu dezinfekcijai. Pretéja
gadijuma termometrs var tikt bojats vai atri izbeigt savu darbibas laiku.
leteicams dezinficét termometru pirms un péc katras lietosanas reizes.
Dezinfekcija ir japabeidz 1 mintes laika, dezinfekcijas atkartojumu skaits
nedrikst parsniegt 2 reizes.

Tiriet un dezinficéjiet termometru temperatdra no +10°C lidz +40°C
(50°F-104°F),pie relativa mitruma 15%-85%RH (bez kondensacijas) un pie
barometriska spiediena 86kPa-106kPa.
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Apkope

Preventiva parbaude un apkopes periods:

L

Parliecinieties par termometra drosbu un katru nedé|u parbaudiet vai ta
lietosana nav iesp&jamu drosibas risku, pieméram, vai [éca nav saplaisajusi,
korpusa nav plaisu un sensora galva nav piesarnota. Nelietojiet
termometru, ja pastav jebkadi dro$ibas riski. Ja termometru ilgstosi neesiet
izmantojusi, notiriet to.

2. P&c katras lietoSanas reizes notiriet temperatdras zondi, ka aprakstits
nodala " Tirsanas un kopsanas instrukcijas".

3. Glabajiet termometru sausa, bezputek|u un labi vedinama vieta.
Parliecinieties, ka termometrs nav paklauts saules gaismas ietekmei.
Parliecinieties, ka uzglabasanas un transportésanas vide atbilst prasibam.

4, Regulari parbaudiet vai nepastav drosibas riski.

5. lznemiet baterijas, ja termometru neizmantosiet vairak neka divus

menesus.

Problému novérsana

Probléma vai kludas
zinojums

lesp&jamais célonis

Risinajums

Termometrs nevar
ieslegties

Baterijas uzlades fimenis
ir zems

Nomainiet baterijas
pret jaunam

Baterijas ir ieliktas otradi.

Iznemiet baterijas un
ievietojiet tas pareiza
virziena.

Termometrs ir bojats.

Sazinieties ar razotaju.

Atkartoti veiciet

Temperatiras
radijums ir zemaks
par parasto kermena
temperatiras
diapazonu.

Termometra zonde nav
novietota pareiza attieciba

Apkartéja vides mérfjumu apkartéjas
- P temperatara ir zemaka vides apstak|os, kur
Kludas kods * Er par 10°C(50.0 ° F) vai temperatdra ir no 10°
augstaka par 40°C(104°F). | C(50.0°F) lidz 40° C
(104 °F).
- - Notiriet temperatdras
herfggrtilemperaturas zonde zondes |ecu ar vates
) tamponu.
Parvietojiet

termometra zondi ta,
|ai ta bltu novietota

pret bungadinu. pareiza attieciba pret
bungadinu.
Pagaidiet vairak ka
Termometrs tiek izmantots | 30 mindtes péc tam,

30 minGsu laikd péc ta
uzglabasanas aukstos
vides apstak|os.

kad termometrs ir
parvietots uz telpu ar
atbilstosu apkartéjas
vides temperatru.
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Temperatdras radijums

i a Temperatras zonde ir f— -
I(re?ﬁwg:ggkt?a%ﬂeegtrﬂﬁg b ojéfa. Sazinieties ar razot3ju.
diapazonu.
Specifikacija
Produkta nosaukums | Auss un pieres termometrs
Modelis JPD-FR301
Baro3anas rezims Autonoma baro3anas sistéma
Darba spriegums DC3V
Bateriju modelis AAA X 2
Darbibas veids Nepartraukta darbiba
Displejs LED ekrans

MériSanas laiks

Aptuveni 1 sekunde

Aiztures laiks

Aptuveni 3 sekundes

MériSanas diapazons

Pieres temperatras mériSanai: 22.0°C-43.0°C
(71.6°F-109.4°F)

Auss temperatdras mérisanai: 34.0°C-43.0°C
(93.2°F-109.4°F)

Objektu virsmas temperatiras mérisanai:
0,0°C-100,0°C (32,0°F-212,0°F)

Mérisanas precizitate
(laboratoriska)

Pieres temperatiras mérisanai: 0.2°C
(36.0°C-39.0°C);

+0.3°C(22.0°C-36.0°C/ 39.0°C~43.0°C);
Auss temperatdras mériSanai: +0.2°C
(36.0°C-39.0°C);

+0.3°C(34.0°C-36.0°C/ 39.0°C~43.0°C);
Objektu virsmas temperatiiras mérisanai:
+1.0°C/£2.0°F

MériSanas precizitate

(Kliniska) $0.3°C(x06°F)
- : Auss kanals, Piere (attalums mériSanas laika 1~3 cm
Mérisanas vietas 1o pieres)
Atsauces kermena vieta Paduse
Displeja iz3kirtspéja 01°C(0,1°F)
Lieto3anas rezims Pielagots rezims

Atmina

20 temperatQras mérfjumi

Zema limena baterijas

Zema limena baterijas simbols tiek paradits, ja

bridindjums barosanas spriegums ir zemaks par 2.5 V+0.1V
Automatiska Termometrs automatiski izslédzas, ja tas netiek
izslégsanas izmantots 10+1 sekundes.

Aréjais izmérs (mm)

145,5*43,4*45,4mm

Svars (g)

Termometrs (ar baterijam : 94g
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RaZoSanas datums Skatit uz iepakojuma.
Lietotnes versija 1.0.0
Kalposanas laiks 2 gadi
Bateriju kalpoSanas Alkaline baterijas paredzétas aptuveni 20,000
laiks mérijumiem.
TemperatQra: 10°C~ 40°C (50°F-104°F)
LietoSanas vide Relativais mitrums: 15%-95% RH, nekondenséjoss
Atmosféras spiediens: 86-106 kPa
Parvadatanas / Temperatira: -20°C a 50°C (-4°F-122°F)
uzglabasanas vides Relativais mitrums: 15- 95% RH, nekondensgjoss
apstakli Atmosféras spiediens: 50-106 kPa

Auss un pieres termometrs ir parbaudits un atbilst ASTM £1965-98 standarta
prasibam. ASTM laboratorijas precizitates prasibas displeja diapazona no
96.8°F lidz 102.2°F (36°C-39°C) auss kanala infrasarkanajiem termometriem
ir +0.4°F (+0.2°C). Nemiet véra, ka dzivsudraba-stikla un elektroniskajiem
termometriem prasibas saskana ar ASTM standartiem £667-86 un €1112-86
ir £0.2°F (+0.1°C).

DroSibas klase

o Elektriskas stravas trieciena aizsardzibas veids: autonomi darbindma ierice.

o Aizsardzibas pakape pret elektriskas stravas triecienu: |4 | BF tipa dalas.

* Aizsardzibas pakape pret Gdens iek|dSanu: IP22

* Drogibas pakape lietoSanai ar uzliesmojoSu anestézijas gazi, sajaucot to ar
gaisu, skabekli vai slapek|a oksidu: Nav AP/APG.

* Termometra dalas neaizsarga pret defibrilacijas ladina iedarbibu.

* Termometra dalas neizdod signalu.

o Termometrs ir pagaidu uzstadama ierice.

Uzglabasana un transportésana

Termometru var transportét, izmantojot visparéjus transportéSanas lidzeklus.
Transportésanas laika jaizvairas no stipras vibracijas, triecieniem vai lietus.
Termometrs ir jaiepako un péc tam jauzglaba labi vedinama telpa, bez korozivas
gazes.

Elektromagnétiska emisija - vadlinijas un raZotaja
deklaracija

1* BRIDINAJUMS: Jaizvairas no $Ts ierices lieto3anas blakus citai iericei vai kopa
ar to, jo ta var izraistt nepareizu darbibu. Ja $ada izmantoSana ir nepieciesama,
STierice un citas ierices ir janovéro, lai parliecinatos, ka tas darbojas normali.

2* BRIDINAJUMS: lericei nevar izmantot citus piederumus, devéjus un kabelus,
iznemot tos, kurus noradijis vai nodro3inajis raZotajs, pretéja gadijuma tas

var palielinat elektromagnétiskas emisijas vai radit elektromagnétiskos
traucéjumus, kas var novest lidz iekartas nepareizai darbibai.
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3* BRIDINAJUMS: Portativas radio frekventu sakaru iekartas (ieskaitot
periféras ierices, pieméram, antenu kabeus un aréjas antenas) drikst
izmantot ne tuvak ka 30 cm (12 collas) no jebkuras $is ierices dalas, ieskaitot
raZotaja noraditos kabe|us. Pret&ja gadijuma tas var radit $is ierices darbibas

pasliktinasanos.

1. tabula
razotaja deklaracija - elektromagnétiskas emisijas
Emisiju tests Atbilstiba
Radio Frekvencu (RF) emisijasCISPR 11 1.grupa
Radio Frekvencu (RF) emisijasCISPR 11 Klase B
Harmoniskas emisijas IEC 61000-3-2 Netiek piemérots
Sprieguma svarstibas/ mirgosanas emisijas IEC 61000-3-3 | Netiek piemérots

2.tabula

razotaja deklaracija - elektromagnétiska imunitate

Imunitates tests

IEC 60601 testa imenis

Atbilstibas limenis

Elektrostatiska izlade
(ESD) IEC 61000-4-2

+8kV kontakts
+2KV, +4 kV, £8kV,
gaiss

+8kV kontakts
+2kV, 4 kV, £8 gaiss

+ 2 kV stravas padeves

Elektrostatiska atra finijam
pareja / impulss ' ’ . Netiek piemérots
IEC 61000-4-4 t 1kV ievades/ izvades

[inijam

+0,5kV, + 1kV

Parsprieguma impulss
IEC 61000-4-5

diferencialais rezims
+0,5kV, + 1kV, £ 2kV
standarta reZima

Netiek piemérots

Sprieguma kritumi,
Tslaicigi partraukumi
un sprieguma izmainas

0%Y;0,5 cikls pie A
0%, 45°,90°, 135°, 180°,
225°, 270°un 315",

U, . . PO
stravas padeves 0 %nT ,Ul cikls unl i Netiek piemérots
ievades finijas IEC 70% T, 25/30 cikli
61000-4-11 Viena faze: pie a 0°

0%, 250/300 cikii
Stravas frekvence
(50/60 Hz) 30 Aim 30 Aim

magnétiskais lauks|EC
61000-4-8

Piezime: UT ir mainstravas padeves spriegums pirms testa limena

piemérosanas.
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3. tabula

raZotaja deklaracija - elektromagnétiska imunitate

Imunitates tests IEC 60601 testa imenis Atbilstibas limenis
Parvaditas radio 3V
frekvences IEC 0.15 MHz lidz SO.MHZ Netiek piemérots
61000-4-6 6V ISM un radio joslas starp
0.15 MHz un 80 MHz
Izstarotas radio
frekvences IEC L0v/m o 10V/m
61000-4-3 80 MHz lidz 2.7 GHz
4. tabula

razotaja deklaracija - elektromagnétiska IMUNITATE pret
elektromagnétiskajiem laukiem , kurus izstaro RF bezvadu sakaru

iekartas.
Imunitates — ‘ECEOSONE“BM“;E;::;E s
test: esta P munitates [imenis
e frekyence | Moducia jauda | fimenis
**Pulsa
385MHz | Modulacija: 18w 27V/m 27V/m
18Hz
i SHz
4somz | "R | 2w | 28um | 28uim
sinusoidal

710 MHz #Pylsa
745MHz | Modulacija: 02W 9V/m 9V/m
| S 780 MH 217Hz
zstarotas radio

810 MHz #Pylsa
fiiences | gromz | Mot | 2W | 28V | 28Vim
930MHz | 18Hz
1720MHz | »pyisa
1845MHz | Modulacija: 2W 28V/m 28V/m
1970MHz | 2A7Hz

**Pulsa
2450MHz | Modulacija: 2W 28V/m 28V/m
21TH

S240MHz | *pyisa
5500MHz | Modulaciia: | 02W | 9V/m 9V/m
5785MHz | 217Hz
Piezime*: Ka alternativu metodi FM modulacijai var izmantot 50 % impulsu modulaciju ar 18 Hz
frekvenci, o, lai gan ta neatspogulo faktisko modulaciju, ta bitu vissliktakaja gadijuma.
Piezime**: Nesosa frekvence jamodulg, izmantojot 50 % darbibas cikla kvadratvilna signalu.
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Garantija un pécpardo3anas serviss

Més nodrosinam divu gadu garantiju, sakot no pirkuma datuma.

Baterijas, iepakojums un jebkadi bojajumi, kas radusies nepareizas lietoSanas

dél, nav ietverti garantija.

LTdzu, nemiet véra: uz talak minétam situacijam garantijas laika bezmaksas

remonta pakalpojumi neattiecas:

1. Visi bojajumi, kas radusies ierices patstavigas izjaukSanas un remonta
rezultata.

2. Visi bojajumi, kas radusies, nometot ierici zemé tas lietoSanas vai
parvadasanas laika.

3. Visi bojajumi, kas radusies nepareizas ierices lietosanas un $aja
rokasgramata ietverto noradijumu neievérosanas dé|.
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P&cpardosanas servisa vieniba:

Shenzhen Jumper Medical Equipment Co, Ltd.

Adrese: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan D Building, No.
71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,Guangdong, Kina. 518103
Tél: +86-755-26696279

Fax: +86-755-26852025

E-pasts: info@jumper-medical.com

Timek|a vietne: www.jumpermmed.com

www.jumper-medical.com

Pasta kods: 518103

[c [rer]
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Vacija

d Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

Tel:+86-755-26696279

€-mail: info@jumper-medical.com

Website: www.jumpermmed.com c €
www.jumper-medical.com 0598

B

EU: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim,
Germany.
www.pxgpharma.com
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Termékinformdcio

Terméknév: Fiil- és Homlokhémérd

Modell: JPD-FR301

Gyértd: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd

Cim: D épiilet, 71 szam , Xintian Gt, Fuyong utca, Baoan, Shenzhen, Guangdong,
Kina, 518103.

Szerzoi jog

Copyright© Jumper Medical. Minde jog fenntartva.

Nyilatkozat

A Shenzhen Jumper Medical Equipment Co. Ltd. birtokolja és fenntartja a jelen
dokumentum szerz6i jogat képez6 dsszes jogot. A dokumentum egyetlen része
sem valtoztathatd meg, idézhetd, masolhatd, reprodukalhatd vagy utanozhato
semmilyen formaban vagy modon a Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.
Ltd. el6zetes hozzajaruldsa nélkil.

A dokumentumban taldlhaté minden kijelentés, informdcid és ajanlas ,AHOGY
VAN" dllapotban ker(il biztositésra, barmilyen kifejezett vagy hallgatélagos
garancia nélkil. A dokumentum tartalma el6zetes értesités nélkiil valtozhat. A
Shenzhen Jumper Medical Equipment Co. Ltd. fenntartja a dokumentum végsé
értelmezésének jogat.

Bevezetés

Koszonjik, hogy megvdsarolta ezt a Fiil- és Homlokhdmérdt. Kérjlik, olvassa el
figyelmesen a Felhaszndldi Kézikdnyvet, hogy biztositsa a hmérd biztonsagos
és helyes hasznalatat.

Keérjik, olvassa el és értse meg teljesen a Biztonsdgi ElGirasokat hasznalat
el6tt.

Tartsa meg a Hasznalati Utmutatot a hémérdvel egyiitt késobbi
hivatkozas céljabol.

Kicsomagolas és ellentrzés

Haszndlat eldtt Gvatosan nyissa ki a csomagot, ellendrizze, hogy minden
tartozék megvan-e és nem sériilt-e meg semmi a szallitds soran. A telepitést

és az lizemeltetést a felhasznaldi kézikonyv szerint végezze. Ha barmilyen kar
vagy mikddési probléma meril fel, Iépjen kapcsolatba a forgalmazéval vagy
kozvetleniil a Jumper céggel. Az igény bejelentésekor a kdvetkezd informaciokra
lesz sziiksége: késziilék modellje, sorozatszama, vasdrlds datuma, valamint
elérhetGségi és cimadatai.

Csomag tartalma

No. | Név Mennyiség
1 | Fiil- és Homlokh6mérd 1
2 Tok 1
3| Elem (AAA) 2
4 | Haszndlati Gtmutatd 1
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Biztonsagi eldirasok
Olvassa el figyelmesen az alabbi el6irasokat a hdmérd hasznélata el6tt.

A Figyelem

Ugyelien a héméré érzékeld lencséjére, amely torékeny.

Ne végezzen karbantartast hasznalat kdzben.

A hasznalt elemeket gondosan drtalmatlanitsa. A krnyezet védelme
érdekében javasoljuk, hogy a hasznalt elemeket kijeldIt gydijtéhelyre
vigye.

A h6mérdt nem sziikséges Ujrakalibralni.

- Gy6zddjon meg rdla, hogy a hémérét nem éri szosz, por, fény
(beleértve a napfényt is), stb.

- Vegye figyelembe az érzékeldk elhasznalddasanak hatdsait, amelyek
ronthatjak a teljesitményt vagy egyéb problémakat okozhatnak.

- Gy6z6djon meg réla, hogy a hémérd nincs kitéve hazidllatoknak vagy
kértevoknek.

Ha a hémérd szennyezett vagy infravords optikai komponensei sérdiltek,
kérjiik, hagyja abba a haszndlatat.

A felhasznald vagy a felelds szervezet Iépjen kapcsolatba a gyartéval
vagy a gyarto képviseldjével a kovetkezd esetekben: segitségnyujtas
a keszUilék vagy rendszer bedllitdsahoz, hasznélatahoz vagy
karbantartdsahoz, vagy varatlan miikodés vagy események jelentése
esetén.

Az IR hémérét fogyasztdi haszndlatra szantak. A paciens is haszndlhatja
a készliléket.

Az alabbi cselekvések veszélyesek lehetnek: a hasznalati utasitasban
nem leirt kiegészitdk, levehetd részek és anyagok hasznélata vagy a
kész(ilék médositasa.

A berendezés jogosulatlan mddositasabol eredd veszélyek.

A gyartd biztosithatja az dramkaéri diagramot, alkatrészlistat, leirast és
kalibracios utasitasokat a szervizszemélyzet szdmdra az alkatrészek
javitdsahoz.

Ne tegye ki a hémérdt rezgésnek vagy (itésnek.

Ne mérje meg a testhdmérsékletét 20 percen beldl, miutan fizikai
gyakorlatokat végzett vagy izgatott dllapotban van.

Ne hasznalja a hémér6t djsziilotteken vagy folyamatos homérséklet-
ellendrzés céljdbol.

Ne hasznalja a hdmérét olyan célokra, amelyek nincsenek meghatérozva
a Felhasznaldi Kemkonyvben Kovesse a "Mérési folyamat” fejezet
utasitdsait, és gondosan jarjon el a gyermekek homérsékletének
mérésekor.

Ne meritse a hémérét vizbe vagy mas folyadékba. Tisztitsa és
fertGtlenitse a hémérdt a “Tisztitds és fertdtlenités” fejezet leirdsa
szerint.

Ne érintse meg a h6mérg hegyét, amelyen egy preciz hémérséklet-
érzékeld talalhatd.
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Tartsa tisztan a hémérséklet-érzékelGt a pontos mérés érdekében.

Miel6tt megmérné a hémérsékletet a fiilcsatornabdl, tavolitsa el a fiilzsirt.

Akdrnyezeti hdmérséklet nem lehet szélséségesen magas
vagy alacsony. A pontos mérések érdekében tartsa a homért
szobahdmérsékleten tobb mint 30 percig hasznalat elGtt.

Ne hasznalja a hémérét olyan koryezeti hémérséklet mellett, amely
meghaladja a 40°C-ot (1L04°F) vagy alacsonyabb, mint 10°C (50°F), mert
ezek kiviil esnek a hémérd mikodési hémérsékleti tartomanyan.

Szennyezés veszélye! A felhaszndldnak ajanlott a lejért hémérét a helyi
hulladékgy(ijtd helyre killdeni vagy visszakiildeni nekink.

Ahomérdnek az egyetlen cserélhetd tartozéka két darab 1,5V-0s
AAA elem. Kérjiik, ne hasznaljon mas feszliltségli vagy specifikacioju
elemeket.

Figyelmeztetés

A Figyelmeztetés

Ne er6ltesse a hdmérg homérseklet-érzékeldjét a halléjaratba. Ellenkezd
esetben megsériilhet a halléjarat.

Ne haszndlja a hémérét, ha a fiil gyulladt vagy gennyes.

Tartsa a hémérdt gyermekektdl elzarva.

Az eredmény pontatlan lehet, ha lejart hémérét hasznal.

AhGméré nem szolgal egészségiigyi problémak vagy betegségek
diagnosztizaldsara vagy kezelésére. A mérési eredmények csak
tdjékoztatd jellegliek.

Veszélyes 6nalld diagnozist vagy ongyogyitast végezni a kapott mérési
eredmények alapjan. llyen célokra kérjiik, konzultaljon orvosaval.

Ne toltse Gjra az alkali elemeket, és ne dobja dket tiizbe. Ellenkezd
esetben az elem felrobbanhat.

Ne szerelje szét a homérdt és ne probalja megjavitani. Ellenkezé
esetben a hémérd véglegesen karosodhat.

Ne mérje meg a testhdmérsékletet mas testtdjakon, mint a homlok és a
flilek. Ellenkezd esetben a hdmérséklet-értékek pontatlanok lehetnek.

A mérés soran ne hasznaljon mobiltelefont vagy barmilyen mds eszkozt,
amely elektromdgneses interferencidt okozhat.

O
O
O
O
O

Ne haszndlja a hémérét olyan kornyezetben, ahol gyulékony
érzéstelenitd keverék van jelen a levegével vagy oxigénnel, illetve
dinitrogén-oxiddal.

S

Ne nyissa ki az elem fedelét a hémérg haszndlata kozben.
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Szimbdélumok

Szimb6lum

Leirds

BF tipusu alkalmazott rész

Fokozott figyelem!

Amivelet tilos.

Gyértdi informécid

Gydrtds idépontja

Olvassa el a hasznalati Utmutatét.

BB Azl

Orvostechnikai eszkéz

2
m
g

€z a termék megfelel a 2017/745/€U rendelet
kdvetelményeinek

=4

Ahulladék elektromos anyagokat a megfeleld
gyljtépontokra kell szdllitani quahaszn05|tas céljabdl. A
lehetséges bioldgiai veszélyt jelentd részek és kiegészittk
megfelel§ eldobasi médszerének meghatdrozasahoz lépjen
kapcsolatba a helyi hatésdgokkal.

T
N
N

Védettségi fokozat a viz behatoldsa ellen.

Paratartalom

Homérsékleti korldtozas

Légkdri nyomas

O S)

Figyelmeztetés

Személyi sériilés vagy a hémérd karosoddsa kovetkezhet be,
ha a hémérdt nem megfelelden haszndljék.

B

s
)
=
jch
I}
3

Pontatlan mérés vagy a hdmérd karosodasa kovetkezhet be,
ha a hémérét nem megfelelden hasznaljak.

Egyedi eszkdzazonositd

Meghatalmazott eurdpai képviseld

Testhomérséklet alapjai

* A normal testhémérséklet egy tartomanyban mozog.

* A normal tartomany személyenként véltozik és a nap folyaman ingadozhat.
* A normal tartomany testtdjékonként is eltérd. Ezért a kiilonboz6 helyeken
mért értékeket nem szabad kézvetlenil 6sszehasonlitani.

Az egyén megemelkedett testhomersekletenek vagy ldzdnak megallapitdsahoz
kritikus fontossagu ismerni az egyén normél testhomérsékletét, amikor
egészséges. Tobb mérést végezzen a normél testhdmérsékleti tartomany
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meghatdrozasahoz, és jegyezze fel a mért testtéjékot, példaul: homlok vagy
dobhartya hémérséklete.

Testtdjékok Normal hémérsékleti tartomany
Homlok 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 991°F)
Dobhirtya | 35,8°C-38,0°C (96,4°F-100.4°F)
szd) 35,5°C-37,5°C (959°F- 99,5°F)
Honalj 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 991°F)
Fvee'gg'e'f) 36,6°C-38,0°C (97,9°F-100,4°F)

A normdl testhdmérsékleti tartomdny életkor és nem szerint kissé eltér.
Altaldban az UjsziilGttek vagy gyermekek testhmérséklete magasabb, mint a
felnGtteké, és a felnttek testhomérséklete magasabb, mint az idéseké. A nék
testhémérséklete krdilbellil 0,3°C-kal (0,5°F) magasabb, mint a férfiaké.

A testhdmérséklet valtozasa

Arc Anormdl testhomérséklet a
374 u nap folyamdn ingadozik, és
3 N kiils6 tényez0k is befolyasoljak.
. N Az egyén testhdmérseklete a

legalacsonyabb hajnali 2:00 és
400 kdzott, és a legmagasabb
5 délutdn 2:00 és 8:00 kdzétt. Az
egyén testhomérséklete dltalaban
kevesebb, mint 1°C-kal (1,8°F)

>
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 't vdltozik naponta.

36.

36.

Termékleiras

1. Attekintés

A Fl- és Homlokhdmérd JPD-FR301 a testhdmérsékletet a dobhartya vagy
homlok infravérds energiajabol szarmazd sugarzas alapjan méri. A felhasznaldk
gyorsan megkaphatjdk a mérési eredményeket, miutan megfelelden
elhelyezték a hdmérséklet-érzékeldt a fillcsatornaban vagy a homlokon.
Emellett feliileti hdmérsékletet is mérhet, példaul tej és viz esetén.

2. Felépités

Ahémérd egy burkolatbdl, egy LCD kijelz6bél, gombokbdl, egy sipoldbdl, egy
infravoros homérséklet-érzékel6bdl és egy mikroprocesszorbol dll.

3. Miikdési elv

A Fl- és Homlokhdmérd érzékeld dsszegy(ijti a dobhdrtya vagy a bér
felszine dltal kibocsatott infravords energidt. A lencse altal fokuszélt energia
homérsékleti értékké alakul at a termopilek és mérokorok segitségével.
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Infravérds
hémérséklet-érzékeld

Infravéros
sugar

Halléjarat Dobhértya

4, Rendeltetésszerii hasznalat

A fll- és Homlokhémérd az emberi test homérsékletét méri a dobhartyan vagy
a homlokon keresztiil, mind professzionalis, mind otthoni hasznalatra.

5. Ellenjavallatok

A készliléknek nincs mellékhatdsa, ha helyesen alkalmazzak, és a maradék
kockdzat elfogadhaté.

Jellemzdk

01. )6 biztonsag

® Passziv infravrds vételi technolégia

02. Konnyii kezelhetdség

® Ergonomikus kialakitds

® Egygombos mérés

03. Gyors mérés

® 1 mésodperces mérés

04. Nagy pontossag

® fejlett infravords hdmérséklet-érzékeld, magas érzékenységgel

® Nagy pontossag automatikus hémérséklet kalibraciéval

05. Kiilonféle funkciok

® 20 mérés visszahivasa

® Ldzriasztds

® \/dltds °C és °F kozott

® Automatikus kikapcsolds, energiatakarékossag

06. Célzott betegpopulacio

® A homlok (izemmdd minden korcsoport széméra alkalmas

® A fiil izemmadd 3 hénapos kor feletti személyek szamara alkalmazhato
07. Gyermek {izemméd

® £z az (izemmad 12 év alatti személyek szdmdra ajanlott.
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Termék felépitése

P
e

LED kijelzd

Bekapcsold / Mérégomb

Memériagomb / Hangkapcsold

Uzemmad vélaszté gomb (Feln6tt (izemmad / Gyermek (izemmad / Térgy)

Erzékel (a fiilhémérséklet méréséhez tavolitsa el a burkolatot)

(alkalmazott rész)

Egységvaltd gomb ("C/ °F)

7. Erzékel6 burkolat (Automatikus véltas a targy, homlok és fiil izemmddok
kozdtt: tavolitsa el az érzékeld burkolatot a fiilhémérséklet méréséhez,
és helyezze vissza az érzékeld burkolatot targy és homlok hémérséklet
mérésehez.)

8. Elemfedél

e

o
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Kijelzd leirasa 123456
1) Térgyhdmérséklet (izemmad
) Homlokhémérséklet tizemmadd

3) Gyermek izemmadd

4) Filhémérséklet izemmad

5) Némitds / Némitds megszlintetése
6) Memoria visszahivds

7) Hémérséklet egység ('C)

8) Hémérséklet egység ('F)

9) Alacsony akkumuldtor jelz6

10) Hémérséklet érték

Hangutasitasok
Tartomany ‘ Hangok
Homlok hémérséklet (Felndtt / Gyermek)
22.0°C-37.5°C/71.6°F-99.5°F HosszU sipolds
37.6°C-43°C/99.6°F-109.4°F 3 rdvid dupla sipolas
Fllhémérséklet (FelnGtt / Gyermek)
34.0°C-37.5°C/93.2°F-99.5°F Hossz sipolds
37.6°C-43.0°C/99.6°F-109.4°F 3 rovid dupla sipolas

Targyhdmérséklet
0°C-100°C/32.0°F-212°F Hosszd sipolds

Megjegyzés: Amikor a homlok hémérséklete 22,0°C/71,6°F és 37,5 °C/99,5°F
kézott, a flil hémérséklete 34,0°C/93,2°F és 37,5 °C/99,5°F kdzott van, hosszd
sipolds lesz hallhato. €z azt jelzi, hogy a testhémérséklet normalis.

Amikor a homlok és a fil hémérséklete 37,6°C/99,6°F és 43,0°C/109,4°F
k6zott van, 3 révid dupla sipolds lesz hallhatd, és a hdmérséklet értéke villog
a képernydn. €z arra utal, hogy a testhdmérséklet kissé magas, és lehet, hogy
lazas. Ha nem biztos benne, kérjik, forduljon orvosahoz.
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Kijelzd és kezelési utmutatd

Kijelz6 Hasznélati utasitds Hang
Megjelenitett allapot

FUl hémérsékletének mérése (Felntt/gyermek)
Vegye le az érzékeld burkolatot, Ldsda
nyomja meg és tartsa lenyomva a tabldzatot a
Bekapcsold gombot 1 mdsodpercig "Hanguta-
a hémérd bekapcsolasahoz. A sitasok”
képerny6n megjelenik a * 9 ! szakaszban.

9
00T

FelnGttek
filhémérséklete

Gyermekek
filhémérséklete

szimbdlum.

Vltson a felndtt vagy gyermek
mérési (izemmddra az Uzemméd
valasztd gomb megnyomasaval a
mérési igényeinek megfeleléen.
Helyezze a h6mérd érzékeldjét
megfeleld poziciéba a halldjaratban.
Nyomja meg a Mér6gombot a mérés
megkezdéséhez.
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Kijelz6 Hasznélati utasitas Hang
Megjelenitett allapot

Homlok hémérsékletének mérése (Felndtt/gyermek)
Helyezze fel a az érzékel6 burkolatot, | Lasd a
nyomja meg és tartsa lenyomva a tablazatot
Bekapcsold gombot 1 masodpercig a "Hanguta-
a h6mérd bekapcsolasahoz. A sitasok”
képerny6n megjelenik a ,Fej" szakaszban

. szimbdlum. .

Viltson a felndtt vagy gyermek %
mérési (izemmaddra az Uzemméd
valaszté gomb megnyomasaval a
mérési igényeinek megfelelden.
Irdnyitsa a hémérdt a homlok
kézepére, kb. 1-3 cm tdvolsagra a

Ferllglrnggé(er;?gg(leok bérfellilettdl. Nyomja meg és engedje
el a Mérégombot. A hémérséklet
értéke megjelenik a képernydn.

Gyermekek homlok

homérséklete

Targyhdmérséklet mérése
Helyezze fel az érzékeld burkolatot, Lasd a
valtson targy lizemmédra tabldzatot
az Uzemmad vélaszto gomb a "Hanguta-
megnyomdsaval. A h6mérd atvalt sitdsok”
Targy lizemmadra. A képerny6n szakaszban

C*O

megjelenik a ,Haz" szimbélum {3y
Irdnyitsa a hémérét a targy kdzepére.
Nyomja meg és engedje el a
MérGgombot. A hdmérséklet értéke
megjelenik a képernydn.

Mérési tartomanyon kivli kijelzés

(csak referencia)

FUl tizemmadban: Ha a hémérsékleti
érték meghaladja a 43,0°C-ot
(109,4°F).

Homlok tizemmddban: Ha a
hémérsékleti érték meghaladja a
43,0°C-ot.

Targy (izemmodban: Ha a hémérsékleti
érték meghaladja a 100°C-ot
(212,0°F).

HosszU sipolds

92




Kijelz6

Hasznalati utasitas
Megjelenitett allapot

Hang

(csak referencia)

Fil Gzemmodban: Ha a hémérsékleti
érték 34,0°C alatt van (93,2°F).
Homlok tizemmédban: Ha a
homérsékleti érték 22,0°C alatt van
(7L6°).
Targy izemmaddban: Ha a
hémersékleti érték 0°C alatt van
,0°F).

HosszU sipolds

20 emlék visszahiv

dsa

Bekapcsolt dllapotban nyomja

meg a Memdria gombot a meméria
lizemmaddba lépéshez.

Amikor elengedi a Memdria gombot,
megjelenik az 01, majd a rogzitett
olvasas kdvetkezik.

Nyomja meg Ujra a Memdria gombot
a kovetkezo rogzitett adatokhoz,
megjelenik a 02, majd a rogzitett
olvasas kdvetkezik.

Legfeljebb 20 hémérsékleti olvasast
lehet visszahivni.

Amikor a maximalis rekordszémot
meghaladja, a legkordbbi
memériaadatok fellilirédnak.
Megjegyzés:

Az 01 a legfrissebb adatot jelenti.

Csendes

Nincs memdria adat / Memdria adatok torlése

Akijelz6 igy néz ki, amikor t8bb

adat nincs ellendrizve a meméria
visszahivasa kozben. Vegye kia 2 db
szaraz elemet, és 10 masodperc milva
helyezze vissza az dramellatast, hogy
torolje az dsszes memdria adatot.

Visszakap-
csolds

utdn hosszu
sipolas hallhaté
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Kijelz6 Hasznélati utasitas Hang
Megjelenitett allapot

Vdltds a némitds és a némitas felolddsa kdzott

Bekapcsoldst llapotban a Ahang

hang bekapcsoldsahoz vagy bekapcsoldsakor
kikapcsoldsahoz nyomja meg és tartsa | hosszli
lenyomva a hangkapcsold gombot hangjelzés

kb. 2 masodpercig. Ha a hang be van | hallatszik
kapcsolva, akkor egyszer sipolni fog,
és a hang kikapcsolt dllapotaban a
némitds szimbélum jelenik meg a
kijelzon. A @ szimb6lum némitdsi
(izemmddban megjelenik, némitds
felolddsa izemmaddban pedig eltlinik.

A targyhomérséklet és a testhémérséklet kozotti valtas

burkolatot, nyomja meg az Uzemmadd
valasztd gombot a targy és

homlok médok kdzétti valtashoz.

A fll Gzemmad (felnGtt/gyermek)
aktivalddik, ha eltévolitja az érzékeld
burkolatot.

‘ Amikor felhelyezi az érzékeld Csendes
\ & 3
A&
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Kijelz6 Hasznélati utasitds Hang
Megjelenitett allapot

°C és °F kozotti valtds

Tavolitsa el az elemfeddt, és kapcsolja | Csendes
dt az egységvdlté gombot az
elemtartéban a °C/°F egység kozott.

8
»

Hibalizenet és alacsony elemszint

A kérnyezeti homérséklet meghaladja | Hosszd sipolds
a40°C-ot (1L04°F) vagy kisebb, mint
10°C (50°F).

Hiba torténik, amikor adatot olvasnak | Hosszd sipolds
vagy imak a memoridba, vagy a
homérséklet korrekcidja nem teljes.

Amikor az elem fesz(iltsége kisebb, Csendes
mint 2,5V + 0,1V, a gyenge elem
szimbélum megjelenik a kijelzon.
Keérjlik, cserélje ki az elemeket.
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Fiil hdmérséklet mérése

1. Amikor el6szor haszndlja a h6mérdt, helyezze be
az elemeket a megadott polaritds szerint.

2. Vegye le az érzékeld burkolatot a hGmérdrdl, mielGtt
megmérné a fll hmérsékletét,

3. Nyomja meg a Bekapcsolé gombot a hémérd
bekapcsoldsahoz.

4. Aképernydn megjelenik a “Fiil" @ szimbdlum.

5. Valtson “felnGtt" és “gyermek” izemméd kozott az
Uzemmad valaszté gomb megnyomasaval.
A "gyermek” % lizemmaddban megjelenik a szimbdlu

6. Helyezze be a hdmérd érzékeldjét a halldjaratba.
Nyomja meg és engedje el a Mérégombot. Azonnal
megjelenik a fiil homérsékletének olvasdsa a képernydn.

Megjegyzés: 1 éves kor alatti gyermekek esetében: Hizza hatra egyenesen a fillet.
1 éves kortdl felndttkorig: Huzza fel és hatra a fllet.

o~ /:;;‘
59 \
/|

ANe er6ltesse be a hdmérét a halléjératba. Ellenkezd esetben sériilhet a
hallojérat.
Amikor feln6ttdl veszi le a hdmérsékletet, dvatosan hizza fel és hétra
a fllet, hogy biztositsa, hogy a halléjarat egyenes legyen, igy a hémérd
é:rzékelé infravdros sugarat tudjon kapni a dobhartyarol.

Ovatosan jarjon el, amikor gyermeknél méri meg a hémérsékletet, akinek
a halléjarata kisebb.

Homlok homérséklet mérése
Helyezze fel a h6mérd érzékel burkolatat.

2‘ Nyomja meg a Bekapcsold gombot a hémérd bekapcsoldsahoz.

3, Nyomja meg az Uzemmdd valaszté gombot, igy a héméré Homlok
(izemmadra vélt. A képerny6n megjelenik a“ {) " szimbélum.

4. Valtson "felndtt" és "gyermek” izemmad kbzétt az Uzemmdd vélasztd
gornb megnyomasaval.
A @;f szimbolum megjelenik a “gyermek” izemmaddban.
Irdnyitsa a hdmérd érzékel6jét a homlok kbzepére, kb. "1-3cm"-re a
bérfelilettdl.
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6. Nyomja meg és engedje el a Mérés gombot 1 masodpercig. A hémérsékleti
érték azonnal megjelenik a képernydn.
7. Hanincs miivelet, a lazmérd automatikusan kikapcsol 10 masodperc utan.

Targy homérséklet mérése

Helyezze fel a h6mérd érzékel6 burkolatdt.

Nyomja meg a Bekapcsolé gombot a hdmérd bekapcsoldsahoz.
Nyomjameg az Uzemméd valasztd gombot, igy a hémérd Targy lizemmédra vélt.
A" (" szimbélum megjelenik a képernydn.

Irdnyitsa a homérd érzékeldjét a targy kzepére, 1-3 cm tavolsdgra a targy
feliletétdl.

Nyomja meg és engedie el a Mérés gombot 1 masodpercig. A hdmérsékleti
érték azonnal megjelenik a képernyon.

7. Hanem torténik mvelet, a lazmér6 automatikusan kikapcsol 10
mdsodperc utan.

VAW

sl

Mérés utan

(1) Minden mérés utdn beléphet a visszahivas médjaba, és ellendrizheti
korabbi hémérsékleti értékeket. Tovabbi részletekért Idsd a "20 emlék
visszahivasa" szakaszt az el6z6 tablazatban.

(2) Minden mérés utan tisztitsa meg a hmérd érzékeldjét egy puha kenddvel,
majd helyezze szdraz és j6l szell6z6 helyre a hdmérdt.
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Megjegyzések:

(1) Ahdmérd alkalmas beltéri hasznalatra, erds légmozgas nélkiil (példaul
ventildtor vagy Iegkondmonalo levegjére vagy fiitoberendezésre irdnyuld
szél) a homéro és a személy kozott.

2) Gyozodjon meg réla, hogy a halldjarat tiszta és szdraz, mieldtt megkezdi a
mérést. Ha szennyez6dés van jelen, ajanlott fliltisztitd palcikdval tisztitani
a halléjaratot.. Ellenkezd esetben a homérd érzékeldje szennyezédhet, és a
homérsékleti olvasasok pontatlanok lehetnek.

(3) Ne tartsa a homér6t hosszu ideig a kezében, mert érzékeny a kornyezeti
hémérsékletre.

(4) Gybzddjon meg réla, hogy a szenzor mentes minden idegen anyagtél
hasznélat eldtt.

(5) Gy6zddjon meg réla, hogy a homlok szaraz és nem fedett hajjal, miel6tt
megméri a homlok hémérsékletét, kilonben az eredmény hibas lehet.

(6) Ne vegezzen erds érzelmi megterhelést vagy megerdltetd gyakorlatokat a
mérés eldtt.

(7) Miutdn egyszer megmérte az adatokat, varjon, amig az egységjel ('C/ °F)
villog, miel6tt djabb adatot mérne.

Elemcsere
1. CsUsztassa le a elemfeddt a jelzett irdnyban, majd vegye le.
2. Helyezze be a két AAA elemet a rekeszbe a megadott polaritds szerint.

AGyozodjon meg réla, hogy az elemek helyesen vannak behelyezve.
Ellenkez esetben a hémérd karosodhat.

Ha a kijelzon a gyenge elem szimbdlum jelenik meg, cserélje ki az
elemeket.

Azonos tipusd elemeket kell hasznalni. A haszndlt elemeket helyi
kérnyezetvédelmi eldirdsoknak megfeleléen kell elhelyezni.

A hémérd elemekkel van szallitva. Eldszor nyissa ki az elemfedét, majd
tdvolitsa el az szigeteld darabot.
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Tisztitas és fertdtlenités

Tisztitas

Ajanlott tisztitdszerek: i

* Orvosi tisztitészerek f o) T N\

* Haztartasi enyhe tisztitészerek Vs

Tisztitasi lépések: /,

(1) Vegye ki az elemeket a tisztitds eltt.

(2) Tisztitsa meg a h6mérd érzékeldjét /
egy puha kenddvel. Tisztitsa meg
a hGmérG érzékeld lencséjét egy
pamut palcikdval.

(3) Tordlje at a hémérd testét enyhén nedves puha kenddvel.

&A tisztitasi folyamat soran kerillje a vizet a lencsére. Ellenkez6 esetben
kdrosodhat a lencse.

A lencse megkarcolddhat, ha papir zsebkendével tisztitjak, ami pontatlan
olvasatokhoz vezethet.

Ne hasznaljon korroziv tisztitoszereket a hdmérg tisztitdsahoz. A tisztitasi
folyamat soran ne érjen hozza kemény targyakkal a lencséhez, ne meritse
bele a Iazmér¢ barmely részét folyadékba, és ne engedje be a folyadékot
a lazmérébe.

Fertdtlenités

Ajanlott fertdtlenitdszerek:

*Izopropil alkohol oldat (koncentracic: 70%)

*0rvosi alkohol (koncentrécié: 75%)

*Nétrium-hipoklorit oldat (koncentracié: 3%)

Fertétlenitési lépések:

1. Nedvesitse be a tiszta puha ruhdt kis mennyiség(i fertétlenitdszerrel,
tordlje &t vele a hémérdt, majd gyorsan széritsa meg.

2. Fert6tlenitse a hémérd testét egy enyhén nedvesitett ruhaval, amelyet
75% orvosi alkohollal dtitatottak.

ANe haszndljon forrd gzt vagy ultraibolya sugdrzdst fertétlenitésre.
Ellenkezd esetben a homérd karosodhat vagy gyorsan eléregedhet.
Javasolt a homérd fertdtlenitése minden hasznalat eldtt és utan. A
fert6tlenitési id6 legfeljebb 1 perc legyen, és egy fertgtlenités sordn
legfeljebb 2 alkalommal ismételje meg.

Tisztitsa és fert6tlenitse a hémér6t +10°C~+40°C hdmérsékleten
(50°F-104°F), 15%95% relativ paratartalom mellett (kondenzacié nélkil)
és 86 kPal106 kPa légnyomadson.
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Karbantartas

Megel6z6 ellendrzés és karbantartdsi iddszak

1. Hetente gy6z6djon meg arrél, hogy a hdmérd biztonsagosan miikddik, és
ellendrizze, hogy nincsenek-e potencialis biztonsagi kockdzatok, példaul
tordtt-e a lencse, repedt-e a burkolat vagy szennyezett-e az érzékeldfej.
Ne haszndlja a hémérét, ha potencidlis biztonsagi kockdzatokkal
rendelkezik. Tisztitsa meg a homérdt, ha hosszabb ideig nem haszndlja.

2. Minden haszndlat utdn tisztitsa meg a hémérséklet-érzékelGt a "Tisztitds
és fertdtlenités” fejezetben leirtak szerint.

3. Tarolja a hémérét szaraz, pormentes és jol szell6z6 helyen. Gydz6djon
meg arrél, hogy a hdmérd ne legyen kitett kozvetlen napsugarzasnak.
Biztositsa, hogy a taroldsi és szallitasi kornyezet megfeleljen a

kévetelményeknek.

4. Rendszeresen ellendrizze, hogy vannak-e biztonsagi kockdzatok.
5. Haahémérét két hénapnal hosszabb ideig nem fogjak hasznélni, tévolitsa

el az elemeket.

Hibaelharitas
Probléma Lehetséges ok Megoldas
Alacsony elemtoltottség. gf;r;égl{(ii(i a

A h6mérd nem

Az elemek polaritdsa
forditott.

Gy6zGdjon meg réla,
hogy az elemek
helyesen vannak

A hémérséklet-

kapesol be. behelyezve.
Vegye fela
AhGmérd sérillt. kapcsolatot a
gyartoval.
A kdrnyezeti hémérséklet }’ggg%gg”oﬂsfes‘
“Erl” jelenik meg a alacsonyabb, mint 10°C 85 40°C (iO4°F)
kijelzon. (5.0,0°F)ovagy moagasabb, K626t koryezeti
mint 40°C (104°F). homérsékleten.
P Tisztitsa meg a
A hémérséklet-érzékeld ‘ ot
Pk lencsét egy fiiltisztito
lencséje piszkos. palcikaval.

A hémérséklet-érzékel6 és

olvasds alacsonyabb, < a0 | Mozgassa kozelebb a

mint a tipikus ?lclelpont kozotti tavolsdg hémérdt a célponthoz.

testhmérséklet Ul nagy. Varion t8bb mi

tartomanya. Ahémérét 30 percen bell 35”(”] to,( rm{]}
hasznéltak, miutan hideg - percet, miutan a
kérnyezetbdl hoztak be homérét athelyezte a

) mérési kornyezetbe.

AhBmérséklet-

olvasas magasabb, PRSP Vegye fela

mint a tipikus ?érr]g?erseklet-erzekelo kapcsolatot a

testhémérséklet ' gyartoval.

tartomanya.
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Miiszaki adatok

Termék neve Fiil- é&s Homlok hémérd
Termék modell JPD-FR301

Tapegység médja Belsd tapegység
Mikodési fesziiltség DC3V

Elem tipusa AAA X 2

Mikodési méd Folyamatos m{ikodés
Kijelz6 LED kijelzd

Mérési idd Kb. 1 mésodperc

Késleltetési id6

Kb. 3 mdsodperc

Mérési tartoméany

Homlok izemmdd: 22.0°C-43.0°C (71.6°F-109.4°F)
Fill izemméd: 34.0°C-43.0°C (93.2°F-109.4°F)
Térgy lizemmod: 0,0°C-100,0°C (32,0°F-212,0°F)

Pontossag
(Laboratdriumi)

Homlok Gizemmdd: +0.2°C (36.0°-39.0°);
+0.3°C (22.0°-36.0°/ 39.0°~43.0°);

Fil tizemmad: +0.2°C (36.0°-39.0°);
+0.3°C (34.0°-36.0°/ 39.0°~43.0°);
Targy izemmad: +1.0°/+2.0°

Pontossag (Klinikai)

+03°C (:0,6°F)

Hallgjarat, homlok (tartson 1-3 cm tévolsdgot a

Mérési hely homloktd)

Referencia testhely Honalj

Felbontds 01°C(0.1°F)

Mkodési méd Bedllitott méd

Memoria 20 hémérsékleti mérés

Alacsony elem Az alacsony elem szimbolum akkor jelenik meg, ha

figyelmeztetés

a tapfesziiltség 2.5 V+0.1V ala csokken.

Automatikus

A h6méré automatikusan kikapcsol, ha 10+1

kikapcsolds masodpercig nem hasznaljak.

Méretek (mm) 145,5%43,4*45 Amm

Stly (g) 94g elemekkel egyiitt

Gyartds idépontja Lasd a csomagoldson feltiintetett cimkén
Szoftver verzié 100

Szolgdltatdsi iddtartam

2 év

Elem élettartam

Alkdli széraz elem kb. 20,000 méréshez

Uzemeltetési kémyezet

Hémérséklet: 10°C~ 40°C (50°F-104°F)

Pératartalom: 15%-95% relativ paratartalom, nem
kondenzalédd

Légnyomas: 86-106 kPa
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Hoémérséklet: -20°C to 50°C (-4°F-122°F)

Pératartalom:15- 95% relativ paratartalom, nem

Tarolds és szdllitas Kondenzaléds

Légnyomas: 50-106 kPa

A Fil-és HomlokhGmérdt tesztelték és megfelel az ASTM £1965-98
szabvanynak. Az ASTM szabvanyok szerint a laboratdriumi pontossagi
kovetelmény az IR hémérdk esetében a kijelz6 tartomanyaban, 37 és 39°C
kozétt (98 €s 102°F), £0.2°C (+0.4°F). Viszonyitasképpen, az ASTM E 667-86
és £1112-86 szabvanyok alapjan a higany(iveg és elektronikus hémérok
pontossagi kdvetelménye +0.1°C (+0.2°F).

Biztonsagi osztaly

o Elektromos sokk elleni védelem tipusa: belsd dramellatasu eszkéz.

* Elektromos sokk elleni védelem foka: BF tipust alkalmazott rész.

* Viz elleni védelem foka: IP22

* Biztonsdgi fokozat a gydlékony altatogdzokkal torténd keverés
haszndlatakor, levegdvel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal: Nem-AP/APG.

* A h6mérd alkalmazott részei nem akadalyozzak meg a defibrilldciés toltés
hatdsat.

o Ahdméré kimeneti jelet nem ad ki.

* A hSmér6 nem dllanddan telepitett eszkdz.

Tarolas és szallitas

A hémérét altalanos szallitési eszkozokkel lehet szallitani. Szigordan kerilni

kell az erds rezgést, litést vagy esét szallitds kozben.

A hémérdt csomagolni kell, majd jol szell6zo helyiségben kell tarolni, korréziv
gazok nélkal.

EMC Informaciok - Utmutatds és Gyartoi Nyilatkozat
1* FIGYELMEZTETES: Kerillje ezen eszkoz hasznélatat mas eszkoz mellett
vagy azokkal egy(itt torténd halmozasét, mert ez helytelen miikodést
eredményezhet. Ha szlikséges az ilyen haszndlat, figyelje meg, hogy mindkét
eszkdz normalisan mikddik.

2* FIGYELMEZTETES: Csak a gyarto dltal meghatarozott vagy szolgaltatott
tartozékokat, dtalakitokat és kabeleket hasznaljon, mert mas tipust eszkozok
haszndlata novelheti az elektromagneses kibocsatast vagy csokkentheti az
eszkoz elektromagneses tliréképességét, ami helytelen mlikodéshez vezethet.
3* FIGYELMEZTETES: A hordozhatd RF kommunikacids eszkozok (beleértve a
periféridkat, mint az antenna kabelek és kiilsd antenndk) ne legyenek kdzelebb
30 cm-nél (12 hiivelyk) a ME (orvostechnikai) eszkdz barmely részéhez,
beleértve a gydrto ltal eldirt kabeleket is, mert ez az eszkoz teljesitményének
csokkenéséhez vezethet.
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1. Tablazat

Elektromagneses kibocsatas nyilatkozat

Harmonikus kibocsatés I1EC 61000-3-2

Kibocsatdsi teszt Megfelelés

RF kibocsatas CISPR 11 1. csoport

RF kibocsatds CISPR 11 B osztaly
Nem

alkalmazhaté

villanéfény kibocsatds
IEC 61000-3-3

Fesziiltség-ingadozésok/

Nem
alkalmazhatd

2. Tablazat

Elektromagneses zavartiirés nyilatkozat

Zavart(irési teszt

IEC 60601 tesztszintek

Megfelelési szint

Elektrosztatikus kistlés
(ESD) IEC 61000-4-2

+8kV érintkezés
+2kV, +4kV, +8kV,
+15kV levegdben

+8kV érintkezés
+2kV, 4 kV, +8KV,
+15kV levegében

+2 kV tapelldto

vonalak f6ldhdz képest

Elektromos gyors
tranziens/robbands \ionalakon . Nem alkalmazhaté
IEC 61000-4-4 LA

kimeneti vonalakon
; +0.5kV, £1 kV vonalak
Utéshullam kézott Nem alkalmazhats
IEC 61000-4-5 +0.5kV, £1kV, £2kV

Fesziiltségesok-
kenések, rovid
megszakitasok és
feszliltségvaltozasok
az éramellatd
vonalakon

IEC61000-4-11

0% UT; 0.5 ciklus 0°C,
45°C, 90°C, 135°C,
180°C, 225°, 270°C és
315°C

0% UT; 1 ciklus és 70
% UT; 25/30 ciklus
Egyszeres fazis: 0°C
0% UT; 250/300 ciklus

Nem alkalmazhatd

Haldzati frekvencidjl
(50/60 Hz) mégneses
tér IEC 61000-4-8

30A/m

30 A/m

alkalmazasa el6tt.

MEGJEGYZES: UT a valtakozd dramd haldzati fesziiltség a tesztszint
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3. Tablazat

Elektroméagneses zavartiirés nyilatkozat

Zavart(irés teszt IEC 60601 tesztszint Megfelelési szint
3V

\ezetett RF 0,15 MHz-t61 80 MHz-ig ‘

EC61000-46 | 6V az ISMsiuokban 015 | o Akamaznato
MHz és 80 MHz kézott

Sugarzott RF 10V/m

IEC61000-4-3 80 MHz és 2.7 GHz kdzott 10v/m

4. Tablazat

Nyilatkozat - ZAVARTURES a vezeték nélkili radiéfrekvencias kommuni-
kacids berendezések kdzeli mezdivel szemben

IEC60601 tesztszint
Zavart(irés - Vax. | Megfelelési
Teszt Frekuenca | woqugcg | teest | S | sat
meny
**Impulzus
385MHz | moduldcio: 18W | 27V/m 27Vim
18Hz
M+ 5Hz
450MHz | eltérés: 1kHz | 2W 28V/m 28V/m
szinusz sine

TLOMHz | mpulzus

745MHz | modulacie: | 02W 9Vim 9Vim

780 MH 217He

BLOMHz | **mpujzus

VeretetRF | gou, | mocs | oW | 28im | 28Vim

[EC61000-4-3 | 930 MHz 18Hz

1720MHz | *mpulzus

1845MHz | modulacio: 2W 28V/m 28Vim

1970MHz | 217Hz

*Impulzus

2450MHz | modulacio: 2W 28V/m 28V/m
217H

5240 MHz **\mpujzus

5500 MHz | modulacio: 02W 9V/m 9V/m

5785MHz | 27z

Megjegyzés* - Az FM moduldcid alternativajaként 50%-0s impulzus moduldcio 18 Hz-es

frekvencidn haszndlhatd, mivel bar nem jelképezi a valds modulacidt, ez a legrosszabb eset.

Megjegyzés™ - A hordhulldmot 50%0s impulzusmodulciéval kell modulalni négyzet alakd
jel segitségével.
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Jotallas és értékesités utani szolgaltatas

A készilékre a vasdrlastél szamitott két év garancidt vallalunk. Az elemek, a
csomagolds és minden olyan kdr, amelyet helytelen hasznélat okozott, nem
tartozik a garancia hatdlya ala.

Kivéve az alabbi felhaszndldi hibak altal okozott meghibasodasokat:
1. Nem engedélyezett szétszerelés és modositas kovetkezményei.
2. Vdratlan leejtés kdvetkezményei hasznalat vagy szallitas kozben.

3. Az utasitasokat nem kovet6 hibak kdvetkezményei a felhasznaldi
kézikdnyvben.
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Szerviz: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong,
Kina 518103.

Tel: +86-755-26696279

Fax: +86-755-26852025

€-mail: info@jumper-medical.com
Weboldalak: www.jumpermmed.com
www.jumper-medical.com
Irdnyitészam: 518103

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

d Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

Tel:+86-755-26696279

€-mail: info@jumper-medical.com

Website: www.jumpermmed.com C €
www.jumper-medical.com 0598

B

EU: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim,
Germany.
www.pxgpharma.com
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Informacie o produkte

Nazov produktu: USny a celovy teplomer

Model: JPD-FR301

Vlyrobca: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd

Adresa: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, Cina. 518103

Autorské prava

Copyright© Jumper Medical. \Setky préva vyhradené.

Vyhlasenie

\Betky prdva suvisiace s autorskymi pravami na tento dokument vlastni a
vyhradzuie si ich spolo¢nost’ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Ziadna Cast' tohto dokumentu sa nesmie bez predchadzajdceho sthlasu
spolo¢nosti Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd. menit, vynechdvat,
kopirovat’, reprodukovat’ ani napodobriovat’ v akejkol'vek forme alebo
akymikol'vek prostriedkami.

\Setky vyhldsenia, informécie a odpordcania v tomto dokumente sa poskytujt
L TAK, AKO SU" bez zaruk, garancii alebo akychkol'vek tvrdeni, ¢i uZ vyslovnych
alebo implicitnych. Informacie uvedené v tomto dokumente sa mdzu bez
predchddzajlceho upozornenia menit. Spolo¢nost’ Shenzhen Jumper Medical
Equipment Co,, Ltd. si vyhradzuje pravo na konecny vyklad tohto dokumentu.
Uvod

Dakujeme vam za kiipu tohto usného a celového teplomera. \/ zaujme zaistenia
jeho bezpetného a spravneho pouzivania si dokladne precitajte navod na
pouZitie.

Pred pouZitim si pre¢itajte a plne sa oboznamte s bezpetnostnymi opatreniami.
Navod na pouZitie si uchovajte spolu s teplomerom pre buduce potreby.

Kontrola pri rozbal'ovani

Pred pouZitim opatrne otvorte balenie, skontrolujte, i je k dispozicii vSetko
prislusenstvo a ¢i pocas prepravy nedoslo k poskodeniu niektorej stiasti.
InStaldciu a obsluhu nésledne vykonajte podla prilozenej pouzivatel'skej prirucky.
V pripade akéhokol'vek poskodenia alebo problémov s obsluhou sa obratte na
predajcu alebo priamo na spolo¢nost’ Jumper. Pri uplatiiovani reklamdcie budete
potrebovat’ nasledujlce Udaje: model zariadenia, sériové Cislo, ddtum zakipenia
a vase kontaktné (daje a adresu.

Obsah balenia

€ | Nazov Potet
1 | U3ny a celovy teplomer 1
2 | Vrecko 1
3 | Batéria (AAA) 2
4 | Navod na pouZitie 1
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Bezpetnostné opatrenia

Pred poufZitim si pozorne precitajte nasledujtice bezpe¢nostné
opatrenia.

A Pozor

Davajte pozor na krehku SoSovku teplotnej sondy.

Pocas pouZivania zariadenia nevykondvajte servis/Udrzbu.

Pouzité batérie likvidujte obozretne. V zaujme ochrany Zivotného
prostredia odporic¢ame odniest’ pouZité batérie na prislusné zberné
miesto.

Teplomer nie je potrebné opdtovne kalibrovat.

Uistite sa, Ze teplomer nie je vystaveny necistotam, prachu,

svetlu (vratane sine¢ného svetla) atd.

Upozorfiujeme, Ze poskodenie snimacov mdZe negativne ovplyvnit’
vykon zariadenia alebo spdsobit' iné problémy.

Uistite sa, Ze teplomer nie je na dosah domécich zvierat alebo Skodcov.

Pokial'je teplomer znemsteny alebo sa poskod|l| jeho infracervené
optické komponenty, prestaiite ho pouZivat'

Ak ako laicky pouZivatel alebo $pecidine nezaskolend institdcia
potrebujete pomoc s nastavenim, pouzivanim alebo ddrzbou pomdcky
alebo systému, pripadne chcete nahlasit’ neocakavany problém alebo
incident, obrat'te sa na vyrobcu alebo nim povereného zdstupcu.

Infraterveny (IR) teplomer je indikovany na spotrebitel'ské pouZitie.
Zamyslanym pouzivatelom pomdcky je pacient.

Ak pouZijete prislusenstvo, odnimatelné Casti a materidly, ktoré nie sd
uvedené v navode na pouZitie alebo v navode na tpravu zariadenia,
mdZe sa tym ohrozit' spravne fungovanie zariadenia.

Nebezpecenstvo mdze vzniknit' v dosledku neoprdvnenej Upravy
pomdcky.

Vyrobca moze na (cely opravy jednotlivych komponentov poskytnut’
servisnym technikom schému zapojenia, zoznam jednotlivych
komponentov, popis a pokyny na kalibréciu zariadenia.

Teplomer nevystavujte otrasom ani ndrazom.

Telesnd teplotu si merajte najmenej 20 mindt po fyzickej aktivite alebo
rozrudeni.

Teplomer nepouZivajte na meranie teploty novorodencov alebo na
kontinudine monitorovanie teploty.

Teplomer pouZivajte vyhradne na tcely uvedené v tomto ndvode na
pouZitie. Pri merani teploty deti postupujte podfa pokynov v kapitole
Meranie teploty a s teplomerom narabajte opatrne

Teplomer nepondrajte do vody ani da inej kvapaliny. Teplomer Cistite a
dezinfikujte podla popisu v kapitole Cistenie a dezinfekcia.

Nedotykajte sa Spicky teplotnej sondy, na ktorej sa nachddza snimat
aktua’lnej teploty.

v zaulme presnosti nameranych hodnot udrZiavajte teplotnd sondu
vZdy Cistu.
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®  Skér neZ zatnete merat’ teplotu vo zvukovode, odstréfite z neho uSny maz.

®  Teplota okolia nesmie byt prilis vysokd ani nizka. \/ zaujme presnosti
merani teplomer pred pouzitim nechajte aspofi 30 mindt teplotne
stabilizovat' pri izbovej teplote.

®  Teplomer nepouZivajte pri teplote okolia, ktora presahuje prevadzkovy
rozsah teplomera: t. j. pri teplote vy33ej ako 40 °C (104 °F) alebo niz3ej
ako 10 °C(50 °F).

®  Riziko kontamindcie Zivotného prostredia! Teplomer, jeho
komponenty a prisluSenstvo zlikvidujte v stlade s platnymi predpismi.

®  Jedinym vymenitelnym prislusenstvom teplomera sd 2 batérie typu
AAA s napdtim 1,5 V. NepouZivajte batérie s inym napdtim alebo
parametrami,

Upozornenie

A Upozornenie

¢ Teplotnd sondu teplomera netlacte do zvukovodu nasilu, inak moZe
dojst' k jeho poraneniu.

®  Teplomer nepouZivajte, ak je ucho zapalené alebo zahnisané.

®  Teplomer uchovdvajte mimo dosahu deti.

® Ak pouzuete teplomer, ktorého Zivotnost' vyprsala, namerand hodnota
nemusi byt presna.

®  Teplomer nesliZi na diagnostiku alebo liecbu akychkol'vek zdravotnych
tazkosti ¢i ochoreni. Namerané hodnoty sldZia len na referencné Gcely.

®  Neodportca sa svojpomocne si stanovit’ diagndzu alebo nasadit’ lie¢bu
na zaklade nameranych hodndt. Diagnostiku a liecbu konzultujte s
lekdrom.

© Alkalickd suchd batériu nenabijajte ani ju nevhadzujte do ohfia, pretoZe
by mohla vybuchnut.

 Teplomer nerozoberajte ani sa ho nepokdajte opravit, pretoze moze

)

dojst' k jeho trvalému poskodeniu.
Nemerajte teplotu na inych Castiach tela ako na cele a v usiach, inak
moZu byt namerané hodnoty nepresné.

Q Potas merania teploty nepouzivajte mobilny telefon ani iné zariadenie,
ktoré by mohlo spdsobit' elektromagnetické ruenie.

 Teplomer nepouzivajte v prostredi, kde sa moze dostat’ do kontaktu s
horlavou anestetickou zmesou vzduchu, kyslika alebo oxidu dusného.

O Pri pouzivani teplomera neotvarajte kryt batérie.
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Symboly

Symbol

Popis

Aplikovand ¢ast' typu BF

Zvyste opatrnost!

Zdkaz vykondvat' tdto Cinnost’

Informécie o vyrobcovi

Datum vyroby

Postupujte podla ndvodu na pouZitie

BB Azl

Zdravotnicka pomdcka

)
m

Produkt spiiia poziadavky nariadenia (EU) 2017/745

¢

Elektroodpad recyklujte na vyhradenom zbernom mieste. Pre
viac informacii o vhodnom spésobe Jikvidacie potencidine
biologicky nebezpe¢nych tasti a PRISLUSENSTVA sa obrat'te
na miestne organy.

c

=]
S
IS
S
3
@
2.
o

Pri nespravnom pouZivani teplomera moZe dojst' k zraneniu
0s0b alebo k poskodeniu pomdcky

IP22 | Stupefi krytia pred vniknutim vody
Vihkost'

Jf Teplotny limit

Atmosféricky tlak

A

>

-
S
S
=

Pri nespravnom pouzivani teplomera moze dojst k
nepresnosti merani alebo k poskodeniu pomacky

Unikdtny identifikator pomdcky

Autorizovany eurdpsky zastupca

Zakladné poznatky o telesnej teplote

* Telesna teplota zdravého tloveka sa pohybuje v urcitom rozmedzi.

* Jej normalny rozsah sa Iisi od pacienta k pacientovi a moze pocas dna kolisat'.
* Tento rozsah sa IiSi aj podfa miesta merania teploty. Preto by sa merania
teploty na roznych ¢asti tela nemali navzéjom porovndvat’

Ak cheete zistit, ¢i md jedinec zvy3en( telesn teplotu a/alebo hordeku,

je velmi dolesité vediet, akd zvycajne byva jeho telesna teplota, ked sa

citi dobre. Aby ste stanovili optimalny rozsah telesnej teploty jednotlivca,
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vykonajte viacero merani a zaznamenajte si, na akych konkrétnych ¢astiach
tela teplotu meriate (napriklad na cele alebo na usnom bubienku).

Cast' tela Normalne rozmedzie telesnej teploty
telo 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)

usny bubienok | 35,8°C-38,0°C (96,4°F-100,4°F)

(istna dutina 35,5°C-37,5°C (95,9°F- 99,5°F)
podpazusie 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)
konetnik 36,6°C-38,0°C (97,9°F-100,4°F)

Normélny rozsah telesnej teploty sa mierne Iisi v zavislosti od veku a pohlavia
0soby.

Vo vSeobecnosti plati, Ze novorodenci alebo deti majd vysSiu telesnt teplotu ako
dospeli a mladsi dospeli majui vy3Siu telesn teplotu ako starsi ludia. Telesna
teplota Zien je priblizne 0 0,3 °C (0,5 °F) vy33ia ako telesna teplota muzov.

Zmeny telesnej teploty

Avc Norméina telesnd teplota pocas
B H dnia koliSe a vplyvajli na fu aj
2: o . vonkajSie faktory. Telesnd teplota
B jedinca je najnizSia medzi 2:00 a
3 400 hodinou rannou a najvyssia
36411 medzi 14:00 a 20:00 hodinou
i poobede a pocas diia zvytajne

36.

.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 '0h kolie najviac 0 1 °C (L8 °F).

Informacie o produkte

1. Prehlad

Usny a Celovy teplomer JPD-FR301 meria telesnt teplotu na principe
infratervenej energie vyZarovanej z uSného bubienka alebo z Cela. Po
spravnom umiestnent teplotnej sondy do zvukovodu alebo na celo pouZivatel
okamZite ziska nameranu hodnotu. Teplomer moZno pouZit' aj na meranie
povrchovej teploty predmetu (napriklad mlieka a vody).

2. ZloZenie

Teplomer sa sklada z obalu, LED diédy, meracieho tlacidla, zvukového
signalizdtora, infracerveného snimaca teploty a mikroprocesora.

3. Princip merania

Teplotny snima uSného a telového teplomera zbiera Udaje o telesnej teplote
na principe infracervenej energie vyZarovanej z usného bubienka alebo z
povrchu koZe. Po zaostreni SoSovkou sa energia pomocou termoclankov a
meracich obvodov premiefia na teplotny Udaj.
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Infracervena
teplotna sonda

Infracerveny
la¢

Usny bubienok

4, Utel urtenia

Usny a celovy teplomer meria teplotu Iudského tela na uSnom bubienku alebo
na Cele pre profesiondine aj domace vyuZitie.

5. Kontraindikicie

Pri spravnom pouZivani pomdcky nehrozia Ziadne vedlajsie cinky a miera
zvyskového rizika je prijatelna.

Vlastnosti vyrobku

01. Vysoka miera bezpecnosti

® Princip pasivneho prenosu infraterveného Ziarenia

02. Jednoduché ovladanie

® Ergonomicky dizajn

® Meranie teploty len za pomoci jedného tlatidla

03. Rychle meranie

® \/ysledky merania uZ v priebehu jednej sekundy

04. Vysoka presnost’ merani

® Pokrocily infracerveny snimac teploty s vysokou citlivostou

® \/ysokd presnost' merani s automatickou kalibraciou teploty

05. Roznorodé funkcie

® \/yyolanie poslednych 20 zaznamov nameranych hodnét

® Upozornenie na hordcku

® Prepinanie medzi °Ca °F

® Automatické vypnutie, Uspora energie

06. Zamysl'and populdcia pacientov

® Meranie telesnej teploty na Cele je vhodné pre vSetky vekové skupiny.
® Meranie telesnej teploty v uSiach sa odportica len u osob starsich ako 3 mesiace.
07. Detsky rezim

© Tento rezim merania teploty sa odpordca u osob mladsich ako 12 rokov.
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ZloZenie produktu

P
)

H~wnne

v

Obrazovka s LED displejom

Tlacidlo zapnutia a vypnutia/tlatidlo merania

Pamdt'ové tlacidlo/prepinac zvuku

Tlacidlo prepinania rezimu (rezim merania teploty u dospelych/rezim
merania teploty u deti/reZim merania teploty predmetov)

Sonda (pri merani teploty v uchu odoberte kryt sondy) (snimatelnd ast)
Tlacidlo prepinania jednotiek (°C/°F)

Kryt sondy (Odstranenim krytu sondy pri merani teploty v uchu alebo jeho
opdtovnym nasadenim pri merani teploty predmetu a na cele teplomer
automr?ti)cky prepina medzi reZimami merania teploty predmetu, na cele
av uchu.

Kryt batérie

ms




Popis displeja 123456
. ReZim merania teploty predmetu
. ReZim merania teploty na cele

. Detsky rezim

. ReZim merania teploty v uchu

. Stimenie / zapnutie zvuku

. Viyvolanie histdrie merani

. Mernd jednotka (°C)

. Mernd jednotka (°F)

. Vybitd batéria

0. Namerana teplota

P WOO~NOUVAWN =

Zvukové signaly

Meraci rozsah ‘ Zvukové signaly

ReZim merania teploty na cele (dospeli/deti)
22.0°C-37.5°C/71.6°F-99.5°F DIhé pipnutie
37.6°C-43°C/99.6°F-109.4°F 3 kratke dvojité pipnutia
Rezim merania teploty v uchu (dospeli/deti)
34.0°C-37.5°C/93.2°F-99.5°F DIhé pipnutie
37.6°C-43.0°C/99.6°F-109.4°F 3 kratke dvojité pipnutia
ReZim merania teploty predmetu

0°C-100°C/32.0°F-212°F DIhé pipnutie

Poznamka: Ked' je namerana teplota na Cele v rozmedzi 22,0 °C/71,6 °F az
37,5°C/99,5 °F a teplota ucha v rozmedzi 34,0 °C/93,2 °F az 37,5 °C/99,5 °F,
zaznie dihé pipnutie. To znati, Ze vasa telesnd teplota je v norme.

Ked je teplota ¢ela a ucha v rozmedzi 37,6 °C/99,6 °F az 43,0 °C/109,4 °F,
zaznej( 3 krétke dvojité pipnutia a na displeji zacne blikat' namerand hodnota
teploty. To znai, Ze vasa telesnd teplota je zvy3ena. Pravdepodobne méate
hordeku. Ak si nie ste isty, poradte sa s lekdrom.
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Displej a navod na obsluhu

Zobrazenie na Navod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal
ReZim merania teploty v uchu (dospeli/deti)

Snimte kryt sondy, stlacte a po 1 Pozrite si

sekunde ndsledne uvolnite tlagidlo | tabulku, tast’
zapnutia a vypnutia (Power), ¢im sa | Zvukové
teplomer zapne. Na displeji sa zobrazi | signaly.

Pomocou tlacldla prepinania rezimu

(Mode) prepnite podla potreby na

rezim merania teploty pre dospelych

alebo pre deti.

Zastabilizujte vloZend teplotnd

sondu v zvukovode. Stlacte tlatidlo

merania (Measure) na spustenie

Rezim merania | merania teploty.

teploty v uchuu
dospelych

ReZim merania
teploty v uchu
udeti
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Zobrazenie na
displeji

Navod na obsluhu
Zobrazeny stav

Zvukovy
signal

ReZim merania tepl

oty na Cele (dospeli/deti)

Rezim merania
teploty naceleu
dospelych

Rezim merania
teploty na cele
udeti

Nasad'te kryt sondy, stlatte a po 1
sekunde nasledne uvolnite tlatidlo
zapnutia a vypnutia (Power), ¢im sa
teplomer zapne. Na displeji sa zobrazi
symbol hlavy Q.

Stlacenim tla€idla prepinania
reZimu (Mode) prepnite podla
potreby na rezim merania teploty pre
dospelych alebo pre 4% deti.
Nasmerujte teplomer na stred Cela vo
vzdialenosti cca 1 -3 cm od povrchu
koze. Stlatte a nasledne uvolnite
tlacidlo merania (Measure). Na
displeji sa zobrazi namerany teplotny
(idaj.

Pozrite si
tabulku, tast’
Zvukové
signaly.

ReZim merania tepl

oty predmetu

&) oD

Nasad'te kryt na teplotnd sondu a
pomocou tlacidla prepinania reZzimu
(Mode) zvol'te rezim merania teploty
predmetu. Teplomer prejde do rezimu
merania teploty predmetu (Object
mode). Na displeji sa zobrazi symbol
domu (.

Nasmerujte teplomer na stred
predmetu, ktorého teplotu chcete
merat. Stlatte a nasledne uvolnite
tlatidlo merania (Measure). Na
displeji sa zobrazi namerany teplotny
(daj.

Pozrite si
tabulku, tast’
Zvukové
signaly.

Zobrazenie mimo meraci rozsah

(len na referentné
(cely)

V rezime merania teploty v uchu
namerana teplota presahuje 43,0 °C
(109,4 °F).

V/ reZime merania teploty na ¢ele
namerana teplota presahuje 43,0 °C
(109,4 °F).

V rezime merania teploty predmetu
namerana teplota presahuje 100 °C
(212,0°F).

DIhé pipnutie
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Zobrazenie na Navod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal

\ reZime merania teploty v uchu je DIhé pipnutie
namerana teplota nizianez 34,0 °C

(93,20 °F).

\ rezime merania teploty na Cele je
namerana teplota nizsia nez 22,0 °C

(716°F).
(len nareferencné | V reZime merania teploty predmetu
Ucely) je namerand teplota nizsia nez 0 °C
(32.0°F).
Vlyvolanie poslednych 20 merani
Ked je teplomer zapnuty, stlacte Tichy rezim

tlacidlo paméte (Memory) pre vstup
do pamat'ového rezimu.

Po uvolneni tlagidla pamite
(Memory), sa zobrazi symbol 01 a
nasledne zaznamenany Udaj.

Pre zobrazenie dalSich nameranych
hodndt opdtovne stlacte tlacidlo
pamate (Memory), zobrazi sa symbol
02 a nasledne dalSie uloZené merania.
Vlyvolat'moZno najviac 20 poslednych
nameranych hodnot.

Po prekroceni maximalneho poctu
merani sa prepiSu najstarsie namerané
hodnoty v pamati.

Poznamka:

Symbol 01 oznacuje najnovsie
merania.

B «F e«
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Zobrazenie na
displeji

Navod na obsluhu
Zobrazeny stav

Zvukovy
signal

Ziadne daje v paméti/vymazanie tdajov v pamati

Ak ste uZ pri listovani v historii merani

Po opdtovnom

presli vietky merania, na displej sa zapnuti
zobrazi zndzorneny symbol. teplomera
Ak cheete vymazat’ cel histriu sa ozve dihé
merani, vyberte z teplomera 2 suché | pipnutie.
batérie a po 10 sekundach ich znova
vloZte spat.

Prepinanie medzi stimenim a zapnutim zvuku
Ak chcete zapnat/vypnat zvuk, Po zapnuti
zapnite teplomer, stlatte a nasledne | zvuku sa ozve
cca 2 sekundy podrzte tlacidlo dihé pipnutie

prepinania zvuku. Ak ste aktivovali
zapnutie zvuku, teplomer raz pipne a
pri vypnuti zvuku sa zobrazi symbol
stimenia.

Symbol @] sa zobrazi pri aktivacii
reZzimu stimenia a zmizne pri
opatovnom zapnuti zvuku.
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Zobrazenie na Navod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal

Prepinanie medzi reZimom merania teploty predmetu a reZimom merania
teploty tela

Po nasadeni krytu na teplotnd sondu | Tichy rezim
stlacte tlacidlo prepinania rezimu
(Mode) na prepinanie medzi reZzimami
merania teploty predmetu a merania
teploty Cela. Rezim merania teploty

v uchu (dospely/dieta) sa aktivuje

" odstranenim krytu sondy.

& )

Prepinanie medzi jednotkami merania °F/°C

Odstréfite kryt batérie a stld¢anim Tichy reZim
prepinaca jednotky merania v
priehradke na batérie vyberte
jednotku merania °C/°F.

e

Chybové hidsenie a vybitd batéria

Teplota okolia je vyssia ako 40,0 °C DIhé pipnutie
(104,0 °F) alebo nizsia ako 10,0 °C
(50,0 °F).
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Zobrazenie na Névod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal
Chybové hldsenie sa zobraz pri DIhé pipnutie
nacitavani (dajov z pamate alebo
pri zapise do nej, alebo ak korekcia
nameranych tepl6t zlyhala.
Ak je napatie batérie nizsie ako 2,5V | Tichy rezim

+0,1V, na displeji sa zobrazi symbol
vybitej batérie. Vymerite batérie.
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ReZim merania teploty v uchu

1. Pri prvom pouZiti teplomera zaloZte batériu
podra uvedenych polarit.

2. Pred meranim teploty v uchu odstréite z
teplomera kryt sondy.

3. Teplomer zapnete stlacenim tla€idla zapnutia
a vypnutia (Power).

4. Na displeji sa zobrazi symbol ucha \’_5)

5. Pomocou tlaidla prepinania do rezimu prepinate
medzi rezimami ,dospely” a dieta”, Pri aktivacii
rezimu dieta sa zobrazi symbol 5.

6. Zastabilizujte vloZend teplotnt sondu v
zvukovode.

7. Stlatte a nasledne uvolnite tla€idlo merania (Measure). Na displeji sa
okamZite zobrazi Udaj o teplote v uchu.

Upozornenie: U deti do 1 roka ucho jemne potiahnite smerom dozadu.
Deti od 1 roka a dospeli: Pri merani potiahnite ucho smerom dohora a dozadu.

ANetlacte teplotnd sondu teplomera do zvukovodu nasilu, pretoze moze
dojst' k jeho poraneniu.

Pri merani teploty u dospelych jemne potiahnite ucho smerom dohora a
dozadu, aby ste sa uistili, Ze je zvukovod napnuty tak, aby teplotnd sonda
mohla prijimat’ infracervené Ii¢e z uSného bubienka.

Pri merani teploty u dietata, ktorého zvukovod je Uzky, postupujte
obzvIast opatrne.

Re2|m merania teploty na cele
Nasad'te kryt na teplotnti sondu teplomera.
2. Teplomer zapnete stlacenim tlacidla zapnutia a vypnutia (Power).

3. Stlacte tlacidlo prepinania reZimu (Mode). Teplomer prejde do rezimu
Meranie teploty na ¢ele. Na displeji sa zobrazi symbol

4. Pomocou tlatidla prepinania do reZimu (Mode) prepinate medzi rezimami
dospely" a ,dieta". Pri aktivdcii rezimu dieta sa zobrazi symbol

5. Nasmerujte teplomer na stred ela vo vzdialenosti cca 1 - 3 cm od povrchu
kozZe.
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4

Na 1 sekundu stlacte a nasledne uvolnite tlagidlo merania (Measure).
Na displeji sa okamZite zobrazi teplotny Udaj.

Ak sa nezaznamend Ziadna aktivita teplomera, zariadenie sa do 10 sektnd
automaticky vypne.

Re2|m merania teploty predmetu

Nasad'te kryt na teplotnti sondu teplomera.

Teplomer zapnete stlacenim tlagidla zapnutia a vypnutia (Power).
Stlacte tlatidlo prepinania do reZimu (Mode). Teplomer prejde do
reZimu Meranie teploty predmetu. Na displeji sa zobrazi symbol {3
Nasmerujte sondu teplomera na stred predmetu vo vzdialenosti priblizne
1-3em(0,39-1,18 palcov) od jeho povrchu.

Na 1 sekundu stlacte a nasledne uvolnite tla€idlo merania (Measure).
Na displeji sa okamZite zobrazi teplotny Udaj.

Ak sa nezaznamend Ziadna aktivita teplomera, zariadenie sa do 10 sekind
automaticky vypne.

Po ukonceni merania
(1) Pokazdom merani teploty moZete vstupit' do rezimu histérie merani a

(2) Pokazdom merani oistite teplotnd sondu jemnou handrickou a teplomer

vyhladat’ predchddzajice merania. PodrobnejSie informacie ndjdete v
Casti,Vlyvolanie poslednych 20 merani" v predchddzajlicej tabulke.

umiestnite na suché a dobre vetrané miesto.
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Upozornenie:

(1) Teplomer je urteny na pouZitie v interiéri, kde nehrozi riziko intenzivneho
prudenia vzduchu v priestore medzi teplomerom a pacientom (ako
napriklad v okoli ventilatora, klimatizacie alebo ohrievaca).

(2) Pred zacatim merania sa uistite, Ze je zvukovod Cisty a suchy. Ak je
znetisteny, odpor(ca sa ho vycistit' vatovym tampénom. V opacnom
pripade moZe djst' k znecisteniu teplotnej sondy a ziskaniu skreslenych
hodnét.

(3) Teplomer prilis diho nedrZte, pretoze vel'mi rychlo reaguje na teplotu
okolia.

(4) Pred pouZitim sa uistite, Ze sa na sonde nenachadzajd Ziadne cudzie
telesa.

(5) Pred meranim teploty na Cele sa uistite, ¢i nie je pokryté potom alebo
vlasmi, ktoré by branili meraniu, inak by vysledok merania nemusel byt
presny.

(6) Pred meranim teploty sa vyhnite silnému rozruseniu alebo namahavému
cviceniu.

(7) Po prvom zobrazeni nameranej teploty je potrebné pockat' na zablikanie
symbolu jednotky (°C/°F) a aZ potom moZete merat’ dalSiu teplotu.

Vymena batérii
1. Vysufite kryt batérie vyznatenym smerom a zloZte ho.
2. Do priehradky vloZte dve batérie typu AAA podla uvedenych polarit.

ASkontrqujte, ¢i st batérie zaloZené spravne. V/ opacnom pripade moze
dojst' k poskodeniu teplomera.

&Ak sa na displeji zobrazi symbol vybite] batérie, vymefite ich.

&Odporufa sa pouzivat' batérie rovnakého typu. PouZité batérie zlikvidujte
v stilade s miestnymi zdsadami ochrany Zivotného prostredia.

Teplomer sa doddva spolu s batériami. Otvorte kryt batérie a ndsledne
odstrante izolacny diel.
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Cistenie a dezinfekcia s

Cistenie /

Odporcané ¢istiace prostriedky: — .

* Zdravotnicke Cistiace prostriedky 0) T N,

* (istiace prostriedky na domace pouZitie >

Postup Cistenia:

(1) Pred cistenim z teplomera vyberte
batérie.

(2) Teplotnd sondu vycistite jemnou
handrickou. Vatovym tampénom =
oistite SoSovku teplotnej sondy.

(3) Telo teplomera utrite mierne navihtenou jemnou handrickou.

&Pocas Cistenia dbajte na to, aby sa SoSovka teplomera nedostala do
kontaktu s vodou, inak mdZe dojst k jej poskodeniu.

Ak pri Cisteni SoSovky teplomera postupujete prilis abrazivne, moZe ddjst' k
jej poskrabaniu a nasledne k nepresnym meraniam.

Teplomer necistite korozivnymi Cistiacimi prostriedkami. Pri Cisteni
nepondrajte Ziadnu ¢ast' teplomera do kvapaliny, ani nedovolte, aby dofi
kvapalina prenikla.

Dezinfekcia

Odpordcané dezinfekéné prostriedky:

* Roztok izopropylalkoholu (koncentracia: 70 %)

* Medicindlny alkohol (koncentracia: 60 %)

* Roztok chidrnanu sodného (koncentrdcia: 3 %)

Postup dezinfekcie:

1. Navlhite ¢istd jemnd handricku malym mnoZstvom dezinfekéného
prostriedku, utrite teplomer a rychlo ho osuste.

2. Telo teplomera a okolie teplotnej sondy vydezinfikujte handritkou mierne
navlhéenou v 60 % medicindinom alkohole.
Pomdcku nedezinfikujte pomocou horcej pary ani ultrafialového
Ziarenia. V opatnom pripade mdze dojst'k poSkodeniu alebo rychlemu
opotrebovaniu teplomera.
Pred a po kazdom pouZiti teplomer vydezinfikujte. Dezinfekcia zaberie
najviac 1 minGtu. Opakujte ju maximalne dvakrat.
Teplomer Cistite a dezinfikujte pri teplote +10 °C - +40 °C (50 °F - 104 °F),
relativnej vihkosti vzduchu 15 % - 85 % (bez kondenzacie) a
barometrickom tlaku 86 kPa - 106 kPa.

Udrzba
Preventivna kontrola a (idrzba pomdcky

1. Dbajte na bezpecnosf pri pouZivani teplomera a kazdy tyzden skontrolujte,
i pri beznom pouzivani nehrozi potencidlne bezpetnostné riziko, napr. i
nie je rozbitd So3ovka, prasknuty obal, alebo &i nie je znetistend snimacia
hlavica teplomera. Teplomer nepouZivajte, ak hrozi akékol'vek potencidine
bezpetnostné riziko. Ak sa teplomer dIhsi ¢as nepouZival, vycistite ho.
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2. PokaZdom pouZiti vycistite teplotnd sondu podla postupu v kapitole
Cistenie a dezinfekcia.

3. Teplomer skladujte na suchom, bezprasnom a dobre vetranom mieste.
Dbajte na to, aby sa teplomer nevystavoval sine¢nému Ziareniu. Dbajte na
dodrZiavanie podmienok skladovania a prepravy pomdcky.

4. Pravidelne kontrolujte, i pri pouZivani teplomera nehrozi akékolvek

bezpetnostné riziko.

5. Ak sa teplomer nebude pouZivat' dih3ie ako dva mesiace, vyberte z neho

batérie.

RieSenie problémov

Problém

MozZna pritina

RieSenie

Teplomer sa nezapne.

Batéria je vybita.

Vymerite batérie.

Polarity bateérii su

Skontrolujte, ¢i st
batérie zalozené

Vymenene. spravne.
Teplomer je poskodeny. Kontaktujte vyrobcu.
- s Meranie vykonajte
Na displeji sa Teplota okolia je nizsia : ;
zobrazuje chybové ako 10 °C (50,0 °F) alebo Po”zrtneepc:gﬁg kgl(lga/ 0°F)
hldsenie Erl. vy3Sia ako 40 °C (104 °F). a3 40 °C (104 °F) '
SoSovka teplotnej sondy je | Oistite SoSovku

znetistend.

vatovym tampdnom.

Sondu teplomera

Sonda teplomera e
d - umiestnite tak, aby
Namerana teplota Esg{gﬁkma k usnému priliehala k usnému
je nizSia ako hranica ' bubienku.
optimaineho rozsahu | Teplomer sa predtym - (
telesne] teploty. nachadzal v prostredis | PO premiestnent
nizkou okolitou teplotou a mgracieho rostredia
teplotu ste merali skor, neZ okaite s rE]eranim
mal minimalne 30 mindt ﬁa'melne' 30 mindt
na teplotnd stabilizdciu. I ] '
Namerand teplota
presahuje hornd ‘ !
hranicu zvycajného ng:(%tg:nséondaje Kontaktujte vyrobcu.
rozsahu telesnej P '
teploty.
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Specifikacie

Nazov produktu USny a celovy teplomer
Model produktu JPD-FR301

ReZim napdjania vnutorny zdroj napajania
Prevadzkové napatie 3v/DC

Typ batérie AAA x2

Prevadzkovy rezim nepretrzity prevadzkovy rezim
Displej LED displej

Doba merania cca 1 sekunda

(asové oneskorenie

cca 3 sekundy

Meraci rozsah

ReZim merania na Cele: 22.0°C-43.0°C
(71.6°F-109.4°F)

ReZim merania v uchu: 34.0°C-43.0°C
(93.2°F-109.4°F)

ReZim merania teploty predmetu: 0,0°C-100,0°C
(32,0°F-212,0°F)

ReZim merania teploty na cele: +0.2°C
(36.0°C-39.0°C); +0.3°C (22.0°C-36.0°C/
39.0°C~43.0°C);

F:rebsnos? merania ReZim merania teploty v uchu: +0.2°C
(laboratdrna) (36.0°C-39.0°C) ; +0.3°C (34.0°C-36.0°C/
39.0°C~43.0°C);
ReZim merania teploty predmetu: +1.0°C/+2.0°F
Presnost' merania 0 o
(Klinické) +0,3°C(+0,6°F)

Miesto merania teploty

z2vukovod, Celo (merajte vo vzdialenosti 1 - 3 cm od
Cela)

Referentné miesto
merania teploty

podpazusie

RozliSenie stupnice

0,1°C(0.1°F)

Operacny rezim

nastaveny rezim

Histdria merani

20 nameranych hodnét

Upozornenie na vybitie
batérie

Ak je napdjacie napatie nizSie ako 25V 0,1V,
na displeji sa zobrazi symbol vybitej batérie.

Automatické vypnutie

Teplomer sa automaticky vypne, ak sa nepouziva
po dobu dlhsiu ako 10s (+ 1 sekunda).

Ygg‘lmgf{’nﬁmfry 145,543,445 4mm

Hmotnost' (g) teplomer (spolu s batériami): 94 g
Déatum vyroby pozri Stitok

Softvérovd verzia 1.00

Zivotnost’ pomdcky 2 roky
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Zivotnost batérie alkalickd sucha batéria na cca 20 000 merani

teplota: 10 °C-40 °C(50 °F-104 °F)

vlhkost' prostredia: relativna vihkost' 15 - 95 %

Prevadzkové prostredie bez kondenzécie

atmosféricky tlak: 86 - 106 kPa
teplota: -20 °Caz 50 °C (-4 °F az 122 °F)

vlhkost' prostredia: relativna vihkost' (RH) 15 - 95

Skladovanie a preprava % bez kondenzacie

atmosféricky tlak: 50 - 106 kPa

Usny a Celovy teplomer sa testoval a spiiia poZiadavky normy ASTM £1965-98.
PoZiadavky laboratdrnej presnosti ASTM v rozsahu zobrazenia od 36 °C do 39
°C (96,8 °F-102,2 °F) pre IR usné teplomery predstavuji +0,2 °C (+0,4 °F). Pre
ortutové a elektronické teplomery je poZiadavka podfa noriem ASTM E667-86
a €1112-86 vrozsahu £0,1 °C (+0,2 °F).

Bezpecnostna trieda

Ochrana pred zasahom elektrickym priddom: vnitorne napajané zariadenie.

Stupen ochrany pred zasahom elektrickym prddom: | & | Piéce appliquée de type BF.

« Stupen ochrany krytia pred vniknutim vody: IP22

* Stuperi bezpetnosti pri pouZiti v prostredi s horfavym anestetickym plynom
v zmesi s0 vzduchom, kyslikom alebo oxidom dusnym: bez AP/APG

« Ziadne aplikované tasti teplomera nebrania defibrilagnému vyboju.

« Ziadne aplikované tasti teplomera nevydavajd signal.

« Teplomer je docasne inStalované zariadenie.

Skladovanie a preprava

Teplomer moZno prepravovat’ za pomoci beznych prepravnych prostriedkov.
Pocas prepravy sa vyhybajte silnym otrasom, ndrazom alebo dazdu.
Teplomer musi byt chraneny obalom a nasledne sa musi skladovat' v dobre
vetranej miestnosti bez pritomnosti korozivneho plynu.

Smernica EMC a vyhlasenie vyrobcu

1* VAROVANIE: Vyhybajte sa pouZivaniu pomdcky v blizkosti inych zariadeni
alebo ich spoloénému uskladneniu. Mohlo by to viest' k jej nespravnemu
fungovaniu. Ak je takéto konanie nevyhnutné, monitoruite, i tato pomdcka a
vietky ostatné zariadenia fungujui spravne.

2* VAROVANIE: PoutZitie iného prislusenstva, snimacov a kablov, ako

je Specifikované alebo dodané vyrobcom pomdcky, méze viest' k

zvySenym elektromagnetickym emisidm alebo k zniZeniu odolnosti voci
elektromagnetickému ruseniu a nespravnemu fungovaniu pomacky.

3* VAROVANIE: Prenosné radiové (RF) komunikacné zariadenia (vratane
periférnych zariadeni, ako st anténne kable a externé antény) by sa nemali
pouZzivat' vo vzdialenosti menej ako 30 cm (12 palcov) od akejkol'vek Casti
medicinskeho elektronického zariadenia. To plati aj pre kable podla Specifikicie
vyrobcu. V opacnom pripade by mohlo ddjst' k zhorSeniu vykonu zariadenia.
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Tabulka 1

Vyhlasenie vyrobcu o elektromagnetickych emisiach

o Vsdlade s
Emisnd kontrola predpismi
RF emisie CISPR 11 Skupina 1
RF emisie CISPR 11 Trieda B

Harmonické emisie IEC 61000-3-2

Nevztahuje sa

IEC61000-3-3

Kolisanie napatia/ flicker emisie

Nevztahuje sa

Tabul'ka 2

Vyhlasenie vyrobcu o odolnosti voci elektromagnetickému ruseniu

Skuska odolnosti v

kV pripojenie(-a) k
uzemneniu

Skiska odolnosti sdlade s normou IEC Stuperi zhody
60601
Elektrostaticky vyboj Kontakt +8 kV Kontakt +8 kV
(ESD) 2KV, +4KV, 18KV, | 2KV, +4 KV, 8KV,
IEC 61000-4-2 +15 kV (vzduch) +15kV (vzduch)
Rychr!edelgkltricl;ék RE %k\/' pre napajacie
rechodné javy/skupiny | vedenia .
imeU|20V PR +1 KV pre vstupné/ Nevztahuje sa
IEC 61000-4-4 vystupné vedenia
+0,5KkV, £1kV
pripojenie(-a) k
Prepdtie vedeniam Nevztahje sa
IEC61000-4-5 +05kV, £1kV, +2

Poklesy napatia, kratke
prerusenia a zmeny
napdtia na vstupnych
vedeniach napdjania
IEC 61000-4-11

0% Un; 0,5 cyklu pri
0°C, 45°,90°C, 135°C,
180°C, 225°C, 270°C
a315°C

0% Un; 1 cyklus a

70 % Un; 25/30 cyklov
jednofdzové: pri 0°
0% Un; 250/300
cyklov

Nevztahuje sa

Frekvencia napajania

(50/60 Hz) magnetické
pole IEC 61000-4-8

30A/m

30A/m

hodnoty.

POZNAMKA: Un je striedavé sietové napatie pred pouZitim skiSobnej
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Tabul'ka 3

Vyhlasenie vyrobcu o odolnosti voci elektromagnetickému ruseniu

Skdska odolnosti v stlade s

Skiiska odolnosti normou IEC 60601 Stupen zhody
3V

Vedené RF 0,15 az 80 MHz ;

EC6100046 | 6VyISMpsmachod 015 | " zanuesa
MHz do 80 MHz

VlyZarované RF 10V/m

IEC61000-4-3 | 80 MHza2 2.7 GHz 10V/m

Tabul'ka 4

Vyhldsenie - ODOLNOST vogi blizkym poliam z RF bezdrétovych
komunika€nych zariadeni

. SkuSobnd troveri v stilade s normou IEC 60601
Skuska

odolnosti Frekvencia o | Maxmay | Mera | Stupefizhody

testovania Moduléca vykon | odolnosti
**Pulzng

385MHz | moduldcia: 18w 27\Im 27VIm

18Hz

M+ 5 Hz

450MHz | odchylka:1 2W 28V/m 28V/m
kHz sinus

JI0MHz | **Pulznd
745MHz | modulicia | 02W 9Vim 9V/m
780 MH 217Hz
VyzarovanéRE [TBIOMHz | **Pulznd
|EC61000-4-3 | 870MHz | moduldcia: 2W 28V/m | 28V/m
930 MHz 18Hz
1720MHz | **Pulznd
1845MHz | moduldcia: 2W 28Vim 28Vim
1970MHz | 217Hz
**Pulzng
2450MHz | moduldcia: 2W 28V/m 28V/m
217Hz
5240MHz | **Pulznd
5500MHz | modulada: | 02W | 9V/m 9V/m
5785MHz | 217Hz
Poznamka* - Ako alternativa frekvencnej moduldcie FM sa moze pouzit 50 % pulznd moduldcia
pri frekvencii 18 Hz. Aj ked nepredstavuje aktudlnu moduldciu, bola by to najhorsia moznd

alternativa.
Poznamka** - Moduldcia musi byt modulovand pomocou Stvorcového signalu s 50 %
pracovnym cyklom,
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Zarucny a popredajny servis

Na zariadenie sa vztahuje dvojrotnd zaruka od ddtumu zakdpenia.

Zéruka sa nevztahuje na batérie, obal a akékol'vek poskodenie spdsobené

nespravnym pouzivanim pomacky.

Zéruka sa vztahuje na pomdcku s vynimkou nasledujticich poskodeni

sposobenych pouZivatelom:

1. Porucha v dosledku neopravnenej demontéZe a Gpravy pomacky.

2. Porucha v dosledku neotakdvaného padu potas pouzivania alebo prepravy
pomdcky.

3. Porucha spésobend nedodrZanim pokynov uvedenych v ndvode na
pouzitie.

Popredajna servisnd jednotka:

Spolocnost’ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Adresa: Budova D, €. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan,
Shenzhen,Guangdong, Cina 518103

Tel: +86-755-26696279

Fax: +86-755-26852025

€-mail: info@jumper-medical.com

Web : www.jumpermmed.com

www.jumper-medical.com

PSC: 518103

[ec [ree]
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Nemecko

d Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

Tel:+86-755-26696279

€-mail: info@jumper-medical.com

Website: www.jumpermmed.com c €
www.jumper-medical.com 0598

B

EU: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim,
Germany.
www.pxgpharma.com
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