























































































































































































































































































































Jotallas és értékesités utani szolgaltatas

A készilékre a vasdrlastél szamitott két év garancidt vallalunk. Az elemek, a
csomagolds és minden olyan kdr, amelyet helytelen hasznélat okozott, nem
tartozik a garancia hatdlya ala.

Kivéve az alabbi felhaszndldi hibak altal okozott meghibasodasokat:
1. Nem engedélyezett szétszerelés és modositas kovetkezményei.
2. Vdratlan leejtés kdvetkezményei hasznalat vagy szallitas kozben.

3. Az utasitasokat nem kovet6 hibak kdvetkezményei a felhasznaldi
kézikdnyvben.
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Szerviz: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen, Guangdong,
Kina 518103.

Tel: +86-755-26696279

Fax: +86-755-26852025

€-mail: info@jumper-medical.com
Weboldalak: www.jumpermmed.com
www.jumper-medical.com
Irdnyitészam: 518103

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany

d Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

Tel:+86-755-26696279

€-mail: info@jumper-medical.com

Website: www.jumpermmed.com C €
www.jumper-medical.com 0598

B

EU: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim,
Germany.
www.pxgpharma.com
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Informacie o produkte

Nazov produktu: USny a celovy teplomer

Model: JPD-FR301

Vlyrobca: Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd

Adresa: D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan, Shenzhen,
Guangdong, Cina. 518103

Autorské prava

Copyright© Jumper Medical. \Setky préva vyhradené.

Vyhlasenie

\Betky prdva suvisiace s autorskymi pravami na tento dokument vlastni a
vyhradzuie si ich spolo¢nost’ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Ziadna Cast' tohto dokumentu sa nesmie bez predchadzajdceho sthlasu
spolo¢nosti Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd. menit, vynechdvat,
kopirovat’, reprodukovat’ ani napodobriovat’ v akejkol'vek forme alebo
akymikol'vek prostriedkami.

\Setky vyhldsenia, informécie a odpordcania v tomto dokumente sa poskytujt
L TAK, AKO SU" bez zaruk, garancii alebo akychkol'vek tvrdeni, ¢i uZ vyslovnych
alebo implicitnych. Informacie uvedené v tomto dokumente sa mdzu bez
predchddzajlceho upozornenia menit. Spolo¢nost’ Shenzhen Jumper Medical
Equipment Co,, Ltd. si vyhradzuje pravo na konecny vyklad tohto dokumentu.
Uvod

Dakujeme vam za kiipu tohto usného a celového teplomera. \/ zaujme zaistenia
jeho bezpetného a spravneho pouzivania si dokladne precitajte navod na
pouZitie.

Pred pouZitim si pre¢itajte a plne sa oboznamte s bezpetnostnymi opatreniami.
Navod na pouZitie si uchovajte spolu s teplomerom pre buduce potreby.

Kontrola pri rozbal'ovani

Pred pouZitim opatrne otvorte balenie, skontrolujte, i je k dispozicii vSetko
prislusenstvo a ¢i pocas prepravy nedoslo k poskodeniu niektorej stiasti.
InStaldciu a obsluhu nésledne vykonajte podla prilozenej pouzivatel'skej prirucky.
V pripade akéhokol'vek poskodenia alebo problémov s obsluhou sa obratte na
predajcu alebo priamo na spolo¢nost’ Jumper. Pri uplatiiovani reklamdcie budete
potrebovat’ nasledujlce Udaje: model zariadenia, sériové Cislo, ddtum zakipenia
a vase kontaktné (daje a adresu.

Obsah balenia

€ | Nazov Potet
1 | U3ny a celovy teplomer 1
2 | Vrecko 1
3 | Batéria (AAA) 2
4 | Navod na pouZitie 1
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Bezpetnostné opatrenia

Pred poufZitim si pozorne precitajte nasledujtice bezpe¢nostné
opatrenia.

A Pozor

Davajte pozor na krehku SoSovku teplotnej sondy.

Pocas pouZivania zariadenia nevykondvajte servis/Udrzbu.

Pouzité batérie likvidujte obozretne. V zaujme ochrany Zivotného
prostredia odporic¢ame odniest’ pouZité batérie na prislusné zberné
miesto.

Teplomer nie je potrebné opdtovne kalibrovat.

Uistite sa, Ze teplomer nie je vystaveny necistotam, prachu,

svetlu (vratane sine¢ného svetla) atd.

Upozorfiujeme, Ze poskodenie snimacov mdZe negativne ovplyvnit’
vykon zariadenia alebo spdsobit' iné problémy.

Uistite sa, Ze teplomer nie je na dosah domécich zvierat alebo Skodcov.

Pokial'je teplomer znemsteny alebo sa poskod|l| jeho infracervené
optické komponenty, prestaiite ho pouZivat'

Ak ako laicky pouZivatel alebo $pecidine nezaskolend institdcia
potrebujete pomoc s nastavenim, pouzivanim alebo ddrzbou pomdcky
alebo systému, pripadne chcete nahlasit’ neocakavany problém alebo
incident, obrat'te sa na vyrobcu alebo nim povereného zdstupcu.

Infraterveny (IR) teplomer je indikovany na spotrebitel'ské pouZitie.
Zamyslanym pouzivatelom pomdcky je pacient.

Ak pouZijete prislusenstvo, odnimatelné Casti a materidly, ktoré nie sd
uvedené v navode na pouZitie alebo v navode na tpravu zariadenia,
mdZe sa tym ohrozit' spravne fungovanie zariadenia.

Nebezpecenstvo mdze vzniknit' v dosledku neoprdvnenej Upravy
pomdcky.

Vyrobca moze na (cely opravy jednotlivych komponentov poskytnut’
servisnym technikom schému zapojenia, zoznam jednotlivych
komponentov, popis a pokyny na kalibréciu zariadenia.

Teplomer nevystavujte otrasom ani ndrazom.

Telesnd teplotu si merajte najmenej 20 mindt po fyzickej aktivite alebo
rozrudeni.

Teplomer nepouZivajte na meranie teploty novorodencov alebo na
kontinudine monitorovanie teploty.

Teplomer pouZivajte vyhradne na tcely uvedené v tomto ndvode na
pouZitie. Pri merani teploty deti postupujte podfa pokynov v kapitole
Meranie teploty a s teplomerom narabajte opatrne

Teplomer nepondrajte do vody ani da inej kvapaliny. Teplomer Cistite a
dezinfikujte podla popisu v kapitole Cistenie a dezinfekcia.

Nedotykajte sa Spicky teplotnej sondy, na ktorej sa nachddza snimat
aktua’lnej teploty.

v zaulme presnosti nameranych hodnot udrZiavajte teplotnd sondu
vZdy Cistu.
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®  Skér neZ zatnete merat’ teplotu vo zvukovode, odstréfite z neho uSny maz.

®  Teplota okolia nesmie byt prilis vysokd ani nizka. \/ zaujme presnosti
merani teplomer pred pouzitim nechajte aspofi 30 mindt teplotne
stabilizovat' pri izbovej teplote.

®  Teplomer nepouZivajte pri teplote okolia, ktora presahuje prevadzkovy
rozsah teplomera: t. j. pri teplote vy33ej ako 40 °C (104 °F) alebo niz3ej
ako 10 °C(50 °F).

®  Riziko kontamindcie Zivotného prostredia! Teplomer, jeho
komponenty a prisluSenstvo zlikvidujte v stlade s platnymi predpismi.

®  Jedinym vymenitelnym prislusenstvom teplomera sd 2 batérie typu
AAA s napdtim 1,5 V. NepouZivajte batérie s inym napdtim alebo
parametrami,

Upozornenie

A Upozornenie

¢ Teplotnd sondu teplomera netlacte do zvukovodu nasilu, inak moZe
dojst' k jeho poraneniu.

®  Teplomer nepouZivajte, ak je ucho zapalené alebo zahnisané.

®  Teplomer uchovdvajte mimo dosahu deti.

® Ak pouzuete teplomer, ktorého Zivotnost' vyprsala, namerand hodnota
nemusi byt presna.

®  Teplomer nesliZi na diagnostiku alebo liecbu akychkol'vek zdravotnych
tazkosti ¢i ochoreni. Namerané hodnoty sldZia len na referencné Gcely.

®  Neodportca sa svojpomocne si stanovit’ diagndzu alebo nasadit’ lie¢bu
na zaklade nameranych hodndt. Diagnostiku a liecbu konzultujte s
lekdrom.

© Alkalickd suchd batériu nenabijajte ani ju nevhadzujte do ohfia, pretoZe
by mohla vybuchnut.

 Teplomer nerozoberajte ani sa ho nepokdajte opravit, pretoze moze

)

dojst' k jeho trvalému poskodeniu.
Nemerajte teplotu na inych Castiach tela ako na cele a v usiach, inak
moZu byt namerané hodnoty nepresné.

Q Potas merania teploty nepouzivajte mobilny telefon ani iné zariadenie,
ktoré by mohlo spdsobit' elektromagnetické ruenie.

 Teplomer nepouzivajte v prostredi, kde sa moze dostat’ do kontaktu s
horlavou anestetickou zmesou vzduchu, kyslika alebo oxidu dusného.

O Pri pouzivani teplomera neotvarajte kryt batérie.
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Symboly

Symbol

Popis

Aplikovand ¢ast' typu BF

Zvyste opatrnost!

Zdkaz vykondvat' tdto Cinnost’

Informécie o vyrobcovi

Datum vyroby

Postupujte podla ndvodu na pouZitie

BB Azl

Zdravotnicka pomdcka

)
m

Produkt spiiia poziadavky nariadenia (EU) 2017/745

¢

Elektroodpad recyklujte na vyhradenom zbernom mieste. Pre
viac informacii o vhodnom spésobe Jikvidacie potencidine
biologicky nebezpe¢nych tasti a PRISLUSENSTVA sa obrat'te
na miestne organy.

c
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Pri nespravnom pouZivani teplomera moZe dojst' k zraneniu
0s0b alebo k poskodeniu pomdcky

IP22 | Stupefi krytia pred vniknutim vody
Vihkost'

Jf Teplotny limit

Atmosféricky tlak

A

>

-
S
S
=

Pri nespravnom pouzivani teplomera moze dojst k
nepresnosti merani alebo k poskodeniu pomacky

Unikdtny identifikator pomdcky

Autorizovany eurdpsky zastupca

Zakladné poznatky o telesnej teplote

* Telesna teplota zdravého tloveka sa pohybuje v urcitom rozmedzi.

* Jej normalny rozsah sa Iisi od pacienta k pacientovi a moze pocas dna kolisat'.
* Tento rozsah sa IiSi aj podfa miesta merania teploty. Preto by sa merania
teploty na roznych ¢asti tela nemali navzéjom porovndvat’

Ak cheete zistit, ¢i md jedinec zvy3en( telesn teplotu a/alebo hordeku,

je velmi dolesité vediet, akd zvycajne byva jeho telesna teplota, ked sa

citi dobre. Aby ste stanovili optimalny rozsah telesnej teploty jednotlivca,
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vykonajte viacero merani a zaznamenajte si, na akych konkrétnych ¢astiach
tela teplotu meriate (napriklad na cele alebo na usnom bubienku).

Cast' tela Normalne rozmedzie telesnej teploty
telo 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)

usny bubienok | 35,8°C-38,0°C (96,4°F-100,4°F)

(istna dutina 35,5°C-37,5°C (95,9°F- 99,5°F)
podpazusie 34,7°C-37,3°C (94,5°F- 99,1°F)
konetnik 36,6°C-38,0°C (97,9°F-100,4°F)

Normélny rozsah telesnej teploty sa mierne Iisi v zavislosti od veku a pohlavia
0soby.

Vo vSeobecnosti plati, Ze novorodenci alebo deti majd vysSiu telesnt teplotu ako
dospeli a mladsi dospeli majui vy3Siu telesn teplotu ako starsi ludia. Telesna
teplota Zien je priblizne 0 0,3 °C (0,5 °F) vy33ia ako telesna teplota muzov.

Zmeny telesnej teploty

Avc Norméina telesnd teplota pocas
B H dnia koliSe a vplyvajli na fu aj
2: o . vonkajSie faktory. Telesnd teplota
B jedinca je najnizSia medzi 2:00 a
3 400 hodinou rannou a najvyssia
36411 medzi 14:00 a 20:00 hodinou
i poobede a pocas diia zvytajne

36.

.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 '0h kolie najviac 0 1 °C (L8 °F).

Informacie o produkte

1. Prehlad

Usny a Celovy teplomer JPD-FR301 meria telesnt teplotu na principe
infratervenej energie vyZarovanej z uSného bubienka alebo z Cela. Po
spravnom umiestnent teplotnej sondy do zvukovodu alebo na celo pouZivatel
okamZite ziska nameranu hodnotu. Teplomer moZno pouZit' aj na meranie
povrchovej teploty predmetu (napriklad mlieka a vody).

2. ZloZenie

Teplomer sa sklada z obalu, LED diédy, meracieho tlacidla, zvukového
signalizdtora, infracerveného snimaca teploty a mikroprocesora.

3. Princip merania

Teplotny snima uSného a telového teplomera zbiera Udaje o telesnej teplote
na principe infracervenej energie vyZarovanej z usného bubienka alebo z
povrchu koZe. Po zaostreni SoSovkou sa energia pomocou termoclankov a
meracich obvodov premiefia na teplotny Udaj.
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Infracervena
teplotna sonda

Infracerveny
la¢

Usny bubienok

4, Utel urtenia

Usny a celovy teplomer meria teplotu Iudského tela na uSnom bubienku alebo
na Cele pre profesiondine aj domace vyuZitie.

5. Kontraindikicie

Pri spravnom pouZivani pomdcky nehrozia Ziadne vedlajsie cinky a miera
zvyskového rizika je prijatelna.

Vlastnosti vyrobku

01. Vysoka miera bezpecnosti

® Princip pasivneho prenosu infraterveného Ziarenia

02. Jednoduché ovladanie

® Ergonomicky dizajn

® Meranie teploty len za pomoci jedného tlatidla

03. Rychle meranie

® \/ysledky merania uZ v priebehu jednej sekundy

04. Vysoka presnost’ merani

® Pokrocily infracerveny snimac teploty s vysokou citlivostou

® \/ysokd presnost' merani s automatickou kalibraciou teploty

05. Roznorodé funkcie

® \/yyolanie poslednych 20 zaznamov nameranych hodnét

® Upozornenie na hordcku

® Prepinanie medzi °Ca °F

® Automatické vypnutie, Uspora energie

06. Zamysl'and populdcia pacientov

® Meranie telesnej teploty na Cele je vhodné pre vSetky vekové skupiny.
® Meranie telesnej teploty v uSiach sa odportica len u osob starsich ako 3 mesiace.
07. Detsky rezim

© Tento rezim merania teploty sa odpordca u osob mladsich ako 12 rokov.
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ZloZenie produktu

P
)

H~wnne

v

Obrazovka s LED displejom

Tlacidlo zapnutia a vypnutia/tlatidlo merania

Pamdt'ové tlacidlo/prepinac zvuku

Tlacidlo prepinania rezimu (rezim merania teploty u dospelych/rezim
merania teploty u deti/reZim merania teploty predmetov)

Sonda (pri merani teploty v uchu odoberte kryt sondy) (snimatelnd ast)
Tlacidlo prepinania jednotiek (°C/°F)

Kryt sondy (Odstranenim krytu sondy pri merani teploty v uchu alebo jeho
opdtovnym nasadenim pri merani teploty predmetu a na cele teplomer
automr?ti)cky prepina medzi reZimami merania teploty predmetu, na cele
av uchu.

Kryt batérie

ms




Popis displeja 123456
. ReZim merania teploty predmetu
. ReZim merania teploty na cele

. Detsky rezim

. ReZim merania teploty v uchu

. Stimenie / zapnutie zvuku

. Viyvolanie histdrie merani

. Mernd jednotka (°C)

. Mernd jednotka (°F)

. Vybitd batéria

0. Namerana teplota

P WOO~NOUVAWN =

Zvukové signaly

Meraci rozsah ‘ Zvukové signaly

ReZim merania teploty na cele (dospeli/deti)
22.0°C-37.5°C/71.6°F-99.5°F DIhé pipnutie
37.6°C-43°C/99.6°F-109.4°F 3 kratke dvojité pipnutia
Rezim merania teploty v uchu (dospeli/deti)
34.0°C-37.5°C/93.2°F-99.5°F DIhé pipnutie
37.6°C-43.0°C/99.6°F-109.4°F 3 kratke dvojité pipnutia
ReZim merania teploty predmetu

0°C-100°C/32.0°F-212°F DIhé pipnutie

Poznamka: Ked' je namerana teplota na Cele v rozmedzi 22,0 °C/71,6 °F az
37,5°C/99,5 °F a teplota ucha v rozmedzi 34,0 °C/93,2 °F az 37,5 °C/99,5 °F,
zaznie dihé pipnutie. To znati, Ze vasa telesnd teplota je v norme.

Ked je teplota ¢ela a ucha v rozmedzi 37,6 °C/99,6 °F az 43,0 °C/109,4 °F,
zaznej( 3 krétke dvojité pipnutia a na displeji zacne blikat' namerand hodnota
teploty. To znai, Ze vasa telesnd teplota je zvy3ena. Pravdepodobne méate
hordeku. Ak si nie ste isty, poradte sa s lekdrom.
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Displej a navod na obsluhu

Zobrazenie na Navod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal
ReZim merania teploty v uchu (dospeli/deti)

Snimte kryt sondy, stlacte a po 1 Pozrite si

sekunde ndsledne uvolnite tlagidlo | tabulku, tast’
zapnutia a vypnutia (Power), ¢im sa | Zvukové
teplomer zapne. Na displeji sa zobrazi | signaly.

Pomocou tlacldla prepinania rezimu

(Mode) prepnite podla potreby na

rezim merania teploty pre dospelych

alebo pre deti.

Zastabilizujte vloZend teplotnd

sondu v zvukovode. Stlacte tlatidlo

merania (Measure) na spustenie

Rezim merania | merania teploty.

teploty v uchuu
dospelych

ReZim merania
teploty v uchu
udeti

7




Zobrazenie na
displeji

Navod na obsluhu
Zobrazeny stav

Zvukovy
signal

ReZim merania tepl

oty na Cele (dospeli/deti)

Rezim merania
teploty naceleu
dospelych

Rezim merania
teploty na cele
udeti

Nasad'te kryt sondy, stlatte a po 1
sekunde nasledne uvolnite tlatidlo
zapnutia a vypnutia (Power), ¢im sa
teplomer zapne. Na displeji sa zobrazi
symbol hlavy Q.

Stlacenim tla€idla prepinania
reZimu (Mode) prepnite podla
potreby na rezim merania teploty pre
dospelych alebo pre 4% deti.
Nasmerujte teplomer na stred Cela vo
vzdialenosti cca 1 -3 cm od povrchu
koze. Stlatte a nasledne uvolnite
tlacidlo merania (Measure). Na
displeji sa zobrazi namerany teplotny
(idaj.

Pozrite si
tabulku, tast’
Zvukové
signaly.

ReZim merania tepl

oty predmetu

&) oD

Nasad'te kryt na teplotnd sondu a
pomocou tlacidla prepinania reZzimu
(Mode) zvol'te rezim merania teploty
predmetu. Teplomer prejde do rezimu
merania teploty predmetu (Object
mode). Na displeji sa zobrazi symbol
domu (.

Nasmerujte teplomer na stred
predmetu, ktorého teplotu chcete
merat. Stlatte a nasledne uvolnite
tlatidlo merania (Measure). Na
displeji sa zobrazi namerany teplotny
(daj.

Pozrite si
tabulku, tast’
Zvukové
signaly.

Zobrazenie mimo meraci rozsah

(len na referentné
(cely)

V rezime merania teploty v uchu
namerana teplota presahuje 43,0 °C
(109,4 °F).

V/ reZime merania teploty na ¢ele
namerana teplota presahuje 43,0 °C
(109,4 °F).

V rezime merania teploty predmetu
namerana teplota presahuje 100 °C
(212,0°F).

DIhé pipnutie
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Zobrazenie na Navod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal

\ reZime merania teploty v uchu je DIhé pipnutie
namerana teplota nizianez 34,0 °C

(93,20 °F).

\ rezime merania teploty na Cele je
namerana teplota nizsia nez 22,0 °C

(716°F).
(len nareferencné | V reZime merania teploty predmetu
Ucely) je namerand teplota nizsia nez 0 °C
(32.0°F).
Vlyvolanie poslednych 20 merani
Ked je teplomer zapnuty, stlacte Tichy rezim

tlacidlo paméte (Memory) pre vstup
do pamat'ového rezimu.

Po uvolneni tlagidla pamite
(Memory), sa zobrazi symbol 01 a
nasledne zaznamenany Udaj.

Pre zobrazenie dalSich nameranych
hodndt opdtovne stlacte tlacidlo
pamate (Memory), zobrazi sa symbol
02 a nasledne dalSie uloZené merania.
Vlyvolat'moZno najviac 20 poslednych
nameranych hodnot.

Po prekroceni maximalneho poctu
merani sa prepiSu najstarsie namerané
hodnoty v pamati.

Poznamka:

Symbol 01 oznacuje najnovsie
merania.

B «F e«
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Zobrazenie na
displeji

Navod na obsluhu
Zobrazeny stav

Zvukovy
signal

Ziadne daje v paméti/vymazanie tdajov v pamati

Ak ste uZ pri listovani v historii merani

Po opdtovnom

presli vietky merania, na displej sa zapnuti
zobrazi zndzorneny symbol. teplomera
Ak cheete vymazat’ cel histriu sa ozve dihé
merani, vyberte z teplomera 2 suché | pipnutie.
batérie a po 10 sekundach ich znova
vloZte spat.

Prepinanie medzi stimenim a zapnutim zvuku
Ak chcete zapnat/vypnat zvuk, Po zapnuti
zapnite teplomer, stlatte a nasledne | zvuku sa ozve
cca 2 sekundy podrzte tlacidlo dihé pipnutie

prepinania zvuku. Ak ste aktivovali
zapnutie zvuku, teplomer raz pipne a
pri vypnuti zvuku sa zobrazi symbol
stimenia.

Symbol @] sa zobrazi pri aktivacii
reZzimu stimenia a zmizne pri
opatovnom zapnuti zvuku.
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Zobrazenie na Navod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal

Prepinanie medzi reZimom merania teploty predmetu a reZimom merania
teploty tela

Po nasadeni krytu na teplotnd sondu | Tichy rezim
stlacte tlacidlo prepinania rezimu
(Mode) na prepinanie medzi reZzimami
merania teploty predmetu a merania
teploty Cela. Rezim merania teploty

v uchu (dospely/dieta) sa aktivuje

" odstranenim krytu sondy.

& )

Prepinanie medzi jednotkami merania °F/°C

Odstréfite kryt batérie a stld¢anim Tichy reZim
prepinaca jednotky merania v
priehradke na batérie vyberte
jednotku merania °C/°F.

e

Chybové hidsenie a vybitd batéria

Teplota okolia je vyssia ako 40,0 °C DIhé pipnutie
(104,0 °F) alebo nizsia ako 10,0 °C
(50,0 °F).
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Zobrazenie na Névod na obsluhu Zvukovy
displeji Zobrazeny stav signal
Chybové hldsenie sa zobraz pri DIhé pipnutie
nacitavani (dajov z pamate alebo
pri zapise do nej, alebo ak korekcia
nameranych tepl6t zlyhala.
Ak je napatie batérie nizsie ako 2,5V | Tichy rezim

+0,1V, na displeji sa zobrazi symbol
vybitej batérie. Vymerite batérie.
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ReZim merania teploty v uchu

1. Pri prvom pouZiti teplomera zaloZte batériu
podra uvedenych polarit.

2. Pred meranim teploty v uchu odstréite z
teplomera kryt sondy.

3. Teplomer zapnete stlacenim tla€idla zapnutia
a vypnutia (Power).

4. Na displeji sa zobrazi symbol ucha \’_5)

5. Pomocou tlaidla prepinania do rezimu prepinate
medzi rezimami ,dospely” a dieta”, Pri aktivacii
rezimu dieta sa zobrazi symbol 5.

6. Zastabilizujte vloZend teplotnt sondu v
zvukovode.

7. Stlatte a nasledne uvolnite tla€idlo merania (Measure). Na displeji sa
okamZite zobrazi Udaj o teplote v uchu.

Upozornenie: U deti do 1 roka ucho jemne potiahnite smerom dozadu.
Deti od 1 roka a dospeli: Pri merani potiahnite ucho smerom dohora a dozadu.

ANetlacte teplotnd sondu teplomera do zvukovodu nasilu, pretoze moze
dojst' k jeho poraneniu.

Pri merani teploty u dospelych jemne potiahnite ucho smerom dohora a
dozadu, aby ste sa uistili, Ze je zvukovod napnuty tak, aby teplotnd sonda
mohla prijimat’ infracervené Ii¢e z uSného bubienka.

Pri merani teploty u dietata, ktorého zvukovod je Uzky, postupujte
obzvIast opatrne.

Re2|m merania teploty na cele
Nasad'te kryt na teplotnti sondu teplomera.
2. Teplomer zapnete stlacenim tlacidla zapnutia a vypnutia (Power).

3. Stlacte tlacidlo prepinania reZimu (Mode). Teplomer prejde do rezimu
Meranie teploty na ¢ele. Na displeji sa zobrazi symbol

4. Pomocou tlatidla prepinania do reZimu (Mode) prepinate medzi rezimami
dospely" a ,dieta". Pri aktivdcii rezimu dieta sa zobrazi symbol

5. Nasmerujte teplomer na stred ela vo vzdialenosti cca 1 - 3 cm od povrchu
kozZe.
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4

Na 1 sekundu stlacte a nasledne uvolnite tlagidlo merania (Measure).
Na displeji sa okamZite zobrazi teplotny Udaj.

Ak sa nezaznamend Ziadna aktivita teplomera, zariadenie sa do 10 sektnd
automaticky vypne.

Re2|m merania teploty predmetu

Nasad'te kryt na teplotnti sondu teplomera.

Teplomer zapnete stlacenim tlagidla zapnutia a vypnutia (Power).
Stlacte tlatidlo prepinania do reZimu (Mode). Teplomer prejde do
reZimu Meranie teploty predmetu. Na displeji sa zobrazi symbol {3
Nasmerujte sondu teplomera na stred predmetu vo vzdialenosti priblizne
1-3em(0,39-1,18 palcov) od jeho povrchu.

Na 1 sekundu stlacte a nasledne uvolnite tla€idlo merania (Measure).
Na displeji sa okamZite zobrazi teplotny Udaj.

Ak sa nezaznamend Ziadna aktivita teplomera, zariadenie sa do 10 sekind
automaticky vypne.

Po ukonceni merania
(1) Pokazdom merani teploty moZete vstupit' do rezimu histérie merani a

(2) Pokazdom merani oistite teplotnd sondu jemnou handrickou a teplomer

vyhladat’ predchddzajice merania. PodrobnejSie informacie ndjdete v
Casti,Vlyvolanie poslednych 20 merani" v predchddzajlicej tabulke.

umiestnite na suché a dobre vetrané miesto.
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Upozornenie:

(1) Teplomer je urteny na pouZitie v interiéri, kde nehrozi riziko intenzivneho
prudenia vzduchu v priestore medzi teplomerom a pacientom (ako
napriklad v okoli ventilatora, klimatizacie alebo ohrievaca).

(2) Pred zacatim merania sa uistite, Ze je zvukovod Cisty a suchy. Ak je
znetisteny, odpor(ca sa ho vycistit' vatovym tampénom. V opacnom
pripade moZe djst' k znecisteniu teplotnej sondy a ziskaniu skreslenych
hodnét.

(3) Teplomer prilis diho nedrZte, pretoze vel'mi rychlo reaguje na teplotu
okolia.

(4) Pred pouZitim sa uistite, Ze sa na sonde nenachadzajd Ziadne cudzie
telesa.

(5) Pred meranim teploty na Cele sa uistite, ¢i nie je pokryté potom alebo
vlasmi, ktoré by branili meraniu, inak by vysledok merania nemusel byt
presny.

(6) Pred meranim teploty sa vyhnite silnému rozruseniu alebo namahavému
cviceniu.

(7) Po prvom zobrazeni nameranej teploty je potrebné pockat' na zablikanie
symbolu jednotky (°C/°F) a aZ potom moZete merat’ dalSiu teplotu.

Vymena batérii
1. Vysufite kryt batérie vyznatenym smerom a zloZte ho.
2. Do priehradky vloZte dve batérie typu AAA podla uvedenych polarit.

ASkontrqujte, ¢i st batérie zaloZené spravne. V/ opacnom pripade moze
dojst' k poskodeniu teplomera.

&Ak sa na displeji zobrazi symbol vybite] batérie, vymefite ich.

&Odporufa sa pouzivat' batérie rovnakého typu. PouZité batérie zlikvidujte
v stilade s miestnymi zdsadami ochrany Zivotného prostredia.

Teplomer sa doddva spolu s batériami. Otvorte kryt batérie a ndsledne
odstrante izolacny diel.

125




Cistenie a dezinfekcia s

Cistenie /

Odporcané ¢istiace prostriedky: — .

* Zdravotnicke Cistiace prostriedky 0) T N,

* (istiace prostriedky na domace pouZitie >

Postup Cistenia:

(1) Pred cistenim z teplomera vyberte
batérie.

(2) Teplotnd sondu vycistite jemnou
handrickou. Vatovym tampénom =
oistite SoSovku teplotnej sondy.

(3) Telo teplomera utrite mierne navihtenou jemnou handrickou.

&Pocas Cistenia dbajte na to, aby sa SoSovka teplomera nedostala do
kontaktu s vodou, inak mdZe dojst k jej poskodeniu.

Ak pri Cisteni SoSovky teplomera postupujete prilis abrazivne, moZe ddjst' k
jej poskrabaniu a nasledne k nepresnym meraniam.

Teplomer necistite korozivnymi Cistiacimi prostriedkami. Pri Cisteni
nepondrajte Ziadnu ¢ast' teplomera do kvapaliny, ani nedovolte, aby dofi
kvapalina prenikla.

Dezinfekcia

Odpordcané dezinfekéné prostriedky:

* Roztok izopropylalkoholu (koncentracia: 70 %)

* Medicindlny alkohol (koncentracia: 60 %)

* Roztok chidrnanu sodného (koncentrdcia: 3 %)

Postup dezinfekcie:

1. Navlhite ¢istd jemnd handricku malym mnoZstvom dezinfekéného
prostriedku, utrite teplomer a rychlo ho osuste.

2. Telo teplomera a okolie teplotnej sondy vydezinfikujte handritkou mierne
navlhéenou v 60 % medicindinom alkohole.
Pomdcku nedezinfikujte pomocou horcej pary ani ultrafialového
Ziarenia. V opatnom pripade mdze dojst'k poSkodeniu alebo rychlemu
opotrebovaniu teplomera.
Pred a po kazdom pouZiti teplomer vydezinfikujte. Dezinfekcia zaberie
najviac 1 minGtu. Opakujte ju maximalne dvakrat.
Teplomer Cistite a dezinfikujte pri teplote +10 °C - +40 °C (50 °F - 104 °F),
relativnej vihkosti vzduchu 15 % - 85 % (bez kondenzacie) a
barometrickom tlaku 86 kPa - 106 kPa.

Udrzba
Preventivna kontrola a (idrzba pomdcky

1. Dbajte na bezpecnosf pri pouZivani teplomera a kazdy tyzden skontrolujte,
i pri beznom pouzivani nehrozi potencidlne bezpetnostné riziko, napr. i
nie je rozbitd So3ovka, prasknuty obal, alebo &i nie je znetistend snimacia
hlavica teplomera. Teplomer nepouZivajte, ak hrozi akékol'vek potencidine
bezpetnostné riziko. Ak sa teplomer dIhsi ¢as nepouZival, vycistite ho.
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2. PokaZdom pouZiti vycistite teplotnd sondu podla postupu v kapitole
Cistenie a dezinfekcia.

3. Teplomer skladujte na suchom, bezprasnom a dobre vetranom mieste.
Dbajte na to, aby sa teplomer nevystavoval sine¢nému Ziareniu. Dbajte na
dodrZiavanie podmienok skladovania a prepravy pomdcky.

4. Pravidelne kontrolujte, i pri pouZivani teplomera nehrozi akékolvek

bezpetnostné riziko.

5. Ak sa teplomer nebude pouZivat' dih3ie ako dva mesiace, vyberte z neho

batérie.

RieSenie problémov

Problém

MozZna pritina

RieSenie

Teplomer sa nezapne.

Batéria je vybita.

Vymerite batérie.

Polarity bateérii su

Skontrolujte, ¢i st
batérie zalozené

Vymenene. spravne.
Teplomer je poskodeny. Kontaktujte vyrobcu.
- s Meranie vykonajte
Na displeji sa Teplota okolia je nizsia : ;
zobrazuje chybové ako 10 °C (50,0 °F) alebo Po”zrtneepc:gﬁg kgl(lga/ 0°F)
hldsenie Erl. vy3Sia ako 40 °C (104 °F). a3 40 °C (104 °F) '
SoSovka teplotnej sondy je | Oistite SoSovku

znetistend.

vatovym tampdnom.

Sondu teplomera

Sonda teplomera e
d - umiestnite tak, aby
Namerana teplota Esg{gﬁkma k usnému priliehala k usnému
je nizSia ako hranica ' bubienku.
optimaineho rozsahu | Teplomer sa predtym - (
telesne] teploty. nachadzal v prostredis | PO premiestnent
nizkou okolitou teplotou a mgracieho rostredia
teplotu ste merali skor, neZ okaite s rE]eranim
mal minimalne 30 mindt ﬁa'melne' 30 mindt
na teplotnd stabilizdciu. I ] '
Namerand teplota
presahuje hornd ‘ !
hranicu zvycajného ng:(%tg:nséondaje Kontaktujte vyrobcu.
rozsahu telesnej P '
teploty.
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Specifikacie

Nazov produktu USny a celovy teplomer
Model produktu JPD-FR301

ReZim napdjania vnutorny zdroj napajania
Prevadzkové napatie 3v/DC

Typ batérie AAA x2

Prevadzkovy rezim nepretrzity prevadzkovy rezim
Displej LED displej

Doba merania cca 1 sekunda

(asové oneskorenie

cca 3 sekundy

Meraci rozsah

ReZim merania na Cele: 22.0°C-43.0°C
(71.6°F-109.4°F)

ReZim merania v uchu: 34.0°C-43.0°C
(93.2°F-109.4°F)

ReZim merania teploty predmetu: 0,0°C-100,0°C
(32,0°F-212,0°F)

ReZim merania teploty na cele: +0.2°C
(36.0°C-39.0°C); +0.3°C (22.0°C-36.0°C/
39.0°C~43.0°C);

F:rebsnos? merania ReZim merania teploty v uchu: +0.2°C
(laboratdrna) (36.0°C-39.0°C) ; +0.3°C (34.0°C-36.0°C/
39.0°C~43.0°C);
ReZim merania teploty predmetu: +1.0°C/+2.0°F
Presnost' merania 0 o
(Klinické) +0,3°C(+0,6°F)

Miesto merania teploty

z2vukovod, Celo (merajte vo vzdialenosti 1 - 3 cm od
Cela)

Referentné miesto
merania teploty

podpazusie

RozliSenie stupnice

0,1°C(0.1°F)

Operacny rezim

nastaveny rezim

Histdria merani

20 nameranych hodnét

Upozornenie na vybitie
batérie

Ak je napdjacie napatie nizSie ako 25V 0,1V,
na displeji sa zobrazi symbol vybitej batérie.

Automatické vypnutie

Teplomer sa automaticky vypne, ak sa nepouziva
po dobu dlhsiu ako 10s (+ 1 sekunda).

Ygg‘lmgf{’nﬁmfry 145,543,445 4mm

Hmotnost' (g) teplomer (spolu s batériami): 94 g
Déatum vyroby pozri Stitok

Softvérovd verzia 1.00

Zivotnost’ pomdcky 2 roky
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Zivotnost batérie alkalickd sucha batéria na cca 20 000 merani

teplota: 10 °C-40 °C(50 °F-104 °F)

vlhkost' prostredia: relativna vihkost' 15 - 95 %

Prevadzkové prostredie bez kondenzécie

atmosféricky tlak: 86 - 106 kPa
teplota: -20 °Caz 50 °C (-4 °F az 122 °F)

vlhkost' prostredia: relativna vihkost' (RH) 15 - 95

Skladovanie a preprava % bez kondenzacie

atmosféricky tlak: 50 - 106 kPa

Usny a Celovy teplomer sa testoval a spiiia poZiadavky normy ASTM £1965-98.
PoZiadavky laboratdrnej presnosti ASTM v rozsahu zobrazenia od 36 °C do 39
°C (96,8 °F-102,2 °F) pre IR usné teplomery predstavuji +0,2 °C (+0,4 °F). Pre
ortutové a elektronické teplomery je poZiadavka podfa noriem ASTM E667-86
a €1112-86 vrozsahu £0,1 °C (+0,2 °F).

Bezpecnostna trieda

Ochrana pred zasahom elektrickym priddom: vnitorne napajané zariadenie.

Stupen ochrany pred zasahom elektrickym prddom: | & | Piéce appliquée de type BF.

« Stupen ochrany krytia pred vniknutim vody: IP22

* Stuperi bezpetnosti pri pouZiti v prostredi s horfavym anestetickym plynom
v zmesi s0 vzduchom, kyslikom alebo oxidom dusnym: bez AP/APG

« Ziadne aplikované tasti teplomera nebrania defibrilagnému vyboju.

« Ziadne aplikované tasti teplomera nevydavajd signal.

« Teplomer je docasne inStalované zariadenie.

Skladovanie a preprava

Teplomer moZno prepravovat’ za pomoci beznych prepravnych prostriedkov.
Pocas prepravy sa vyhybajte silnym otrasom, ndrazom alebo dazdu.
Teplomer musi byt chraneny obalom a nasledne sa musi skladovat' v dobre
vetranej miestnosti bez pritomnosti korozivneho plynu.

Smernica EMC a vyhlasenie vyrobcu

1* VAROVANIE: Vyhybajte sa pouZivaniu pomdcky v blizkosti inych zariadeni
alebo ich spoloénému uskladneniu. Mohlo by to viest' k jej nespravnemu
fungovaniu. Ak je takéto konanie nevyhnutné, monitoruite, i tato pomdcka a
vietky ostatné zariadenia fungujui spravne.

2* VAROVANIE: PoutZitie iného prislusenstva, snimacov a kablov, ako

je Specifikované alebo dodané vyrobcom pomdcky, méze viest' k

zvySenym elektromagnetickym emisidm alebo k zniZeniu odolnosti voci
elektromagnetickému ruseniu a nespravnemu fungovaniu pomacky.

3* VAROVANIE: Prenosné radiové (RF) komunikacné zariadenia (vratane
periférnych zariadeni, ako st anténne kable a externé antény) by sa nemali
pouZzivat' vo vzdialenosti menej ako 30 cm (12 palcov) od akejkol'vek Casti
medicinskeho elektronického zariadenia. To plati aj pre kable podla Specifikicie
vyrobcu. V opacnom pripade by mohlo ddjst' k zhorSeniu vykonu zariadenia.
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Tabulka 1

Vyhlasenie vyrobcu o elektromagnetickych emisiach

o Vsdlade s
Emisnd kontrola predpismi
RF emisie CISPR 11 Skupina 1
RF emisie CISPR 11 Trieda B

Harmonické emisie IEC 61000-3-2

Nevztahuje sa

IEC61000-3-3

Kolisanie napatia/ flicker emisie

Nevztahuje sa

Tabul'ka 2

Vyhlasenie vyrobcu o odolnosti voci elektromagnetickému ruseniu

Skuska odolnosti v

kV pripojenie(-a) k
uzemneniu

Skiska odolnosti sdlade s normou IEC Stuperi zhody
60601
Elektrostaticky vyboj Kontakt +8 kV Kontakt +8 kV
(ESD) 2KV, +4KV, 18KV, | 2KV, +4 KV, 8KV,
IEC 61000-4-2 +15 kV (vzduch) +15kV (vzduch)
Rychr!edelgkltricl;ék RE %k\/' pre napajacie
rechodné javy/skupiny | vedenia .
imeU|20V PR +1 KV pre vstupné/ Nevztahuje sa
IEC 61000-4-4 vystupné vedenia
+0,5KkV, £1kV
pripojenie(-a) k
Prepdtie vedeniam Nevztahje sa
IEC61000-4-5 +05kV, £1kV, +2

Poklesy napatia, kratke
prerusenia a zmeny
napdtia na vstupnych
vedeniach napdjania
IEC 61000-4-11

0% Un; 0,5 cyklu pri
0°C, 45°,90°C, 135°C,
180°C, 225°C, 270°C
a315°C

0% Un; 1 cyklus a

70 % Un; 25/30 cyklov
jednofdzové: pri 0°
0% Un; 250/300
cyklov

Nevztahuje sa

Frekvencia napajania

(50/60 Hz) magnetické
pole IEC 61000-4-8

30A/m

30A/m

hodnoty.

POZNAMKA: Un je striedavé sietové napatie pred pouZitim skiSobnej
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Tabul'ka 3

Vyhlasenie vyrobcu o odolnosti voci elektromagnetickému ruseniu

Skdska odolnosti v stlade s

Skiiska odolnosti normou IEC 60601 Stupen zhody
3V

Vedené RF 0,15 az 80 MHz ;

EC6100046 | 6VyISMpsmachod 015 | " zanuesa
MHz do 80 MHz

VlyZarované RF 10V/m

IEC61000-4-3 | 80 MHza2 2.7 GHz 10V/m

Tabul'ka 4

Vyhldsenie - ODOLNOST vogi blizkym poliam z RF bezdrétovych
komunika€nych zariadeni

. SkuSobnd troveri v stilade s normou IEC 60601
Skuska

odolnosti Frekvencia o | Maxmay | Mera | Stupefizhody

testovania Moduléca vykon | odolnosti
**Pulzng

385MHz | moduldcia: 18w 27\Im 27VIm

18Hz

M+ 5 Hz

450MHz | odchylka:1 2W 28V/m 28V/m
kHz sinus

JI0MHz | **Pulznd
745MHz | modulicia | 02W 9Vim 9V/m
780 MH 217Hz
VyzarovanéRE [TBIOMHz | **Pulznd
|EC61000-4-3 | 870MHz | moduldcia: 2W 28V/m | 28V/m
930 MHz 18Hz
1720MHz | **Pulznd
1845MHz | moduldcia: 2W 28Vim 28Vim
1970MHz | 217Hz
**Pulzng
2450MHz | moduldcia: 2W 28V/m 28V/m
217Hz
5240MHz | **Pulznd
5500MHz | modulada: | 02W | 9V/m 9V/m
5785MHz | 217Hz
Poznamka* - Ako alternativa frekvencnej moduldcie FM sa moze pouzit 50 % pulznd moduldcia
pri frekvencii 18 Hz. Aj ked nepredstavuje aktudlnu moduldciu, bola by to najhorsia moznd

alternativa.
Poznamka** - Moduldcia musi byt modulovand pomocou Stvorcového signalu s 50 %
pracovnym cyklom,
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Zarucny a popredajny servis

Na zariadenie sa vztahuje dvojrotnd zaruka od ddtumu zakdpenia.

Zéruka sa nevztahuje na batérie, obal a akékol'vek poskodenie spdsobené

nespravnym pouzivanim pomacky.

Zéruka sa vztahuje na pomdcku s vynimkou nasledujticich poskodeni

sposobenych pouZivatelom:

1. Porucha v dosledku neopravnenej demontéZe a Gpravy pomacky.

2. Porucha v dosledku neotakdvaného padu potas pouzivania alebo prepravy
pomdcky.

3. Porucha spésobend nedodrZanim pokynov uvedenych v ndvode na
pouzitie.

Popredajna servisnd jednotka:

Spolocnost’ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co., Ltd.
Adresa: Budova D, €. 71, Xintian Road, Fuyong Street, Baoan,
Shenzhen,Guangdong, Cina 518103

Tel: +86-755-26696279

Fax: +86-755-26852025

€-mail: info@jumper-medical.com

Web : www.jumpermmed.com

www.jumper-medical.com

PSC: 518103

[ec [ree]
MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Nemecko

d Shenzhen Jumper Medical Equipment Co,, Ltd.

D Building, No. 71, Xintian Road, Fuyong Street,

Baoan, Shenzhen, Guangdong, China 518103

Tel:+86-755-26696279

€-mail: info@jumper-medical.com

Website: www.jumpermmed.com c €
www.jumper-medical.com 0598

B

EU: PXG Pharma GmbH,
Pfingstweidstrasse 10-12,
68199 Mannheim,
Germany.
www.pxgpharma.com
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